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Tapeten gestalten Räume zum Wohlfühlen. Als Nr. 1 Kleistermarke für Maler* 
ist Metylan die Marke für alles rund um die individuelle Wohnraumdekora-
tion. Vom Ablösen der Tapete über die optimale Grundierung der Wand bis 
hin zu hochwertigen Tapetenkleistern und Klebstoffen für Dekorleisten und 
Acryl-Versiegelungen.

4

Nr.     1Kleistermarke für Maler*

*Quelle: Advise Research, professionelle Maler n=302, Tapetenkleister, Deutschland, Jan. 2019
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Tapetenkleister für die Verklebung von leichten, normalen und schweren 
Papiertapeten. Ideal für Tapezier- und Bastelarbeiten (Basteln und Modellieren 
mit Pappmaché).

Tapetenkleister für die Verklebung von Vliestapeten (mit glattem und geprägten 
Vliesrücken). Trocken abziehbar (Qualitäts-Vlieswandbekleidungen mit 
entsprechender Auslobung des Herstellers). Staubreduziert und portionierbar.

Tapetenkleister für die leistungsstarke Verklebung von Raufasertapeten und 
Raufasertapeten mit Vliesrücken. Dauerhafter Halt für mehrmaliges Überstreichen 
der Tapete. Staubreduziert und portionierbar.

Tapetenkleister optimal für die Verklebung von Struktur-, Präge- und Raufasertapeten, 
schweren Papiertapeten, Vinyl- und Spezialtapeten (wie z. B. Naturwerkstoff- und Foto-
drucktapeten) sowie spaltbarer Rollenmakulatur (mit Zusatz von Metylan Ovalit TM).

Tapetenkleister für die leistungsstarke Verklebung von Renoviervlies, Glasfaser/Glas-
gewebe und Raufasertapeten mit Vliesrücken. Integrierte Grundierung sowie direkter 
Wandauftrag in einem Arbeitsgang (Regulierung der Untergrund-Saugfähigkeit). 
Hohe Feuchtfestigkeit für alle Räume – auch Bad, Keller und Küche.

Tapetenkleister für die leistungsstarke Verklebung von Raufasertapeten und Rauvlies 
sowie Vliestapeten mit glattem Rücken. Portionierbar und staubreduziert. 
Sehr hohe Reichweite. Hochergiebig. Optimiert für Verarbeitung in Tapeziergeräten.

Tapetenkleister für die leistungsstarke Verklebung von Vliestapeten mit glattem Vlies-
rücken. Einfaches Ausrichten von Designtapeten. Hochergiebig. Nach Bedarf einfach 
portionierbar. Garantiert staub- und klumpenfrei. Optimiert für die Wandklebetechnik.

Tapetenkleister für die leistungsstarke Verklebung von Raufasertapeten und Raufaser-
tapeten mit Vliesrücken Dauerhafter Halt für mehrmaliges Überstreichen. Hochergiebig. 
Nach Bedarf einfach portionierbar. Garantiert staub- und klumpenfrei.

Gebrauchsfertiger Methylcellulosekleister. Hohe Klebkraft, auch auf schwierigen 
Untergründen. Hochergiebig und feuchtfest. Nass ablösbar. 
Optimiert für die Wandklebetechnik und den rückseitigen Auftrag an der Tapetenbahn.

bis zu 10 Rollen** bzw. 50 m² 
in 20 Minuten gebrauchsfertigPapier-Kleister

Kategorie Verwendung/Eigenschaften Verbrauch/Reichweite/ 
Verarbeitung

Der richtige Kleister für Ihre Tapete

Produkt

Metylan-Kleister

Vlies-Kleister

Vliestapeten glatt

Vliestapeten geprägt

Renovierplus

Papiertapete

Vinyltapete

Strukturtapete

Bastelarbeiten
(Pappmaché)

Raufaser

Vlies-Raufaser

Glasgewebe

Spezialtapeten

Raufaser-Kleister

Spezial-Kleister

Renoviervlies
& Glasfaser

TG Power 
Granulat plus

Vlies  
Fertigkleister-
Konzentrat

Raufaser 
Fertigkleister-
Konzentrat

Vlies Fertigkleister

180 g-Paket: bis zu 6 Rollen** 
bzw. 29 m²  
Instant: In 3-5 Minuten 
gebrauchsfertig

180 g-Paket: bis zu 3 Rollen* 
bzw. 29 m²  

200 g-Paket: bis zu 5 Rollen** 
bzw. 26 m² 
in 20 Minuten gebrauchsfertig

bis zu 5 Rollen** 
bzw. 22 m²

bis zu 3 Rollen bzw. 60 bis 70 m² 
Instant: Nach 5-7 Minuten 
gebrauchsfertig

bis zu 5 Rollen** bzw. 26 m² 
Instant: Nach 2 Minuten 
gebrauchsfertig

bis zu 3 Rollen* bzw. 26 m² 
Instant: Nach 5 Minuten 
gebrauchsfertig

bis zu 3 Rollen** 
bzw. 14 m²  (3 kg)

* Rollenmaß: 0,53 m x 20 m **Eurorolle: 0,53 m x 10,0 m

✘
✘

✘ ✘
✘

✘
✘
✘✘

✘ ✘ ✘
✘
✘

✘

✘

✘
✘
✘ ✘

✘

✘
✘

✘
✘

✘
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Metylan – Tapetenkleister

Metylan Vlies 
Tapetenkleister 
Tapetenkleister für die Verklebung von Vliestapeten (mit glattem 
und geprägtem Vliesrücken).

Produkteigenschaften
•  Tapetenkleister aus hochwertiger Methylcellulose
• Hochergiebig – reicht für bis zu 6 Rollen bzw. 29 m² (180 g)
• Einfaches und flexibles Ausrichten auch von hochwertigen 
 Designtapeten mit Rapport (wiederholendes Muster)
• Instant: In 3 - 5 Minuten gebrauchsfertig
• Optimiert für die Wandklebetechnik
• Trocken abziehbar (Qualitäts-Vlieswandbekleidungen mit 
 entsprechender Auslobung des Herstellers)
• Einfach portionierbar

Lagerung
Produkt gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren. 

Metylan Raufaser 
Tapetenkleister 
Tapetenkleister für die leistungsstarke Verklebung von Raufaser- 
tapeten und Vlies-Raufaser.

Produkteigenschaften
•  Tapetenkleister aus hochwertiger Methylcellulose
• Hochergiebig – reicht für bis zu 3 Rollen bzw. 29 m² (180 g)
• Dauerhafter Halt für mehrmaliges Überstreichen
• Hohe Klebkraft
• Starke Anfangshaftung
• Sehr gut korrigierbar
• Einfach portionierbar

Lagerung
Produkt gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren. 

    
Anwendung für    Reichweite in (bis zu)  
Packungsinhalt 180 g Ansatz Kaltes Wasser (l)    m2 Rollen*

Vorkleistern 1 : 50 9,0 65 - 90 -

Vliestapeten (glatt) 1 : 25 4,5 25 -29 5 - 6

Schwere Vliestapeten (glatt) 1 : 22 4,0 22 - 26 4 - 5

Geprägte Vliestapeten 1 : 20 3,5 19 - 22 3 - 4

*Eurorolle (0,53 m x 10,05 m)

       
Anwendung für    Reichweite in (bis zu)  
Packungsinhalt 180 g Ansatz Kaltes Wasser (l)   m2 Rollen

Vorkleistern 1 : 50 9,0 65 - 90 -

Raufaser 1 : 25 4,5 25 -29 3*

Vlies-Raufaser 1 : 22 4,0 20 - 24 3**

*Raufaser Rolle (0,53 m x 20 m)
**Rollenmaß (0,53 m x 15 m)

MPV20 20 Pakete à 180 g MPR40 40 Pakete à 180 g

MPV15 15 Pakete à 360 g MPR15 15 Pakete à 360 g

MPV08 8 Pakete à 720 g MPR08 8 Pakete à 720 g 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Neu Neu
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Metylan – Tapetenkleister

Metylan Spezial 
Tapetenkleister  
Tapetenkleister optimal für die Verklebung von Struktur-, Präge- und 
Raufasertapeten, schweren Papiertapeten, Vinyl- und Spezialtape-
ten (wie z.B. Naturwerkstoff- und Fotodrucktapeten) sowie spaltbarer 
Rollenmakulatur (mit Zusatz von Metylan Ovalit TM).

Produkteigenschaften
• Hochwertiger Tapetenkleister aus Methylcellulose 
 mit Kunstharz
• Hochergiebig – reicht für bis zu 5 Rollen bzw. 26 m² (200 g)
• Hohe Nassfestigkeit, daher auch für Feuchträume wie Küche 
 und Bad geeignet
• Langanhaltende Ergebnisse
• Hohe Anfangshaftung und sehr gut korrigierbar
• Klumpenfrei anrührbar, in 20 Minuten gebrauchsfertig
• Für Tapeziergeräte geeignet

Lagerung
Produkt gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren. 

Metylan Papier 
Tapetenkleister 
Tapetenkleister für die Verklebung von leichten, normalen und 
schweren Papiertapeten. Ideal für Tapezier- und Bastelarbeiten 
(Basteln und Modellieren mit Pappmaché).

Produkteigenschaften
• Tapetenkleister aus reiner Methylcellulose
• Frei von Konservierungsmitteln
• Hochergiebig – reicht für bis zu 10 Rollen bzw. 50 m²
• Sehr gut korrigierbar
• Hohe Klebkraft bis in die Nähte
• Klumpenfrei anrührbar, in 20 Minuten gebrauchsfertig
• Für Kinder geeignet

Lagerung
Produkt gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren.

MPZ40   40 Pakete à 200 g

MPP40 40 Pakete à 125 gMSP15 15 Pakete à 400 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

      
Anwendung für    Reichweite in (bis zu) 
Packungsinhalt 200 g Ansatz Kaltes Wasser (l)      m2 Rollen

Vorkleistern 1 : 40 8 60–80  - 

Papiertapeten 1 : 20 4 22–26  4 - 5*

Raufaser 1 : 20 4 22–26   2-3**

*Eurorolle (0,53 m x 10,05 m)
**Rollenmaß (0,53 m x 20,00 m)   

       
Anwendung für    Reichweite in (bis zu) 
Packungsinhalt 125 g Ansatz Kaltes Wasser (l)    m2 Rollen*

Vorkleistern 1 : 80 10 100 -

Leichte Papiertapeten 1 : 70 8,75 50 10

Normal Papiertapeten 1 : 60 7 ,5 40 8

Schwere Papiertapeten 1 : 50 6,25 30 6

*Eurorolle (0,53 m x 10,05 m)

Neu
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Metylan – Tapetenkleister

Metylan Renoviervlies & 
Glasfaser Tapetenkleister
Tapetenkleister für die leistungsstarke Verklebung von Reno-
viervlies, Glasfaser/Glasgewebe und Vlies-Raufaser.

Produkteigenschaften
•  Tapetenkleister aus hochwertig modifiziertem Stärkeether, 
 Methylcellulose sowie Kunstharz
• Hochergiebig – reicht für bis zu 5 Rollen bzw. 22 m²
• 2 in 1: Intergrierte Grundierung. Formel reguliert die Saugfähigkeit  
 des Untergrundes für einen optimalen Halt
• Für Wandauftrag und rückseitiges Einkleistern geeignet
• Exzellente Anfangshaftung und Endfestigkeit
• Sehr hohe Klebkraft – keine offenen Nähte
• Schnell gebrauchsfähig, lange Korrigierbarkeit
• Hohe Feuchtfestigkeit für alle Räume – auch Bad, Keller 
 und Küche

Lagerung
Produkt gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren.

MPRV5 40 Pakete à 500 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

MTP10 10 Pakete à 500 g 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Metylan TG 
Power Granulat plus
Tapetenkleister, speziell für Tapeziergeräte, aus hochwertiger 
Methylcellulose mit Kunstharz in Granulatform. Metylan TG Power 
Granulat plus klebt sicher Raufaser und Vliestapeten mit glattem 
Rücken.  Der stärkste Tapeziergerätekleister aller Zeiten durch 
Henkel MCX-Technologie.

Produkteigenschaften
• Für Allergiker geeignet
• Ideal für alle Tapeziergeräte
• Portionierbar durch Granulattechnologie
• Instant: In 5 - 7 Minuten gebrauchsfertig
• Hohe Anfangshaftung bei guter Korrigierbarkeit
• Leichtes Durchziehen der Bahnen im Gerät
• Beständig gegen Kalk und Zement
• Gute Kleisterverteilung auf der Rückseite der Tapete

Lagerung
Produkt gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren.

UV-Gruppe 10

        
Anwendung für                             Reichweite in (bis zu) 
Packungsinhalt 500 g                                                 Ansatz      Kaltes Wasser (l)         m2 Rollen

Vorkleistern  1 : 50 25 250 –

Rückseitiger Auftrag Alle Raufasertypen* 1 : 30 15 75 5 - 6

 Papiertapeten, Rauvlies, 
 Vliestapeten mit  1 : 30 15 75 14  
 glattem Rücken**

Wandauftrag Rauvlies, Vliestapeten  1 : 25 12,5 60 11 - 12
 mit glattem Rücken**

*Rollenmaß (0,75 m x 20 m)
**Eurorolle (0,53 m x 10,05 m)

      
Anwendung für    Reichweite in (bis zu) 
Packungsinhalt 500 g Ansatz Kaltes Wasser (l)              m2                                                Rollen

Vorkleistern 1:20     10     60    - 

Vlies-Raufaser 1 : 11 5,5 30 6* 

Renoviervlies 1 : 10 5,0 22 1,5**

Glasgewebe (div. Maße) 1 : 8 4,5 20 -

*Eurorolle (0,53 m x 10,05 m)
**Rollenmaß (0,75 m x 20 m)

Neu
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Metylan – Tapetenkleister

Metylan Vlies 
Fertigkleister Konzentrat 
Tapetenkleister für die leistungsstarke Verklebung von Vliestapeten 
mit glattem Vliesrücken.

Produkteigenschaften
•  Tapetenkleister mit hochwertiger Methylcellulose – 
 hohe Klebkraft und optimale Klebesicherheit
• Einfaches Ausrichten von Designtapeten
• Hochergiebig – reicht für bis zu 5 Rollen bzw. 26 m²
• Instant: Nach 2 Minuten gebrauchsfertig
• Nach Bedarf einfach portionierbar
• Garantiert staub- und klumpenfrei
• Optimiert für die Wandklebetechnik

Lagerung
Produkt gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren. Nicht 
unter +5 °C und über +50 °C lagern.

MKV12 12 Pakete à 500 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

MKR12 12 Pakete à 500 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Metylan Raufaser 
Fertigkleister Konzentrat
Tapetenkleister für die leistungsstarke Verklebung von Raufaser-
tapeten und Vlies-Raufaser.

Produkteigenschaften
• Tapetenkleister mit hochwertiger Methylcellulose – 
 hohe Klebkraft und optimale Klebesicherheit
• Dauerhafter Halt für mehrmaliges Überstreichen
• Hochergiebig – reicht für bis zu 3 Rollen bzw. 26 m²
• Instant: Nach 2 Minuten gebrauchsfertig
• Nach Bedarf einfach portionierbar
• Garantiert staub- und klumpenfrei

Lagerung
Produkt gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren. Nicht 
unter +5 °C und über +50 °C lagern.

       
Anwendung für    Reichweite in (bis zu) 
Packungsinhalt 500 g Ansatz Kaltes Wasser (l)          m2                                           Rollen*

Vorkleistern 1 : 20 10 100   –

Vliestapeten 1 : 8 4 22 -26 4 - 5

*Eurorolle  (0,53 m x 10,0 m)

       
Anwendung für    Reichweite in (bis zu) 
Packungsinhalt 500 g Ansatz Kaltes Wasser (l)           m2 Rollen

Vorkleistern 1 : 20 10   100 –

Raufaser 1 : 8 4,0 22 -26 3*

Vlies-Raufaser 1 : 8 4,0 22 - 26 2**

*Raufaser Rolle (0,53 m x 20 m)
**Rollenmaß (0,53 m x 15 m)

Neu Neu
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Metylan – Tapetenkleister

Metylan Vlies
Fertigkleister
Hochqualitativer, gebrauchsfertiger Kleister für das Tapezieren von 
allen gängigen Vliestapeten (glatte und geprägte Vliesware).

Produkteigenschaften
• Sofort gebrauchsfertiger Methylcellulosekleister
• Öffnen und kleistern
• Hochergiebig – reicht für bis zu 3 Rollen bzw. 14 m² (3 kg)
• Einfaches Verarbeiten und Ausrichten von Designtapeten
• Hohe Feuchtfestigkeit
• Optimiert für die Wandklebetechnik und den rückseitigen 
 Auftrag an der Tapetenbahn

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung ver-
meiden. Angebrochenes Gebinde gut verschließen.

Anwendung
Metylan Vlies Fertigkleister ist gebrauchsfertig angesetzt. Um die 
Konsistenz zu verdünnen, kann eine Zugabe von max. 10 % Wasser 
erfolgen. Grundieren/Vorkleistern: Material im Ansatz 1:1 mit Wasser 
vermischen. 5 kg Vlies Fertigkleister reichen für bis zu 30 m² Wand-
fläche.

MFKV2 4 Eimer à 3 kg

MFKV4 1 Eimer à 5 kg

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Neu
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Metylan – Tapetenablöser

MAL05 12 Flaschen à 0,5 l 
  
MAL1 8 Flaschen à 1 l 

MAL5 1 Flasche à 5 l
   

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Metylan Aktiv Tapetenablöser 
Konzentrat
Konzentrat mit Aktivwirkstoff zum schnellen und wirksamen 
Ablösen von allen Tapeten und Raufaser. 

Produkteigenschaften
•  Hochwirksam: löst Tapeten und Raufaser 50 % schneller
•  Leichte Dosierung durch integrierte Füllstandsanzeige
•  Lösemittelfrei, geruchsneutral
•  Hochergiebig (bis zu 400 m²/l) bei einmaligem Auftrag
• Biologisch abbaubar

Verarbeitungshinweise
• Aktiv-Konzentrat gemäß Ansatztabelle mit Wasser verdünnen, mit 
 Deckenbürste satt auftragen. Eventuell mehrfach. 
• Nach 5 - 10 Minuten Einwirkzeit Tapetenbahnen mit Spachtel vom 
 Untergrund lösen und schichtenweise abziehen. 
• Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser abwaschen. 
• Böden, Türen, Möbel etc. mit Folie abdecken.
• Kontakt mit den Augen vermeiden, wenn nötig 
 (z. B. Überkopfarbeiten) Schutzbrille tragen.

Lagerung
Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern.

   Reichweite in (bis zu)
Anwendung Ansatz m2 (bei Packungs- m2  (bei Packungs-
  inhalt 500 ml) inhalt 1 l)

Papiertapeten, Leimfarbanstrich 1 : 40 200  400 

Schwere Tapeten, Raufaser 1 : 20 100  200 

Konzentrat optimierte Rezeptur 

gebrauchsfertig

MPI5N 1 Kunststoffeimer à 5 l  
 
MPI25 4 Kunststoffeimer à 3 l  
 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Metylan Spezial
Grundierung pigmentiert
Gebrauchsfertige, weiße Tapeziergrundierung zur Untergrundvor-
bereitung.

Produkteigenschaften
•  Ideal als Grundierung vor dem Tapezieren von Vliestapeten
•  Gleicht Farbtonunterschiede des Untergrundes aus
•  Verfestigt den Untergrund und reguliert die Saugfähigkeit
•  Hohe Deckkraft, weiß pigmentiert
•  Übertapezierbar nach 6 - 8 Stunden
•  Hohe Nassfestigkeit

Verarbeitungshinweise
•  Metylan Spezial Grundierung kann unverdünnt bzw. mit 
 max. 3 % Wasser verdünnt mittels Streichroller oder Spritzgerät 
 auf den Untergrund aufgetragen werden.
•  Kontakt mit den Augen vermeiden, wenn nötig 
 (z. B. Überkopfarbeiten) Schutzbrille tragen
•  Die Untergrundtemperatur sollte nicht unter +10 °C liegen
•  Werkzeuge sofort gründlich mit Wasser reinigen

Reichweite/Verbrauch
1 l Metylan Spezial Grundierung reicht für bis zu 10 m².

Lagerung
Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern.
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Metylan – Grundierung Metylan – Spachtelmassen

Konzentrat

MGT8 8 Flaschen à 1 l 

MGT3 3 Kanister à 2,5 l

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Metylan Universal
Grundierung
Zum idealen Festigen des Untergrundes und zur optimalen Regulie-
rung der Saug fähigkeit vor dem Tapezieren.

Produkteigenschaften
•  Wasserbasierte Grundierung zur optimalen Untergrund-
 vorbereitung vor dem Tapezieren
•  Transparent für saugfähige Untergründe
•  Hohe Wirksamkeit durch hohe Eindringtiefe
•  Schnelles Auftrocknen
•  Geruchsneutral
•  Verdünnbar und konzentriert verwendbar
•  Wasserdampfdurchlässig

Verarbeitungshinweise
•  Mit Pinsel oder Deckenbürste, Rolle oder Airless auftragen
•  Bei stark saugenden Untergründen unverdünnt auftragen
•  Bei schwach saugenden Untergründen Auftrag in verdünntem Ansatz- 
 verhältnis (2 Teile Metylan Universal Grundierung : 1 Teil Wasser)
•  Kontakt mit den Augen vermeiden, wenn nötig 
 (z. B. Überkopfarbeiten) Schutzbrille tragen
•  Die Untergrundtemperatur sollte nicht unter +10 °C liegen
•  Werkzeuge sofort gründlich mit Wasser reinigen
•  Ansatzverhältnis: unverdünnt oder 2 Teile Grundierung zu 
 1 Teil Wasser

Reichweite/Verbrauch
1 l Metylan Universal Grundierung reicht für bis zu 10 m².

Lagerung
Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern.

MSZ6 6 Kartuschen à 525 g 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Metylan Wand & Decke
Klebespachtel
Lösemittelfreier Kleber mit sehr guten Spachteleigenschaften, 
optimiert für alle Arten von Zierprofilen, Rosetten und Pilastern aus 
Styropor®* und Polyurethan. Zum Spachteln von Stoß- und Wandan-
schlussfugen, zum Modellieren von Eckverklebungen und zur Repa-
ratur von Profilen.

* Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE

Produkteigenschaften
•  Für Innenanwendungen
•  Hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit
•  Leicht spachtelbar, trocknet rissfrei
•  Gute Modellierbarkeit, schleifbar
•  Hoher Weißgrad
•  Sehr gut überstreichbar
•  Für Styropor® (EPS/XPS) und PU

Verarbeitungshinweise
•  Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, gleichmäßig 
 saugfähig und glatt sein
•  Bleibt ca. 60 Minuten verarbeitbar, bindet dann rasch ab

Lagerung
Produkt gut verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.
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Metylan – Acrylate

Metylan Wand & Decke
Acryl 
Dehnfähige Acrylat-Dichtmasse für gering belastete Anschluss-
fugen im Innenbereich z. B . an kleinen und mittleren Holzfenstern, 
Rollladenkästen und Fensterbänken, Türzargen und Innenwänden.

Produkteigenschaften
•  Hoher Weißgrad (weißes Acrylat)
•  Gute Verarbeitbarkeit
•  Silikonfrei
•  UV-beständig
•  Universell anstrichverträglich und überstreichbar nach 
 DIN 52452/4/A1, A2, A3

Verarbeitungshinweise
•  Haftung auch auf feuchten und saugenden Untergründen 
•  Selbsthaftend ohne Primer auf den meisten bauüblichen 
 Untergründen wie Putz, Holz, Stein o. Ä. 
•  Nicht geeignet auf PE, PP, EPDM, PTFE, Naturstein o. Ä. 
•  Anwendung auf empfind lichen Materialien vorher prüfen
•  Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
•  Durchhärtung: ca. 0,5 mm pro Tag
•  Max. zul. Gesamtverformung: ca. 12,5 %

Lagerung
Produkt gut verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.

MAWD1 weiß  12 Kartuschen à 300 ml 

MAWD2 weiß  6 Kartuschen à 300 ml

MASP7 weiß   6 Spender à 100 ml

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

MAPF1 altweiß  12 Kartuschen à 300 ml

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

Metylan Wand & Decke 
Struktur-Acryl
Acrylat zum Verschließen von Putz- und Mauerwerksrissen im Innen- 
und Außenbereich.

Produkteigenschaften
•  Putzähnliche körnige Struktur
•  UV-beständig, geruchsarm
•  Elasto-plastisch
•  Universell anstrichverträglich und überstreichbar nach 
 DIN 52452/4/A1, A2, A3
•  Farbe: altweiß

Verarbeitungshinweise
• Haftung auch auf feuchten und saugenden Untergründen 
• Selbsthaftend ohne Primer auf den meisten bauüblichen 
 Untergründen wie Putz, Holz, Stein o. Ä. 
• Nicht geeignet auf PE, PP, EPDM, PTFE, Naturstein o. Ä.
• Anwendung auf empfind lichen Materialien vorher prüfen
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Durchhärtung: ca. 0,5 mm pro Tag
•  Max. zul. Gesamtverformung: ca. 12,5 %

Lagerung
Produkt gut verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.
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Metylan – Acrylate

MAMD1 weiß 12 Kartuschen à 300 ml

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN MF12W weiß   12 Kartuschen à 300 ml   

MF12G grau     12 Kartuschen à 300 ml    

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

Metylan Wand & Decke
Maleracryl
Hochwertiges Maleracryl  für gering belastete Anschlussfugen an 
Wand und Decke im Innen- und Außenbereich wie kleinere und 
mittlere Holzfenster, Rollladenkästen und Fensterbänke, Türzargen 
und Innenwände.

Produkteigenschaften
• Hoher Weißgrad (weißes Acrylat)
• UV-beständig
• Elasto-plastisch
• Universell anstrichverträglich
• Überstreichbar und geruchsneutral

Verarbeitungshinweise
• Haftung auch auf feuchten und saugenden Untergründen 
• Selbsthaftend ohne Primer auf den meisten bauüblichen 
 Untergründen wie Putz, Holz, Stein o. Ä. 
• Nicht geeignet auf PE, PP, EPDM, PTFE, Naturstein o. Ä.
 Anwendung auf empfind lichen Materialien vorher prüfen
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Durchhärtung: ca. 0,5 mm pro Tag
• Max. zul. Gesamtverformung: ca. 12,5 %

Lagerung
Produkt gut verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.

Metylan Wand & Decke
Anschlussfuge Polymer
Zum Versiegeln von Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich 
sowie Fassadenfugen gemäß EN 15651-1 (CE-Kennzeichnung) Klasse 
20 HM.

Produkteigenschaften
•  Innen- und Außenbereich
•  UV- und witterungsbeständig
•  Dichtstoff auf Flextec-Basis
•  Fungizid ausgerüstet
•  Primerfreie Haftung auf vielen bauüblichen Untergründen
•  Gute Verarbeitbarkeit
•  Silikonfrei

Verarbeitungshinweise
•  Haftet ohne Primer auf Aluminium, PVC, Mauerwerk, Holz   
 und Holzwerkstoffen
•  Max. zul. Gesamtverformung: ca. 20 %

Lagerung
Produkt gut verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.
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Metylan – Wandbelagskleber

Metylan Ovalit TM

Kleisterzusatz und Spezialkleber für Textiltapeten, textile Wand-
beläge, grobe Gewebetapeten und Metalltapeten.

Produkteigenschaften
• Sehr hohe Klebkraft
• Pastös: besonders leicht und zügig zu verarbeiten
• Unempfindlich gegen Nässe und Feuchtigkeit
• Trocknet transparent auf

Verarbeitungshinweise
• Der Untergrund muss sauber, trocken, glatt, fest, tragfähig und  
 saugfähig sein 
• Wasserlösliche oder nicht tragfähige Anstriche sowie 
 Tapeten vorher entfernen 
• Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur nicht unter +10 °C  
• Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen
• Idealer Kleisterzusatz zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit

Reichweite/Verbrauch
Je nach Material: ca. 200 - 275 g/m2

Bei Auftrag mit Zahnspachtel: ca. 400 g/m2

Lagerung
Gebinde gut verschlossen und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Metylan Ovalit P

Kleber für Styropor®* und Unterlags stoffe aus glattem Vlies. 
Für Deckenplatten und Dekor-Elemente aus Styropor®*, Unter-
tapeten aus geschäumtem Polystyrol und Renoviervlies.

* Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE

Produkteigenschaften
•  Ideale Haftbrücke bei schwach saugenden Untergründen: 
 mit 20 % Wasser verdünnen
•  Sehr hohe Klebkraft
•  Hohe Füllkraft
•  Auftrag mit Zahnspachtel oder Streichroller

Verarbeitungshinweise
• Der Untergrund muss sauber, trocken, glatt, fest, tragfähig und  
 saugfähig sein 
•  Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur nicht unter +10 °C 
•  Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Reichweite/Verbrauch
Je nach Material: ca. 500 - 1000 g/m²

Lagerung
Gebinde gut verschlossen und frostfrei lagern.

OVT12 12 Dosen à 750 g 

OVT4 4 Kunststoffeimer à 3 kg 

OVT3N 1 Kunststoffeimer à 5 kg 

OVT2 1 Kunststoffeimer à 10 kg

OVT1 1 Kunststoffeimer à 18 kg

IP12 12 Dosen à 925 g  

IP4 4 Kunststoffeimer à 4,5 kg 

OIP3 1 Kunststoffeimer à 7 kg 

OIP2 1 Kunststoffeimer à 14 kg
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Metylan – Wandbelagskleber

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Metylan Ovalit S

Kleber für schwerste Wandbeläge aus PVC-Schaum, Polystyrol- 
Folien und Kork, Dämmstoffe aus Spezialvlies sowie Fliesen aus Ke-
ramik und Mosaik im saugfähigen Wandbereich.

Produkteigenschaften
•  Extrem hohe Klebkraft
•  Hohe Anfangshaftung und hohe Füllkraft
•  Wasserfest, weichmacherbeständig
•  Für innen und außen
•  Gebrauchsfertig

Verarbeitungshinweise
• Der Untergrund muss sauber, trocken, glatt, fest, tragfähig und  
 saugfähig sein 
•  Wasserlösliche oder nicht tragfähige Anstriche sowie Tapeten 
 vorher entfernen
•  Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur nicht unter +10 °C

Reichweite/Verbrauch
Je nach Material: ca. 400 - 1000 g/m2

Lagerung
Gebinde gut verschlossen und frostfrei lagern.

Metylan Naht- und 
Reparaturkleber
Für die Verklebung von Tapeten bei überlappenden Nähten, Innen- 
und Außenecken und bei Reparaturklebungen. Geeignet für alle 
Tapeten im Wand- und Deckenbereich.

Produkteigenschaften
•  Sehr hohe Festigkeit, für alle Tapeten
•  Klebt sogar Vinyl auf Vinyl
•  Hoch wärmestandfest
•  Trocknet transparent auf
•  Einfache Anwendung

Verarbeitungshinweise
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur nicht unter +10 °C

Reichweite/Verbrauch
Je nach Material: ca. 100 - 200 g/m²

Lagerung
Tube gut verschlossen und frostfrei lagern.

OV12 12 Dosen à 900 g  

OV4N 4 Kunststoffeimer à 4 kg 

OV2 1 Kunststoffeimer à 12 kg 

OV1 1 Kunststoffeimer à 19 kg MNR40 40 Tuben à 60 g 
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Metylan – Wandbelagskleber

Metylan Ovalit B

Klebt kraftvoll Papier-, Vlies-, Textil- und Vinyltapeten auf schwach 
saugende Untergründe und Bordüren auf nicht saugende Tapeten.  

Produkteigenschaften
•  Optimale Klebkraft
•  Ideal für kritische, schwach saugende Untergründe  
•  Universell: für alle Bordüren
•  Hohe Anfangshaftung
•  Lange offene Zeit für die Verklebung (30 Min.)
•  Sehr gute Korrigierbarkeit
•  Unempfindlich gegen Nässe und Feuchtigkeit

Verarbeitungshinweise
•  Geeignet für Tapeten und Wandbekleidungen aller Art

Reichweite/Verbrauch
Je nach Material: ca. 200 - 250 g/m²

Lagerung
Gebinde gut verschlossen und frostfrei lagern.

OVB12 12 Dosen à 750 g  

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

MBO12 12 Flaschen à 250 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Metylan Bordüren Klebstoff

Spezialkleber zum sicheren Kleben von allen Bordüren.

Produkteigenschaften
•  Klebt sogar Vinyl auf Vinyl
•  Gute Korrigierbarkeit
•  Durch die hohe Klebkraft sicheres Haften bis an den Rand
•  Dank Auftragsbürste leicht und sauber zu verarbeiten
•  Sofort gebrauchsfertig

Verarbeitungshinweise
•  Geeignet für Tapeten und Wandbekleidungen aller Art

Reichweite/Verbrauch
Je nach Material: ca. 100 - 200 g/m²
(ca. 10 m bei 15 cm Bordürenbreite, ca. 15 m bei 10 cm Bordürenbreite)

Lagerung
Produkt gut verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.
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Metylan – Montagekleber

MRM12 12 Kartuschen à 380 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Metylan Wand & Decke
Montagekleber
Spezial-Montagekleber für Holz, Beton, Porenbeton, Styropor®*, 
Stein, Zement, Keramik, Gips, Kork und weitere saugende Materialien. 

* Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE

Produkteigenschaften
•  Innenbereich
•  Starke Anfangshaftung (250 kg/m²)** und Endfestigkeit
•  Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C
•  Überstreichbar nach Durchhärtung
•  Lösemittelfrei
•  Spaltfüllung bis zu 10 mm

** Henkel-interne Labormessung

Verarbeitungshinweise
•  Klebeflächen müssen fest, trocken, sauber und tragfähig sein 
•  Mindestens eine Klebefläche muss saugfähig sein
•  Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Acrylkunststoffe   
 und Naturstein

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.
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Pattex ist der Gattungsbegriff für Klebkraft. Eine Vielzahl von Produkten zum  
Kleben, Fixieren, Montieren, Dichten, Reparieren und Rekonstruieren setzen 
stets neue innovative Maßstäbe und gewährleisten hochfeste Verbindungen 
von verschiedensten Materialien selbst unter schwersten Bedingungen.
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Pattex Perfektes Bad 
Schimmel Blocker Silikon
5 Jahre garantiert schimmelfreie Fugen: Pattex Schimmel Blocker 
verhindert die Anlagerung von Schimmelsporen auf der Fuge, stoppt 
das Sporenwachstum und unterbindet die Ausbreitung von Schimmel. 
Produkteigenschaften
• Schimmelresistent
• 4-fach-Aktivschutz
• 5 Jahre Garantie auf die Schimmel-Schutzfunktion des Produktes
• Starke Acrylhaftung
• UV- und alterungsbeständig
• Neutralvernetzend
Verwendungszweck
• Silikondichtstoff  für Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen im Sanitär-
 bereich (z. B. an Fliesen, Waschbecken, Duschtassen, Wannen und WC)
• Sichere Haftung auf Keramik, Acrylwannen, Kunststoff, Glas, 
 Emaille, Aluminium, Kupfer und Zink (ohne Primer)
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets 
Etikett und Produktinformationen lesen.
Technische Daten
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Durchhärtungszeit: ca. 2 mm pro Tag
• Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +120 °C
• Max. zulässige Gesamtverformung: 25 %
• Reichweite: bis zu 5 m für die Spender
  bis zu 15 m für die Kartuschen
  (Dreiecksfuge 6 x 6 mm) 
Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

Pattex Perfektes Bad 
Express Silikon
Pattex Express Silikon ist absolut leicht zu glätten, zu korrigieren und 
zu reinigen. Nach 1 Stunde duschbereit!

Produkteigenschaften
• Optimale Verarbeitung bei kurzer Trocknungszeit
• Langzeit-pilzhemmend ausgestattet
• Sichere Acrylwannenhaftung
• Sauervernetzend

Verwendungszweck
• Silikondichtstoff für Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen im 
 Sanitärbereich (z.B. an Fliesen, Waschbecken, Duschtassen, Wannen  
 oder WC)
• Sichere Haftung auf Keramik, Acrylwannen, Holz, Kunststoff, Glas,  
 Emaille und Aluminium 
• Nicht geeignet für PE, PP und PTFE o. Ä.

Technische Daten
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Durchhärtungszeit: ca. 5 mm in 2 Tagen
• Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +150 °C
• Max. zulässige Gesamtverformung: 25 %
• Reichweite: bis zu 5 m für die Spender
  bis zu 15 m für die Kartuschen
  (Dreiecksfuge 6 x 6 mm)

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

PFSBW weiß 12 Kartuschen à 300 ml

PFSBM manhattan 6 Kartuschen à 300 ml 

PFSBS silbergrau 6 Kartuschen à 300 ml

PFSBG dunkelgrau 6 Kartuschen à 300 ml

PFSBB beige 6 Kartuschen à 300 ml

PKSSW weiß 6 Spender à 100 ml

PKSSM manhattan 6 Spender à 100 ml 

PKSSS silbergrau 6 Spender à 100 ml 

PFESW weiß 12 Kartuschen à 300 ml

PFEST transparent 12 Kartuschen à 300 ml 

PKSEW weiß 6 Spender à 100 ml 

PKSET transparent 6 Spender à 100 ml 

 Pattex – Silikone
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 Pattex – Silikone

Pattex Perfektes Bad 
Sanitär Silikon
Pattex Dusche & Bad ist ein sauervernetzendes Premium-Silikon für alle 
Anwendungen im Sanitärbereich.

Produkteigenschaften
• 100 % Acrylhaftung
• Sauervernetzend
• Elastisch
• Abriebfest
• Langzeit-pilzhemmend ausgestattet

Verwendungszweck
• Silikondichtstoff für Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen im Sanitär - 
 bereich (z. B. Fliesen, Waschbecken, Duschtassen, Wannen oder WC)*
• Sichere Haftung auf glatten Untergründen (z. B. Keramik, Acryl-
 wannen, Glas, Emaille und Kunststoffen (PMMA, PVC, PC)

* Nicht geeignet für poröses Material (z. B. Natur stein, Beton, Kalksandstein), 
  empfindliche Metalle und Buntmetalle sowie PE, PP, EDPM und PTFE

Technische Daten
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Durchhärtungszeit: ca. 2 mm pro Tag
• Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +150 °C
• Max. zulässige Gesamtverformung: 20 %
• Reichweite: bis zu 5 m für die Spender
  bis zu 15 m für die Kartuschen
  (Dreiecksfuge 6 x 6 mm)

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

Pattex Perfektes Bad 
Farbige Fuge Silikon
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten dank vielfältiger Farbaus-
wahl von 77 Farben. Nur auf Bestellung – lieferbar ab 1 Kartusche!

Produkteigenschaften
• Ideal für Anwendungen im Sanitärbereich
• Sauervernetzend
• UV- und alterungsbeständig
• Heißwasserbeständig
• Langzeit-pilzhemmend ausgestattet
• Sichere Acrylwannenhaftung

Verwendungszweck
• Silikondichtstoff für Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen im Sanitär- 
 bereich (z.B. an Fliesen, Waschbecken, Duschtassen, Wannen oder WC) 
• Sichere Haftung auf glatten Untergründen, z.B. Keramik, Acrylwannen,  
 Kunststoff,  Glas und Emaille
• Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, EDPM sowie empfindliche Materialien  
 wie Naturstein oder oxidierbare Metalle   
• Anwendung auf empfindlichem Material vorher prüfen

Technische Daten
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Durchhärtungszeit: ca. 2 mm pro Tag
• Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
• Max. zulässige Gesamtverformung: 25 %
• Reichweite: bis zu 5 m für die Spender
  bis zu 15 m für die Kartuschen
  (Dreiecksfuge 6 x 6 mm)

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

PFDBT transparent 12 Kartuschen à 300 ml 

PFDBW weiß 12 Kartuschen à 300 ml 

PFDBM manhattan 6 Kartuschen à 300 ml 

PFDBS silbergrau 6 Kartuschen à 300 ml 

PKSDT transparent 6 Spender à 100 ml 

PKSDW weiß 6 Spender à 100 ml PFFFA 77 Farbtöne ab 1 Kartusche à 300 ml

Nur auf Bestellung
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 Pattex – Bad-Reparatur

Pattex Perfektes Bad 
Neue Fuge Silikon
Neu auf alt – die Innovation in der Fugensanierung! Pattex Neue Fuge 
frischt auf und erneuert alte, unansehnliche Silikonfugen durch einfache 
Anwendung über der bestehenden Fuge.

Produkteigenschaften
• Auftragen und glätten in nur einem Arbeitsgang 
• Komplett-Set, kein zusätzliches Werkzeug erforderlich 
• Perfekte Haftung auf alten Fugen
• Hohe Deckkraft auch bei farbigen Fugen
• Langzeitschutz gegen Schimmel
• Geruchsneutral

Verwendungszweck
• Zum Auffrischen und zum Reparieren alter Silikonfugen, ohne 
 die vorhandene Dichtungsmasse entfernen zu müssen
• Im Bad an Keramik und Fliese, Badewanne, Duschtasse und Toilette 
• An horizontalen und vertikalen Fugen 
• In Waschküchen und Dielen 
• An Emaille, Glas, Holz und Aluminium 
• Nicht geeignet für PE, PP, PMMA und PTFE sowie Naturstein, 
 Acrylate, silanmodifizierte Polymere und PU-Fugen

Technische Daten
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Durchhärtungszeit: ca. 2 mm pro Tag
• Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +120 °C
• Max. zulässige Gesamtverformung: 25 %
• Reichweite: bis zu 7 m pro 100 ml

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PN12W weiß 12 Tuben à 100 ml

PN12G grau 12 Tuben á 100ml 

Pattex Neue Fuge 
Smart Nozzle
Pattex Neue Fuge Smart Nozzle ermöglicht das Renovieren alter 
Silikonfugen ohne das alte Silikon entfernen zu mössen. Mit Smart 
Nozzle sind Projekte bis zu 25 m realisierbar.

Produkteigenschaften
•  Einfache Anwendung auf bestehenden, alten Fugen 
•  Zum Auffrischen unansehnlicher Silikonfugen – ohne Primer 
•  Perfekte Farbabdeckung – exzellente Haftung 
•  Langzeit pilzhemmend
•  3Phasen-Schutz: Bedeckt, stoppt und verhindert das Wachstum  
 von Schimmel.   
• Geruchslose Anwendung 

Verwendungszweck
Zum Auffrischen und Reparieren alter Silikonfugen: 
• Im Bad an Keramik und Fliesen 
•  An Badewanne, Duschtasse und Toilette 
•  An horizontalen und vertikalen Fugen 
•  In Waschküchen und Dielen 
•  An Emaille, Glas, Holz und Aluminium 

Verwendungszweck
•  Wasserbasiertes Silikon 
•  Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
•  Durchhärtungszeit: ca. 1,5 mm in 24 Stunden
•  Wasserfest nach ca. 6 Stunden 
•  Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +120 °C
•  Max. zulässige Gesamtverformung: 25 %
•  Reichweite je nach Fugenbreite bis zu 25 m

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

PNFSN weiß 12 Kartuschen à 280 ml

Neu
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 Pattex – Bad-Reparatur

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

PFS7 weiß 12 Stifte à 7 ml

Pattex Perfektes Bad 
Fugenstift
Pattex Fugenstift zum Auffrischen oder Umfärben unansehnlicher, 
zementärer Fugen.  

Produkteigenschaften
• Präzise und einfache Anwendung durch Stiftform
• Hohe Deckkraft
• Schimmelresistent
• Wasserfest bereits nach einer Stunde

Verwendungszweck
• Fugenstift zum Aufhellen und Auffrischen von alten und 
 unansehnlichen Zementfugen im Wandbereich

Technische Daten
• Trocknungszeit: ca. 1 Stunde
• Reichweite: ca. 5 - 10 ml / m² → 60 m bei 2 mm Fuge

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

UV-Gruppe 60

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

PL50W weiß 12 Flaschen à 50 g

Pattex Perfektes Bad 
Sanitär Lack
Pattex Sanitär Lack ist perfekt dazu geeignet, Kratzer und Risse auf 
verschiedensten Materialien im Sanitärbereich auszubessern.

Produkteigenschaften
• Kinderleichte Anwendung durch praktische Pinselflasche
• Rissfüllend, spaltüberbrückend 
• Geruchsneutral

Verwendungszweck
• Sanitär Lack zur präzisen Ausbesserung von Kratzern oder 
 Rissen im Bad
• Ideal auf den verschiedensten Materialien anzuwenden 
 (z.B. Porzellan, Fliesen, Emaille, Keramik, Glas, Metallen und   
 Kunststoffen)*

* Nicht geeignet für PE, PP, PTFE

Technische Daten
• Trocknungszeit:  ca. 30 Minuten
• Reichweite: ca. 5 - 10 ml pro lfm
• Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

UV-Gruppe 60
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 Pattex – Silikone

Pattex Rund ums Haus 
Universal Silikon
Pattex Universal Silikon ist vielseitig einsetzbar: Randabdichtungen von 
Bodenfliesen in Dielen, Nassräumen und für Anschlussfugen im Mauer- 
und Fassadenbereich.

Produkteigenschaften
• Innen- und Außenanwendungen
• Neutralvernetzend
• UV- und witterungsbeständig
• Elastisch und abriebfest
• Universelle Materialhaftung

Verwendungszweck
• Silikondichtstoff für Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen am und im  
 Hausbereich (z.B. an glasierten Fliesen, Waschbecken, Duschtassen, 
 Wannen oder WC)
• Ideal auch für Randabdichtungen von Bodenbelägen
• Pattex Universal ist ein neutralvernetzendes Silikon, vielseitig einsetz- 
 bar: Randabdichtungen von Bodenbelägen und Fliesen, Garage, Küche,  
 Diele und Bäder. Sichere Haftung auf Untergründen* wie Keramik, 
 Sanitärkeramik, Metallen (Aluminium, Stahl, Kupfer, Eisen etc.), Glas,  
 Emaille, Beton, Porenbeton, Holz, Kunststoff (PVC, Polycarbonat,  
 Acrylglas, ABS etc.)

* Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, empfindliche und poröse Materialien wie Naturstein.

Technische Daten
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Durchhärtungszeit: ca. 2,5 mm pro Tag
• Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +120 °C
• Max. zulässige Gesamtverformung: 25 %
• Reichweite: bis zu 5 m für die Spender
  bis zu 15 m für die Kartuschen
  (Dreiecksfuge 6 x 6 mm)

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

Pattex Rund ums Haus 
Küche Silikon
Pattex Küche ist ein sauervernetzendes Silikon für dauerhafte 
Abschlüsse im Küchenbereich: von der Arbeitsplatte zur Spüle und von 
Küchenmöbeln zur Wand oder zum Boden. Auch zur Glasversiege lung 
und zum Aquarienbau (bis max. 300 l) geeignet.

Produkteigenschaften
• Ideal für Anwendungen in der Küche
• Ohne Fungizide
• UV- und alterungsbeständig
• Elastisch und abriebfest
• Sauervernetzend
• Wasserfest nach 2 Stunden

Verwendungszweck
• Silikondichtstoff für Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen im 
 Küchenbereich (z.B. an glasierten Fliesen, Spülbecken, Arbeits-
 platten, Anschlussfugen, Randfugen, Randabdichtungen und 
 Bodenbelägen)
• Sichere Haftung auf glatten, nicht porösen Untergründen
• Auch zur Glasversiegelung und zum Aquarienbau (bis max. 300 l) 
 geeignet 
• Nicht geeignet für Naturstein, Putze, Beton, Kalksandstein, 
 Kupfer, Zink, PE, PP und PFTE

Technische Daten
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Durchhärtungszeit: ca. 3 mm pro Tag
• Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +150 °C
• Max. zulässige Gesamtverformung: 25 %
• Reichweite: bis zu 5 m für die Spender
  bis zu 15 m für die Kartuschen
  (Dreiecksfuge 6 x 6 mm)

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

PFUST transparent 12 Kartuschen à 300 ml

PFUSW weiß 12 Kartuschen à 300 ml 

PKSUT transparent 6 Spender à 100 ml 

PKSUW weiß 6 Spender à 100 ml 

PFKST transparent 12 Kartuschen à 300 ml 

PKSKT transparent 6 Spender à 100 ml
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Pattex Rund ums Haus 
Bau Silikon
Pattex Haus & Bau ist ein neutral härtendes Silikon, speziell für die am 
stärksten belasteten Fugen entwickelt.

Produkteigenschaften
• Innen- und Außenanwendungen
• Neutralvernetzend
• Elastisch und abriebfest
•  Pilzhemmend ausgestattet
• UV- und alterungsbeständig
• Selbsthaftend ohne Primer auf vielen Untergründen, haftet auch  
 auf empfind lichen Metallen (z.B. Kupfer, Eisen, Blei)

Verwendungszweck
• Silikondichtstoff für Anschluss- und Dehnungsfugen im Wand- und  
 Bodenbereich (z. B. für Balkon-, Terrassen-, Garagenanschlussfugen,  
 Mauerwerk, Wohnwagen, Auto und Boot)
• Selbsthaftend ohne Primer auf vielen Untergründen (z.B. PVC,
 Polycarbonat, Acrylglas, ABS usw.)
• Haftet auch auf empfindlichen Metallen (z. B. Kupfer, Eisen, Blei) 
• Nicht geeignet für Naturstein, Acryl, PE, PP, EPDM und PTFE

Technische Daten
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Durchhärtungszeit: ca. 2 mm pro Tag
• Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung: -50 °C bis +120 °C
• Max. zulässige Gesamtverformung: 25 %
• Reichweite: bis zu 15 m für die Kartuschen
  (Dreiecksfuge 6 x 6 mm)

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

PFHBT transparent 12 Kartuschen à 300 ml 

PFHBW weiß 12 Kartuschen à 300 ml 

PFHBG grau 6 Kartuschen à 300 ml 

PFHBB dunkelbraun 6 Kartuschen à 300 ml 

PFHBS schwarz 6 Kartuschen à 300 ml 

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

Pattex Special Material 
Fenster & Glas Silikon
Pattex Fenster & Glas ist ein sauervernetzendes, hochleistungsstarkes 
Spezial Silikon mit hervorragenden Haftungseigenschaften auf Glas. 
Bestens geeignet zur Glasversiegelung von Holz- und Aluminiumfenstern 
sowie zum Abdichten von Fenstern und Türen im Falzbereich. Perfekt 
gegen Zugluft, Staub, Lärm und Feuchtigkeit.

Produkteigenschaften
• Sauervernetzend
• UV- und witterungsbeständig
• Lichtecht
• Nicht überstreichbar

Verwendungszweck
• Spezial Silikondichtstoff zur Glasversiegelung von Holz- und 
 Aluminiumfenstern sowie zum Abdichten von Fenstern und Türen im  
 Falzbereich 
• Auch zum Bau von Aquarien (bis max. 300 l) geeignet 
• Sichere Haftung auf glatten, nicht porösen Untergründen. Bei der An- 
 wendung auf Aluminium, Edelstahl, Holz (unbehandelt oder lasiert),  
 Resopal und Steinzeug (unlasiert) die Untergründe vorher mit einem  
 Primer bearbeiten 
• Nicht geeignet für Anwendungen auf porösem Material (z. B. Natur- 
 stein, Beton, Kalksandstein) oder empfindlichen Materialien und  
 Buntmetallen (z. B. Blei, Zink, Kupfer, Eisen, Messing)
• Nicht geeignet für Acryl, PE, PP, EPDM und PTFE

Technische Daten
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Durchhärtungszeit: ca. 3 mm pro Tag
• Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung: -50 °C bis +150 °C
• Max. zulässige Gesamtverformung: 25 %
• Reichweite: bis zu 15 m für die Kartuschen
  (Dreiecksfuge 6 x 6 mm)

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

PFGFT transparent 12 Kartuschen à 300 ml 

PFGFB dunkelbraun 6 Kartuschen à 300 ml
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Pattex Special Material 
Naturstein Silikon
Pattex Naturstein Silikon ist das perfekte Silikon zum Versiegeln und 
Abdichten von Natursteinplatten. Abgestimmt auf die besonders 
empfindliche Textur natürlicher Steinmaterialien.

Produkteigenschaften
• Speziell für Natursteinanwendungen
• Keine Fugenrandverfärbungen, kein Verfetten von Natursteinen
• Neutralvernetzend
• Geruchsneutral
• Elastisch und abriebfest
• Pilzhemmend ausgestattet
• UV- und alterungsbeständig

Verwendungszweck
• Silikondichtstoff für Dehnungs- und Anschlussfugen an Naturstein- 
 untergründen (z. B. Marmor, Granit, Travertin, Sandstein, Solnhofener  
 Platten u.v.m.)
• Nicht geeignet auf Acryl, PE, PP, EPDM und PTFE

Technische Daten
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Durchhärtungszeit: ca. 2 mm pro Tag
• Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +120 °C
• Max. zulässige Gesamtverformung: 25 %
• Reichweite: bis zu 15 m für die Kartuschen
  (Dreiecksfuge 6 x 6 mm)

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

Pattex Special Material 
Hochtemperatur Silikon
Pattex Hochtemperatur ist ein sauervernetzendes Spezial-Silikon 
für den Hochtemperaturbereich, geeignet zum Abdichten und 
Kleben z. B. von Klima- und Heizgeräten, Backofenscheiben und 
Ceran®*-Feldern. Dieses Silikon ist selbsthaftend, z. B. auf Porzellan, 
keramischen Fliesen, Glas, Emaille und Aluminium.

Produkteigenschaften
• Speziell für Abdichtungen in temperaturbelasteten Bereichen
• Hitzebeständig
• Sauervernetzend
• Elastisch und abriebfest

Verwendungszweck
• Silikondichtstoff zum Abdichten und Kleben von Klima- und  
 Heizgeräten, Backofenscheiben, Ceran®*-Feldern o. Ä. 
• Selbsthaftend auf Porzellan, keramischen Fliesen, Glas, Emaille 
 und Aluminium
• Nicht geeignet auf Acryl, PE, PP, EPDM, PFTE sowie Naturstein

* Ceran® ist eine eingetragene Marke der SCHOTT AG

Technische Daten
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Durchhärtungszeit: ca. 2 mm pro Tag
• Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +250 °C, kurzzeitig bis 300 °C
• Max. zulässige Gesamtverformung: 15  %
• Reichweite: bis zu 15 m für die Kartuschen
  (Dreiecksfuge 6 x 6 mm)

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

PFNST transparent 12 Kartuschen à 300 ml 

PFNSA anthrazit 6 Kartuschen à 300 ml PFOFR rot 6 Kartuschen à 300 ml
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Pattex Rund ums Haus 
Wand & Decke Acryl
Pattex Wand & Decke ist eine Acrylat Dichtmasse zum perfekten Abdich-
ten von Anschlussfugen u.v.m.

Produkteigenschaften
• Überstreichbar nach Durchtrocknung (bei Dehnung < 10 %)
• UV- und witterungsbeständig
• Elasto-plastisch
• Hoher Weißgrad (weißes Acrylat)
• Dehnungsfähig
• Geruchsneutral

Verwendungszweck
• Acrylatdichtstoff für Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich  
 (z. B. an Fenstern, Türen und Rollladenkästen)
• Zum Verschließen von Mauerwerks-, Fassaden- und Putzrissen
• Haftung auch auf feuchten und saugenden Untergründen 
• Selbsthaftend ohne Primer auf den meisten bauüblichen Unter-
 gründen wie Putz, Holz, Stein o. Ä. 
• Nicht geeignet auf Acryl, PE, PP, EPDM, PFTE sowie Naturstein 
• Anwendung auf empfindlichen Materialien vorher prüfen

Technische Daten
•  Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
•  Hautbildungszeit: ca. 15 - 30 Minuten
•  Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C
•  Durchhärtungszeit: ca 0,5 mm pro Tag
•  Max. zulässige Gesamtverformung: 12,5 %
• Reichweite: bis zu 15 m für die Kartuschen
  (Dreiecksfuge 6 x 6 mm)
•  Die Oberfläche nur mit reinem Wasser glätten

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

Pattex Rund ums Haus 
Putz & Fassade Acryl
Pattex Putz & Fassade ist ein Spezial-Acrylat, das Risse in der Außen-
fassade und an strukturierten, putzähnlichen Flächen abdichtet. Die 
körnige Oberfläche passt sich unauffällig der Putzstruktur an.

Produkteigenschaften
• Strukturierte Oberfläche nach dem Trocknen
• Überstreichbar nach Durchtrocknung (bei Dehnung < 10 %)
•  Innen- und Außenanwendungen
•  Putzähnlich im Aussehen
•  UV- und witterungsbeständig
•  Dehnungsfähig

Verwendungszweck
• Acrylatdichtstoff zum Verschließen von Mauerwerks-, Fassaden- und  
 Putzrissen im Innen- und Außenbereich 
• Haftung auch auf feuchten und saugenden Untergründen
• Selbsthaftend ohne Primer auf den meisten bauüblichen Unter-
 gründen wie Putz, Stein und Beton o. Ä.
• Nicht geeignet auf Acryl, PE, PP, EPDM, PFTE sowie Naturstein 
• Anwendung auf empfindlichen Materialien vorher prüfen

Technische Daten
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
•  Hautbildungszeit: ca. 30 Minuten
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C
•  Max. zulässige Gesamtverformung: 12,5 %
• Reichweite: bis zu 15 m für die Kartuschen
  (Dreiecksfuge 6 x 6 mm)
•  Die Oberfläche nur mit reinem Wasser glätten

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

PFWAW weiß 12 Kartuschen à 300 ml PFFAA altweiß 12 Kartuschen à 300 ml
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Pattex Kartuschen-Pistole
Die Pattex Kartuschen-Pistole aus Metall ist perfekt geeignet zur 
Verwendung von Dichtstoff- und Klebstoffkartuschen.

Metall-Pistole
• Aus hochwertigem Metall
•  Ergonomische Formgebung
•  Vorschubstange aus gehärtetem Stahl
•  Leichte Handhabung
•  Starke Kraftübersetzung
•  Mit Aufhängevorrichtung
•  Schnellstopp durch Daumendruck

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

H16 12 Pistolen

Pattex Kartuschen-Pistole
Die klappbare Pattex Kartuschen-Pistole ist perfekt geeignet zur 
Verwendung von Dichtstoff- und Klebstoffkartuschen.

Klapp-Pistole
•  Mit automatischem Nachlaufstopp: kein Entspannen, kein Nachlaufen
•  Klappbar, passt in jede Werkzeugkiste
•  Leicht, aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff
•  Ergonomische Formgebung
•  Vorschubstange aus gehärtetem Stahl
•  Leichte Handhabung
•  Mit Aufhängevorrichtung

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PFWKP 12 Klapp-Pistolen
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Pattex Fugen Füllprofile
Die Pattex Fugen Füllprofile garantieren die Tiefenbegrenzung der 
Fuge und sorgen für die notwendige Zwei-Flanken-Haftung langle-
biger Dichtstofffugen.

Produkteigenschaften
•  Geschlossenzelliges, plastisches Rundmaterial
•  Geschäumtes Polyethylen
•  Länge je 5 m pro Rolle
•  Durchmesser 10 mm

Verwendungszweck
• Zur notwendigen Hinterfüllung von zu tiefen Dehnungs- und 
 Anschlussfugen an Türen, Fenstern, Wänden, Böden und Decken
• Insbesondere geeignet für Fugen an Badewannen und Dusch-
 tassen 
• Verhindert die Drei-Flanken-Haftung
• Verringert den Silikonverbrauch
• Zur besseren Stabilität und Haftung sowie Rissvermeidung

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PFWFK 8 Rollen à 5 m, 10 mm Durchmesser

Pattex Silikon-Entferner
Mit Pattex Silikon-Entferner können alte Silikonschichten effizient 
und leicht gelöst und entfernt werden.

Produkteigenschaften
• Löst frische und ausgehärtete Silikonschichten bis zu 2 mm auf
• Keine Beschädigung des Untergrundes
• Standfest
• Für viele bauübliche Untergründe wie Fliesen, Glas, 
 elox. Aluminium, PVC und Acrylwannen

Verwendungszweck
• Zum Entfernen von Silikonresten bis 2 mm Stärke
• Zur Vorbereitung der Neuverfugung
• Nicht geeignet für Polyamid oder säureempfindliche Untergründe
• Nach Anwendung Untergrund vor Verfugung sorgfältig reinigen

Technische Daten
• Reichweite: Dreiecksfuge 6 × 6 mm = 15 m = 4 m Fuge

Lagerung
Produkt gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PFWSE 6 Tuben à 80 ml
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Pattex Fugenglätter-Set
Das Pattex Fugenglätter-Set ermöglicht das perfekte und glatte 
Verfugen selbst bei schwierigen Fugenformen, z. B. Außenecken.

Produkteigenschaften
•  Multifunktionelles Werkzeug aus umweltfreundlichem Material  
 und recycelbar
•  Vielseitig und handlich
•  In praktischer, wiederverschließbarer Box mit ausführlicher 
 Anwendungsbeschreibung sowie weiteren Verarbeitungs-
 hinweisen

Verwendungszweck
• Zum professionellen Glätten von dauerelastischen Fugenmassen
 ohne Glättmittel, ohne Abkleben, ohne Nacharbeiten

PFWFS 12 Blisterkarten à 1 Set

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pattex Fugenhai
Pattex Fugenhai entfernt alte Dichtmassen, ohne die Umgebung der 
Fuge zu beschädigen. Effektiver und schonender als jedes Teppich-
messer.

Produkteigenschaften
• Aus hochwertigem Kunststoff, mit Ersatzklinge
• Langlebig und immer wieder zuverlässig im Einsatz
• Vielseitig und handlich

Verwendungszweck
• Zum schonenden Entfernen alter Fugendichtungen aus Fugen 
 und von glatten Flächen
• Vorsicht! Offene Klingen. Von Kindern fernhalten.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PFWFH 12 Blisterkarten à 1 Fugenhai
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Pattex Glätt-Cutter
Pattex Glätt-Cutter ist ein vielseitig einsetzbares Werkzeug zum 
Verfugen.

Produkteigenschaften
• Praktisches Werkzeug aus stabilem, abriebarmem Kunststoff
• Langlebig und immer wieder zuverlässig im Einsatz
• Vielseitig und handlich

Verwendungszweck
• Ideal zum Abziehen überschüssiger Fugenmasse und zum 
 Nachglätten von Dichtstoffen aller Art
• Für sicheres und leichtes Öffnen jeder Kunststoff-Kartusche  
• Für gratfreies Abschneiden der Kartuschenspitze
• Vorsicht! Offene Klingen im Werkzeug. Von Kindern fernhalten.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PFWGC 12 Infokarten à 1 Glätt-Cutter

Pattex Kartuschen-Spitzen
Pattex Kartuschen-Spitzen sorgen für die richtige Fugenbreite. Die 
praktische, wiederverschließbare Verschlusskappe verhindert das 
vorzeitige Eintrocknen des Dicht- oder Klebstoffs.

Produkteigenschaften
•  5 Ersatz-Kartuschenspitzen und eine Verschlusskappe 
•  Wiederverschließbar
•  Kartuschenspitze auf gewünschte Fugenbreite abscheiden

Verwendungszweck
• Für die Verfugung unterschiedlicher Fugenbreiten
• Zum Wiederverschließen von Dichtstoff- und Klebstoffkartuschen.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PFWKS 15 Beutel à 5 Kartuschenspitzen



Pattex One for All 
Universal
Pattex One for All ist eine hochentwickelte Kombination eines 
Montageklebers und einer Fugenmasse. Pattex One for All Universal 
ist ideal zum Kleben, Dichten, Montieren und Füllen unter vielseitigen 
Bedingungen. 

Produkteigenschaften
• EMICODE EC1plus
• Geeignet für Kombinationsverklebungen saugend/nicht saugend
• Alterungs-, UV-, witterungs- und wasserbeständig
• Für Innen- und Außenanwendungen*
• Polymer-Klebstoff mit FLEXTEC-Technologie
• Schleifbar
• Überstreichbar

* Dauerfeuchtigkeits- /Unterwasserbelastung sollte jedoch ausgeschlossen werden

Verwendungszweck
• Für das Kleben und Montieren von nahezu allen Materialien* wie  
 z.B. Stein, Holz, Keramik, Beton, Trockenbauplatten, Sperrholz,  
 MDF, Kunststoffen, lackierte Oberflächen geeignet
• Eignung für Naturstein ab einer Dicke von >10 mm

* Nicht geeignet für PE, PP, PMMA, Weich-PVC, Messing, Kupfer und PTFE

Verarbeitung
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +80 °C, 
 kurzzeitig bis +100 °C

Lagerung
Trocken, kühl und frostfrei lagern.

Pattex One for All 
Crystal
Pattex One for All ist eine hochentwickelte Kombination eines 
Montageklebers und einer Fugenmasse. Pattex One for All Crystal 
ist ideal zum Kleben, Montieren und Füllen mit transparenten Ergeb-
nissen.

Produkteigenschaften
• EMICODE EC2
• Kristallklar
• Geeignet für Kombinationsverklebungen saugend/nicht saugend
• Alterungs-, witterungs- und wasserbeständig
• Für Innen- und Außenanwendungen*
• Polymer-Klebstoff mit FLEXTEC-Technologie
• Schleifbar
• Überstreichbar

* Dauerfeuchtigkeits- / Unterwasserbelastung sollte jedoch ausgeschlossen werden

Verwendungszweck
• Besonders geeignet für möglichst unsichtbare Verklebungen und  
 maximal transparente Ergebnisse
• Für das Kleben und Montieren von nahezu allen Materialien* wie  
 z.B. Spiegel**, Stein, Holz, Keramik, Beton, Trockenbauplatten,  
 Sperrholz, MDF, Kunststoffen, lackierte Oberflächen geeignet
• Eignung für Naturstein ab einer Dicke von >10 mm

*  Nicht geeignet für PE, PP,PMMA,Weich-PVC (Folie), PTFE, Buntmetalle , Naturstein und zum 
Dichten von Fenstern.
** Spiegel nach DIN EN 1036-1

Verarbeitung
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +70 °C,  

Lagerung
Trocken, kühl und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

PXFIT transparent 12 Kartuschen à 310 g

PXFIW weiß 12 Kartuschen à 420 g

PXFIG grau 12 Kartuschen à 420 g

PXFIS schwarz 12 Kartuschen à 420 g

PXO80 weiß 12 Tuben à 142 g 

PXOC2 kristallklar 12 Tuben à 216 g

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

PXFCR kristallklar 12 Kartuschen à 290 g
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Pattex One for All
Express
Pattex One for All ist eine hochentwickelte Kombination eines 
Montageklebers und einer Fugenmasse. Pattex One for All Express 
ist ideal zum Kleben, Dichten, Montieren und Füllen für beson-
ders schnelle Verklebungen.

Produkteigenschaften
• EMICODE EC1plus
• Schnellhärtend – handfest schon nach 20 Minuten
• Geeignet für Kombinationsverklebungen saugend/nicht saugend
• Alterungs-, UV-, witterungs- und wasserbeständig
• Für Innen- und Außenanwendungen*
• Polymer-Klebstoff mit FLEXTEC-Technologie
• Schleifbar
• Überstreichbar

* Dauerfeuchtigkeits- / Unterwasserbelastung sollte jedoch ausgeschlossen werden

Verwendungszweck
• Besonders geeignet für das Kleben und Montieren, wenn eine  
 schnelle Verklebung benötigt wird
• Für das Kleben und Montieren von nahezu allen Materialien* wie 
 z.B. Spiegel**, Stein, Holz, Keramik, Beton, Trockenbauplatten, 
 Sperrholz, MDF, Kunststoffen, Metall geeignet

*  Nicht   geeignet   für   PE,   PP, PTFE, EPS, Acrylglas, Kupfer, Messing, Styropor® und       
    Weich-PVC
** Spiegel nach DIN EN 1036-1

Verarbeitung
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C

Lagerung
Trocken, kühl und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

PXFEW weiß 12 Kartuschen à 390 g

Pattex One for All 
High Tack
Pattex One for All ist eine hochentwickelte Kombination eines 
Montageklebers und einer Fugenmasse. Pattex One for All High Tack 
ist ideal zum Kleben, Dichten, Montieren und Füllen mit einer be-
sonders starken Anfangshaftung.

Produkteigenschaften
• Starke Anfangshaftung von 350 kg/m²*
• Geeignet für Kombinationsverklebungen saugend/nicht saugend
• Alterungs-, UV-, witterungs- und wasserbeständig
• Für Innen- und Außenanwendungen**
• Polymer-Klebstoff mit FLEXTEC-Technologie
• Schleifbar
• Überstreichbar

* Henkel-interne Labormessung: 35 g/cm²
** Dauerfeuchtigkeits- / Unterwasserbelastung sollte jedoch ausgeschlossen werden

Verwendungszweck
• Besonders geeignet für das Kleben und Montieren wenn eine 
 starken Anfangshaftung benötigt wird
• Für das Kleben und Montieren von nahezu allen Materialien* 
 wie z. B. Spiegel**, Stein, Holz, Keramik, Beton, Trockenbau-
 platten, Sperrholz, MDF, Kunststoffen, lackierte Oberflächen, 
 Metall geeignet
• Eignung für Naturstein ab einer Dicke von >10 mm

* Nicht geeignet für PE, PP, PMMA,  Weich-PVC, PTFE, Kupfer und Messing
** Spiegel nach DIN EN 1036-1

Verarbeitung
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +80 °C,  
 kurzzeitig bis +100 °C

Lagerung
Trocken, kühl und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

PXFHT weiß 12 Kartuschen à 440 g
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Pattex Kraftkleber 
Classic
Pattex Kraftkleber Classic ist die „Mutter“ des Kontaktkleber-Sorti-
ments. Klebt schnell mit Super-Haftkraft. Dieser Klebstoff ist leicht 
zu verteilen und eignet sich ideal zum Kleben unterschiedlicher Ober-
flächen sowie z. B. zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken. 
Kann mit einer Vielzahl von Materialien verwendet werden.

Produkteigenschaften
• Klebt schnell mit Super-Haftkraft
• Kann mit einer Vielzahl von Materialien verwendet werden
• Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen möglich
• Höchste Festigkeit
• Hohe Wärmefestigkeit

Verwendungszweck
• Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen  
 Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC,  
 Weichschaumstoffen, Metall u. v. m.*
• Zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen
• Zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm- und Akustikplatten (außer  
 EPS), geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen (außer Weich- 
 PVC und Kunstleder) auf tragfähige, trockene Untergründe
* Nicht geeignet für Polypropylen, Polyethylen, EPS und Weich-PVS (Kunstleder u. Ä.) 
Verarbeitung
• Die Anfangsfestigkeit ist bereits so hoch, dass das Werkstück direkt  
 nach der Klebung weiterverarbeitet werden kann. Die Endfestigkeit  
 wird nach 3 Tagen erreicht.
• Verbrauch: ca. 250 bis 350 g/m2 für beidseitigen Klebstoffauftrag.
• Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +110 °C
• Lösemittel müssen bei normaler Raumtemperatur ca. 15 Minuten ablüften. 
• Kontaktverklebung

Lagerung
Produkt bei Raumtemperatur lagern. Temperaturen unter +5 °C und 
über +50 °C vermeiden.

Pattex Kraftkleber 
Gel/Compact
Pattex Kraftkleber Gel Compact ist der hochviskose Kontaktklebstoff 
unter den Kraftklebern. Ideal auch für senkrechte oder poröse Mate-
rialien, gute Verteilbarkeit und Haftung. Kann mit einer Vielzahl von 
Materialien verwendet werden, außer PE, PP, EPS und Kunstleder. 

Produkteigenschaften
• Sauber
• Tropft nicht
• Zieht keine Fäden
• Auch für senkrechte Flächen

Verwendungszweck
• Für Kombinations klebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen  
 Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC,  
 Weichschaumstoffen, Metall u. v. m.*
• Zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen, 
 zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm- und Akustikplatten 
 (außer EPS), geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wand-
 belägen (außer Weich-PVC und Kunstleder) auf tragfähige, 
 trockene Untergründe

* Nicht geeignet für Polypropylen, Polyethylen, EPS

Verarbeitung
• Die Anfangsfestigkeit ist bereits so hoch, dass das Werkstück 
 direkt nach der Klebung weiterverarbeitet werden kann. 
 Die Endfestigkeit wird nach 3 Tagen erreicht.
• Verbrauch: beträgt ca. 250 bis 350 g/m2 für den beidseitigen  
 Klebstoffauftrag.
• Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +70 °C
• Lösemittel müssen bei normaler Raumtemperatur ca. 15 Minuten ablüften.
• Kontaktverklebung 

Lagerung
Produkt bei Raumtemperatur lagern. Temperaturen unter +5 °C und 
über +50 °C vermeiden.Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PCL2C 6 Tuben à 30 g

PCL3C 12 Tuben à 50 g

PCL4C 12 Tuben à 125 g

PCL5C 12 Dosen à 300 g

PCL6C 6 Dosen à 650 g

PCL7W 4 Kannen à 4,5 kg

PT50N 12 Tuben à 50 g

PCG2C 12 Tuben à 125 g 

PCG3X 12 Dosen à 300 g

PT6C 6 Dosen à 625 g
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Pattex Kraftkleber 
Transparent
Pattex Kraftkleber Transparent ist ein lösemittelhaltiger Kontaktkle-
ber. Ideal geeignet für saubere Verklebungen bei sichtbaren Klebe-
fugen und auf transparenten Materialien. Die kurze Verdunstungszeit 
ermöglicht schnelle und flexible Verklebungen. Klebt schnell und ist 
temperaturbeständig.

Produkteigenschaften
•  Glasklar
•  Universell
•  Weichmacherbeständig bei Klebungen von Weichkunststoffen  
 (z.B. Weich-PVC wie Kunstleder)

Verwendungszweck
• Geeignet zur Klebung von Holzwerkstoffen, Kunststoffplatten,  
 Furnier- und Kunststoffkanten, Metall, Gummi, Leder, Filz, Weich- 
 schaumstoffe, Papier, Pappe u.v.m.*
• Besonders hohe Festigkeiten werden bei der Klebung unterschied- 
 licher Hart- und Weichkunststoffe (Hart- und Weich-PVC, ABS, 
 Polystyrol, Plexiglas®** u.v.m.)* erzielt.
• Auch für sichtbare Klebefugen, transparente Materialien, Papier  
 und Plexiglas® geeignet.

* Nicht geeignet u. a. für EPS, Polyethylen und Polypropylen.
** Plexiglas® ist eine eingetragene Marke der Evonik Röhm GmbH

Verarbeitung
•  In hohem Maße beständig gegen Alterung, Wasser, verdünnte  
 Säuren und Laugen
•  Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +70 °C
•  Kontaktverklebung
•  Lösemittel müssen bei normaler Raumtemperatur 
 ca. 10 Minuten ablüften

Lagerung
Produkt bei Raumtemperatur lagern. Temperaturen unter +5 °C und 
über +50 °C vermeiden.

Pattex Kraftkleber 
Lösemittelfrei
Der Kontaktkleber ist ideal für Anfänger und Profis. Pattex Kraftkle-
ber Lösemittelfrei enthält keine Lösemittel, ist geruchsneutral und 
eignet sich auch für Styropor®*. Klebt so stark wie herkömmliche 
Kontaktkleber auf Lösemittelbasis. Die Farbveränderung (von weiß 
zu transparent) zeigt an, wann die beiden Flächen unter heftigem 
Druck zusammengefügt werden können.

* Styropor. ist eine eingetragene Marke der BASF SE

Produkteigenschaften
• Für höchste Festigkeit
• Ohne Lösemittel
• Geruchsneutral
• Trocknet transparent aus

Verwendungszweck
• Zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm- und Akustikplatten, 
 geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen (außer Weich- 
 PVC und Kunstleder) auf tragfähige Untergründe
• Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen  
 Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC,  
 Weichschaumstoffen, Metall u. v. m.*

* Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Weich-PVC und Kunstleder

Verarbeitung
• Verbrauch: ca. 150 bis 250 g/m2 für den beidseitigen   
 Klebstoffauftrag.
• Temperaturbeständigkeit: von -30 °C bis +70 °C
• Kontaktverklebung
• Wasseranteil muss bei normaler Raumtemperatur 
 ca. 45 Minuten ablüften
• Ablüftzeit dauert zwischen 20 und 45 Minuten und ist abhängig  
 von Temperatur, Untergrund und Luftfeuchtigkeit. Je saug-
 fähiger der Untergrund, desto geringer die Ablüftzeit

Lagerung
Produkt bei Raumtemperatur lagern. Temperaturen unter -15 °C 
und über +40 °C vermeiden.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PFL1C 12 Tuben à 65 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PXT1C 12 Tuben à 50 g

PXT2C 12 Tuben à 125 g

PXT3C 6 Dosen à 650 g



Zertifizierter Montage Kleber 
MUC-KSP-A 1027
• Nachgewiesene Anfangshaftung

• Bestätigte Dosierbarkeit

• Nachgewiesene Endfestigkeit
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Pattex Montagekleber 
Power
Pattex Montagekleber bieten alle eine starke Anfangshaftung. 
Pattex Montagekleber Power ist ideal für kraftvolle Befestigungen 
im Innenbereich. 

Produkteigenschaften
• Hohe Anfangshaftung von 150 kg/m²*
• Für Innen- und eingeschränkte Außenanwendungen**
• Zertifizierte Klebkraft
• Spaltfüllend bis 10 mm
• Überstreichbar
• Starre Klebefugen mit höchster Endfestigkeit
* Henkel-interne Labormessung: 15g/cm²
** Nicht der direkten Witterung aussetzen. Dauerfeuchtigkeitsbelastung sollte ausgeschlossen werden

Verwendungszweck
• Für das Kleben und Montieren von Materialien*, bei denen zusätzlich  
 eine starke Endfestigkeit benötigt wird
• Auf saugenden Untergründen wie Innenputzflächen, Beton, Gas-
 beton, Bims, Faserzement, Gipskarton, Gipsdielen, Holzwerkstoffe  
 (MDF,  Spannplatten,  Latten)
• Geeignet für starre Verklebungen von Holzpaneelen, Sockelleisten  
 aus Holz und PVC und Holztürfutter und Dämmplatten
* Nicht geeignet für PE, PP und PTFE und Naturstein

Verarbeitung
Klebeflächen müssen fest, trocken und sauber sein. Der Unter-
grund muss tragfähig sein (z.B. Tapeten entfernen). Mindestens eine 
Klebe fläche muss saugfähig sein. Sehr saugfähige Untergründe 
(z.B. Gips) kurz vornässen oder grundieren. Bei zwei nicht saugenden 
Klebeflächen bzw. wasserempfindlichen Untergründen empfiehlt 
sich Pattex Montage All Materials. Klebstoff einseitig auftragen und 
Teile fest zusammendrücken. Klebstoffreste sofort mit feuchtem 
Tuch entfernen. Während der Aushärtungszeit nicht bewegen. 
Spannungsreiche oder schwere Objekte abstützen oder fixieren.
• Abbindezeit: mind. 24 Stunden bei Raumtemperatur bei ca. 2 mm  
 Schichtdicke
• Offene Zeit: ca. 15 Minuten
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C

Lagerung
Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Pattex Montagekleber 
Super Power
Pattex Montagekleber bieten alle eine starke Anfangshaftung. Pattex 
Montagekleber Super Power ist besonders für extrem kraftvolle 
Befestigungen im Innenbereich geeignet.

Produkteigenschaften
• Besonders starke Anfangshaftung von 350 kg/m²*
• Für Innen- und eingeschränkte Außenanwendungen**
• Zertifizierte Klebkraft
• Spaltfüllend bis 10 mm
• Überstreichbar
• Starre Klebefugen mit höchster Endfestigkeit

* Henkel-interne Labormessung: 35 g/cm²
** Nicht der direkten Witterung aussetzen. Dauerfeuchtigkeitsbelastung sollte aus-
geschlossen werden

Verwendungszweck
• Besonders geeignet für das Kleben und Montieren von 
 Materialien*, bei denen neben einer starken Endfestigkeit auch  
 eine besonders starke Anfangshaftung benötigt wird
• Auf saugenden Untergründen wie Innenputzflächen, Beton, 
 Gasbeton, Bims, Faserzement, Gipskarton, Gipsdielen, Holzwerk- 
 stoffe (MDF,  Spannplatten,  Latten)
• Geeignet für starre Verklebungen von Dekor-Elementen, 
 Zierleisten, Fußleisten, Bilderrahmen und Türschildern

* Nicht geeignet für PE, PP und PTFE und Naturstein

Verarbeitung
Klebeflächen müssen fest, trocken und sauber sein. Der Untergrund 
muss tragfähig sein (z.B. Tapeten entfernen). Mindestens eine Klebe-
fläche muss saugfähig sein. Sehr saugfähige Untergründe (z. B. Gips) 
kurz vornässen oder grundieren. Bei zwei nicht saugenden Klebeflächen 
bzw. wasserempfindlichen Untergründen empfiehlt sich Pattex 
Montage All Materials. Klebstoff einseitig auftragen und Teile fest 
zusammendrücken. Klebstoffreste sofort mit feuchtem Tuch 
entfernen. Während der Aushärtungszeit nicht bewegen. Spannungs-
reiche oder schwere Objekte abstützen oder fixieren.
• Abbindezeit: mind. 24 Stunden bei Raumtemperatur bei ca. 2 mm  
 Schichtdicke
• Offene Zeit: ca. 15 Minuten
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C

Lagerung
Produkt bei Raumtemperatur lagern. 

Artikel-Kurzz.  Farbton Art der Verpackung EAN

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN
PXP25 weiß 12 Standtuben à 250 g

PXP37 weiß 12 Kartuschen à 370 g PXS37 weiß 12 Kartuschen à 370 g

Zertifizierter Montage Kleber 
MUC-KSP-A 1027
• Nachgewiesene Anfangshaftung

• Bestätigte Dosierbarkeit

• Nachgewiesene Endfestigkeit
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Pattex Montagekleber
Special
Pattex Montagekleber bieten alle eine starke Anfangshaftung. 
Pattex Montagekleber Special ist ideal für kraftvolle Befestigungen 
auf nicht saugenden Materialien.

Produkteigenschaften
• Transparent
• Geeignet für Kombinationsverklebungen saugend/nicht saugend
• Alterungs-, UV-, witterungs- und wasserbeständig
• Für Innen- und Außenanwendungen
• Zertifizierte Klebkraft
• Polymer-Klebstoff mit FLEXTEC-Technologie
• Spaltfüllend bis 20 mm
• Überstreichbar 

Verwendungszweck
• Besonders geeignet für transparente Ergebnisse bei starker 
 Anfangshaftung
• Für das Kleben und Montieren speziell für Glas, Spiegel*, Metall  
 und andere nicht saugende Materialien**
• Eignung für Naturstein ab einer Dicke von >10 mm

* Spiegel nach DIN EN 1036-1
** Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, PMMA und Buntmetalle

Verarbeitung
• Verarbeitungstemperatur: mind. +10 °C bis +40 °C
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C

Lagerung
Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Pattex Montagekleber
All Materials
Pattex Montagekleber bieten alle eine starke Anfangshaftung. Pattex 
Montagekleber All Materials ist ideal für kraftvolle Befestigungen auf 
nahezu allen Materialien.

Produkteigenschaften
•  Geeignet für Kombinationsverklebungen saugend/nicht saugend
•  Alterungs-, UV-, witterungs- und wasserbeständig
•  Für Innen- und Außenanwendungen
•  Zertifizierte Klebkraft
•  Polymer-Klebstoff mit FLEXTEC-Technologie
•  Spaltfüllend bis 20 mm
•  Überstreichbar

Verwendungszweck
• Besonders geeignet für das universelle Kleben und Montieren von  
 nahezu allen Materialien* wie Metall, Glas, Stein, Styropor®**, 
 lackierte Oberflächen, Spiegel*** und Fliesen bei starker 
 Anfangshaftung
•  Eignung für Naturstein ab einer Dicke von >10 mm

* Nicht geeignet für PE, PP, PTFE und PMMA
** Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE
*** Spiegel nach DIN EN 1036-1

Verarbeitung
•  Verarbeitungstemperatur: mind. +5 °C bis +40 °C
•  Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis 100 °C

Lagerung
Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

PXA45 weiß 12 Kartuschen à 450 g

PXK29 transparent 12 Kartuschen à 290 g

PXK08 transparent 12 Standtuben à 80 g

Zertifizierter Montage Kleber 
MUC-KSP-A 1027
• Nachgewiesene Anfangshaftung

• Bestätigte Dosierbarkeit

• Nachgewiesene Endfestigkeit

Zertifizierter Montage Kleber 
MUC-KSP-A 1027
• Nachgewiesene Anfangshaftung

• Bestätigte Dosierbarkeit

• Nachgewiesene Endfestigkeit
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Pattex Montagekleber 
Classic
Pattex Montagekleber CLASSIC ist ein wasserbasierter Montagekleb-
stoff für kraftvolle Befestigungen im Innenbereich.

Produkteigenschaften
• Anfangshaftung von 120 kg/m²*
• Für Innen- und eingeschränkte Außenanwendungen**
• Spaltfüllend bis 10 mm
• Überstreichbar
• Starre Klebefugen mit hoher Endfestigkeit

* Henkel-interne Labormessung: 12 g/cm²
** Nicht der direkten Witterung aussetzen. Dauerfeuchtigkeitsbelastung sollte aus-
geschlossen werden

Verwendungszweck
• Kraftvolle Befestigung von: Dekorelementen, Zierleisten, 
 Fußleisten, Bilderrahmen und Türschilder 
• Auf saugenden Untergründen wie z.B. Innenputzflächen, Beton,  
 Gasbeton, Bims, Faserzement, Gipskarton, Gipsdielen, Holzwerk- 
 stoffe (MDF, Spanplatten, Latten) geeignet. 

Verarbeitung
• Klebeflächen müssen fest, trocken und sauber sein. 
• Der Untergrund muss tragfähig sein (z. B. Tapeten entfernen). 
• Mindestens eine Klebefläche muss saugfähig sein. 
• Sehr saugfähige Untergründe (z. B. Gips) kurz vornässen oder  
 grundieren. Bei zwei nicht saugenden Klebeflächen bzw. 
 wasserempfindlichen Untergründen empfiehlt sich Pattex 
 Montage All Materials. Klebstoff einseitig auftragen und Teile  
 fest zusammendrücken. Klebstoffreste sofort mit feuchtem Tuch  
 entfernen. Während der Aushärtungszeit nicht bewegen.
 Spannungsreiche oder schwere Objekte abstützen oder fixieren.
• Abbindezeit: mind. 24 Stunden bei Raumtemperatur 
 bei ca. 2 mm Schichtdicke
 Offene Zeit: ca. 15 Minuten
• Verarbeitungstemperatur: mind. +10 °C bis +25 °C
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C

Lagerung
Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PXC40 12 Kartuschen à 400 g

Pattex Montagekleber
Kleben statt Bohren 
Stark und einfach. Wann immer im Haus oder in der Wohnung etwas 
befestigt werden soll, ist Pattex Kleben statt Bohren Montagekleber 
die einfache und schnelle Lösung. Perfekt für saugende Untergründe! 

Produkteigenschaften
• Für das Montieren ohne unhandliches Werkzeug, ohne Lärm und  
 ohne Schmutz
• Für Innen- und eingeschränkte Außenanwendungen*
• Spaltfüllend bis 10 mm
• Starre Klebefugen mit starker Endfestigkeit

* Nicht der direkten Witterung aussetzen. Dauerfeuchtigkeitsbelastung sollte ausge-
schlossen werden

Verwendungszweck
• Auf nahezu allen saugenden Untergründen wie Holz, Spanplatten,  
 Latten, Putz, Beton, Gasbeton, Bims, Faserzement, Trockenbau- 
 platten, Gips untereinander und in Kombination mit nicht saugen- 
 den Untergründen wie Styropor®*, Keramik, Stein, Kork und PVC**

* Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE
** Nicht geeignet für PE, PP, PTFE und Naturstein

Verarbeitung
• Verarbeitungstemperatur: mind. +10 °C
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C
• Endfestigkeit nach ca. 12 Stunden erreicht.
• Offene Zeit: ca. 10 Minuten

Lagerung
Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

PKB06 weiß 6 Blisterkarten à 50 g

PKB07 weiß 6 Standtuben à 50 g

PKB25 weiß 12 Standtuben à 250 g

PKB40 weiß 12 Kartuschen à 400 g

PKBK1 weiß 6 Spender à 133 g
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Pattex Montagekleber
Kleben statt Bohren
Wasserresistent
Wasserfest für Bad und Küche. Pattex Kleben statt Bohren Wasser-
resistent ist ideal für wasserresistente Verklebungen im Innen- und 
Außenbereich.

Produkteigenschaften
• Wasserresistent
• Für das Montieren ohne unhandliches Werkzeug, ohne Lärm und  
 ohne Schmutz
• Geeignet für Kombinationsverklebungen saugend/nicht saugend
• Alterungs- und Witterungsbeständig
• Für Innen- und Außenanwendungen*
• Überstreichbar
• Bis zu 15 Minuten korrigierbar

* Dauerfeuchtigkeits- / Unterwasserbelastung sollte jedoch ausgeschlossen werden

Verwendungszweck
• Besonders geeignet für das Kleben und Montieren im Bad- und 
 Küchenbereich* 
• Auf saugenden und nicht saugenden Untergründen wie Stein,  
 Holz, Keramik, Beton, Trockenbauplatten, Sperrholz, MDF, 
 Kunststoffe, lackierte Oberflächen
• Eignung für Naturstein ab einer Dicke von >10 mm

* Nicht geeignet für PE, PP, PMMA, Weich-PVC, Messing, Kupfer und PTFE

Verarbeitung
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C
• Belastbar nach 24 Stunden

Lagerung
Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

PKBW1 weiß 6 Blisterkarten à 142 g

PKBW2 weiß 12 Standtuben à 340 g

Pattex Montagekleber
Kleben statt Bohren
Kristallklar
Kristallklare Montagen an Vitrinen, Duschkabinen u. Ä. einfach mit 
Pattex Kleben statt Bohren Kristallklar.  Der Montagekleber ist ideal 
für kristallklare Verklebungen mit hoher Endfestigkeit im Innen- und 
Außenbereich. 

Produkteigenschaften
• Kristallklare Verklebungen
• Universell einsetzbar für saugfähige und nicht saugfähige 
 Oberflächen
• Temperatur- und Witterungsbeständig
• Starke FlexTec Polymerlösung
• Einfach in der Anwendung ohne unhandliches Werkzeug, 
 Lärm und Schmutz

Verwendungszweck
• Klebt Haken, Handtuchhalterungen, Seifen- und Zahnbürstenhal- 
 terungen, wandmontierte Küchenutensilienhalter, Hausnum- 
 mern, Briefkästen, Kabelkanäle, Zierleisten (Holz, MDF), Fuß- und  
 Sockelleisten, Fixierung Glastischplatten und Abdeckungen.
• Geeignet für saugende und nicht saugende Oberflächen
• Ideal für: Faserzement, Hartfaserplatten, Gipskarton, Edelstahl,  
 Aluminium, Backstein, Glas, Stein, MDF, PVC-U, Zink, Stahl, 
 Melaminharz, Spiegel*, Blei, Plastik**
• Anwendung sogar auf feuchten Oberflächen möglich
* Gemäß DIN EN 1036-1.
** Nicht geeignet für Kunststoffe (PE, PP, PTFE, PVC-P), Acrylglas, Kupfer, Messing, 
Naturstein, Polystyrol

Verarbeitung
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C
• Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm / 24 Stunden****
• Korrekturzeit: 15 Minuten
• Kann nach Aushärtung geschliffen und überstrichen werden
• Spaltfüllend bis 20 mm
**** Aushärtungszeit ist abhängig von Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Substrattyp 
(saugfähig/nicht saugfähig)

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

PKBC1 kristallklar 12 Standtuben à 90 g

PKBC2 kristallklar 12 Kartuschen à 290 g



40

Pattex – Montagekleber 

Pattex Kleben statt Bohren 
click & fix 

Pattex Kleben statt Bohren click & fix ist dank der vordosierten Klebe-
punkte ideal für handliche Verklebungen in und um das Haus herum.

Produkteigenschaften
• Der praktische Montagekleber-Stempel
• Einfache Anwendung dank vordosierter Klebepunkte
• Für das Montieren ohne unhandliches Werkzeug, ohne Lärm und  
 ohne Schmutz
• Geeignet für Kombinationsverklebungen saugend/nicht saugend
• Für Innen- und Außenanwendungen*

* Dauerfeuchtigkeits- /Unterwasserbelastung sollte jedoch ausgeschlossen werden

Verwendungszweck
• Besonders geeignet für das handliche Kleben und Montieren von  
 Gegenständen in und um das Haus herum wie Bilderrahmen, 
 Lampen, Dekoration und Regale**
• Auf saugenden und nicht saugenden Untergründen wie Ziegel, 
 Keramik, Holz, Gipsplatten, MDF, Sperrholz, Stein, Beton, Metall,  
 UPVC, Glas, Fliesen, Plastik, überstrichene Oberflächen, 
 Spiegel***

** Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Acrylglas, Kupfer, Messing, Weich-PVC und Tapeten
*** Spiegel nach DIN EN 1036-1

Verarbeitung
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C 
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C
• Aushärtegeschwindigkeit 2 mm/24 Stunden

Lagerung
Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

PKBCF weiß 6 Blisterkarten à 30 g

Pattex Kleben statt Bohren 
Alle Materialien 
innen & außen  
Pattex Kleben statt Bohren innen & außen ist ideal für wasserfeste 
Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf verschiedensten 
Untergründen.

Produkteigenschaften
• Für innen und außen
•  Geeignet für Kombinationsverklebungen saugend/nicht saugend
•  Alterungs- und Witterungsbeständig*
•  Für Innen- und Außenanwendungen
•  Überstreichbar 
•  Spaltüberbrückend bis 20 mm
•  Bis zu 15 Minuten korrigierbar

* Dauerfeuchtigkeits- / Unterwasserbelastung sollte jedoch ausgeschlossen werden

Verwendungszweck
• Besonders geeignet für das universelle Kleben und Montieren 
 von nahezu allen Materialien*
•  Auf saugenden und nicht saugenden Untergründen wie 
 z. B. Spiegel**, Stein, Holz, Keramik, Beton, Trockenbauplatten,  
 Sperrholz, MDF, Kunststoffen, lackierten Oberflächen, und 
 Metall
•  Eignung für Naturstein ab einer Dicke von >10 mm

* Nicht geeignet für PE, PP, PMMA, Weich-PVC, Messing, Kupfer und PTFE
** Industriequalität DIN EN 1036-1

Verarbeitung
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
•  Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis 100 °C
•  Verarbeitungszeit: 15 Minuten
•  Belastbar nach 24 Stunden
•  Kann nach Aushärtung überstrichen werden

Lagerung
Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PKBUW 12 Kartuschen à 450 g
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Pattex – Montagekleber

Pattex Kleben statt Bohren 
Alle Materialien 
High Tack 
Pattex Kleben statt Bohren High Tack zeichnet sich durch eine 
extrem starke Anfangshaftung aus und ist daher perfekt geeignet für 
besonders schwere Gegenstände.

Produkteigenschaften
• Starke Anfangshaftung von 350 kg/m²*
•  Geeignet für Kombinationsverklebungen saugend/nicht saugend
•  Alterungs-, UV-, witterungs- und wasserbeständig**
•  Für Innen- und Außenanwendungen
•  Polymer-Klebstoff mit FLEXTEC-Technologie
•  Schleifbar und überstreichbar
•  Schwingungsdämpfende, elastische Klebefuge

* Henkel-interne Labormessung: 35 g/cm²
** Dauerfeuchtigkeits- / Unterwasserbelastung sollte jedoch ausgeschlossen werden.

Verwendungszweck
Geeignet für das Kleben und Montieren von nahezu allen 
Materialien*, wie z.B.:
•  Halterungen in Nassräumen und Außenbereich 
 (z. B. Spritzschutz in der Küche )
• Metall, Glas, Stein, Styropor®**, lackierte Oberflächen
• Waschbecken und Spülen
 Kaminbänke, Abdeckung auf Pergola
• Spiegeln*** auf Fliesen, Glasduschkabinen
• Fliesen und Glaselementen
• Halterungen, Schilder/Nummen
• Hart-PVC (UPVC)

* Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, PMMA, Weich-PVC, Kupfer, Messing u. Ä.)
** Styropor. ist eine eingetragene Marke der BASF SE
*** Spiegel nach DIN EN 1036-1

Verarbeitung
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C,
 kurzzeitig bis +100 °C
•  Verarbeitungszeit: ca. 10 - 15 Minuten

Lagerung
Trocken, kühl und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PKBHT 12 Kartuschen à 490 g

Pattex Kleben statt Bohren 
Alle Materialien 
Express
Pattex Kleben statt Bohren Express ist ein schnellhärtender 
polymerbasierter Montageklebstoff. Ideal zum Kleben, Dichten, 
Montieren und Füllen für besonders schnelle Verklebungen.

Produkteigenschaften
• Schnellhärtend  - handfest schon nach 20 Minuten*
•  Geeignet für Kombinationsverklebungen saugend/nicht saugend
•  Alterungs-, UV-, witterungs- und wasserbeständig**
•  Für Innen- und Außenanwendungen
•  Schleif- und überstreichbar
•  Schwingungsdämpfende, elastische Klebefuge ist 
 spaltfüllend bis 20 mm

* Abhängig von Material und Anwendung  
** Dauerfeuchtigkeits- / Unterwasserbelastung sollte jedoch ausgeschlossen werden

Verwendungszweck
Geeignet für das Kleben und Montieren von nahezu allen Materia-
lien*, wie z.B.:
•  Metall, Glas, Stein, Styropor®**, lackierte Oberflächen 
•  Beton, Hartfaserplatten, Trockenbauplatten 
•  Spiegeln*** auf Fliesen, Glasduschkabinen 
•  Halterungen, Schilder/Nummern 
•  Hart-PVC (UPVC) 
•  Sperrholz, Gipsplatten 

* Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, EPS, Acrylglas, Kupfer, Messing, Styropor® und
Weich-PVC
** Styropor. ist eine eingetragene Marke der BASF SE
*** Spiegel nach DIN EN 1036-1

Verarbeitung
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C
•  Verarbeitungszeit: 5 Minuten

Lagerung
Trocken, kühl und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PKBEX 12 Kartuschen à 490 g
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Pattex – Montagekleber 

Pattex Kleben statt Bohren 
Doppelseitiges Klebeband
Pattex Kleben statt Bohren Klebeband ist ein extrem starkes 
doppelseitiges Klebeband zum einfachen und schnellen Befestigen 
im Innen- und Außenbereich. Mit hoher Witterungsbeständigkeit.

Produkteigenschaften
• Extrem starkes doppelseitiges Klebeband (max. 120 kg mit 
 einer Rolle)
• Rollenmaß: 1,5 m x 19 mm
• Bewährte PE-Schaum-Technologie
• Flexibel: Band gleicht Unebenheiten des Untergrundes aus
• Feuchtigkeits-, UV- und weichmacherbeständig 
• Einfach, sauber und schnell – innen und außen
• Farbe: weiß

Verwendungszweck
• Für einfache und schnelle Befestigungen im Innen- und 
 Außenbereich
• Ideal für Spiegel*

* Spiegel nach DIN EN 1036-1

Verarbeitung
• Die maximale Klebkraft wird nach ca. 24 Stunden erreicht
• Nicht unter +10 °C verkleben
•  Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C

Lagerung
Klebeband zwischen +10 °C und +30 °C und vor Licht 
geschützt lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PXMT2 10 Rollen à 1,5 m

Pattex Kleben statt Bohren 
Klebe-Strips
Pattex Kleben statt Bohren Klebe-Strips ermöglichen eine einfache 
und sichere Befestigung auf glatten Untergründen und sind ideal für 
die Anbringung von Küchen- und Badutensilien, dekorativen Gegen-
ständen u. v. m. Die Klebe-Strips sind einfach und spurlos wieder 
ablösbar.

Produkteigenschaften
• Einfach wieder ablösbar! Objekt drehen und ablösen – spurlos 
 entfernbar
• Hohe Klebkraft
• Einfach und spurlos wieder ablösbar durch Drehen des Objektes
• Max. 2 kg pro Strip
• Strips nach Verklebung nicht sichtbar
• Vorportionierte Strips
• Für innen und außen
• Feuchtigkeits- und UV-beständig

Verwendungszweck
• Ideal für die Anbringung von Küchen- und Badutensilien, 
 dekorativen Gegenständen, Zierleisten, Hausnummern usw.
• Befestigung von Gegenständen auf z. B. Fliesen, Metall, Holz,  
 Stein und Kunststoff

Verarbeitung
• Nicht unter 10 °C verkleben 
• Maximale Klebkraft wird nach 24 Stunden erreicht 
• Temperaturbeständigkeit: bis +95 °C (kurzfristig)

Lagerung
Klebe-Strips zwischen +10 °C und +30 °C und vor Licht 
geschützt lagern. 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PXMS1 12 Blisterkarten à 10 Stripes
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Pattex – Crocodile Power

Pattex Crocodile Power 
Sekundenkleber  
Pattex Crocodile Power Sekundenkleber ist ein extra schneller und 
extra starker Sekundenkleber für punktgenaue, präzise Anwendun-
gen.

Produkteigenschaften
• Punktgenaue Applikation dank Präzisionsdosierspitze
•  Fließt in kleinste Spalten
•  Superstark und sekundenschnell
•  Mit Auslaufschutz beim Umkippen
•  Pin-Verschluss gegen Verkleben der Spitze
•  Wasserfest
•  Trocknet transparent
•  Lösemittelfrei

Verwendungszweck
• Für viele Sofortreparaturen in Haushalt, Werkstatt, am Auto 
 und im Modellbau
•  Ideal geeignet für: Porzellan, Metall, Gummi, Leder, Holz,
 Kunststoffe*, Papier u.v.m.

* Nicht geeignet für: PE, PP, EPS, PTFE

Verarbeitung
Klebstoff einseitig, ggf. bei porösen Oberflächen beidseitig, dünn 
auftragen. Je dünner der Klebstofffilm, desto schneller und stärker 
die Verklebung. Teile sofort und passgenau zusammenfügen und 
ca. 5 - 60 Sekunden (materialabhängig) zusammendrücken.
•  Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
•  Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C
•  Abbindezeit: Ca. 5 - 30 Sekunden
•  Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden erreicht. 

Lagerung
Flasche möglichst aufrecht, kühl und trocken lagern.

Pattex Crocodile Power 
Alleskleber 
Pattex Crocodile Power Alleskleber ist der universelle Alleskleber 
für vielseitige Anwendungen für fast alle Materialien selbst unter 
extremen Bedingungen.

Produkteigenschaften
• Für nahezu alle Materialien und Untergründe*
•  Wasserfest, für innen und außen**
•  Spaltfüllend und elastisch aushärtend
•  UV-beständig, wasser- und lösemittelfrei
•  Farbe: transparent

* Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, ABS, Polystyrol-Hartschäume
** Dauerfeuchtigkeits- / Unterwasserbelastung  sollte jedoch ausgeschlossen werden

Verwendungszweck
Zum Heimwerken, Reparieren und Basteln für innen und rund um 
das Haus. 
•  Klebt und beschichtet viele saugende und nicht saugende 
 Untergründe wie Aluminium, Beton, Edelstahl, Fliesen, Glas, Holz,  
 Keramik, Kork, Kupfer*, lackierte Flächen, Glasfaserverstärkter  
 Polyester (GfK), Leder, Leinen, Messing*, Papier, Pappe, 
 Hart-PVC, Polycarbonat, Stahl, (Polystyrol)-PS, Spiegel*, 
 Stein/Naturstein
•  Herstellung von glasklar beschichteten Dekorationsobjekten

* Die Verträglichkeit mit Buntmetallen wie Kupfer, Bronze, Messing muss vor der 
Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden. 
** Empfohlen für Spiegel der Industrie-Norm DIN EN 1036-1

Verarbeitung
•  Die Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht.
•  Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis + 80 °C
•  Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
•  Offene Zeit: 5 - 7 Minuten, abhängig vom Raumklima

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PCSK2 8 Blisterkarten à 50 g PCSK1 6 Blisterkarten à 50 g

Neu Neu
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Pattex – Crocodile Power

Pattex Crocodile Power 
Kraft-Mix (2K-Epoxid)
Pattex Crocodile Power Kraft-Mix ist ein hochwertiges und sehr 
schnelles 2-Komponenten-Epoxidharz für anspruchsvolle Verkle-
bungen bei höchsten Belastungen.

Produkteigenschaften
• Epoxidharz (2K)
•  Für innen und außen, alterungsbeständig
•  Endfestigkeit: bis zu 150 kg/cm²
•  Schnell härtend
•  Transparent, vergilbungsfrei
•  Spülbeständig
•  Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Alkohol, Benzin, 
 Treibstoffgemische, Öle und Fette, verdünnte Säuren und Laugen  
 sowie viele Lösemittel
•  Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus
•  Bohr-, feil- und überstreichbar*
•  Schlagfest

* Kann nach dem Abbinden insbesondere mit wässrigem Acryllack überstrichen werden

Verwendungszweck
• Hochwertiger Epoxid-Klebstoff für besonders anspruchsvolle 
 Verklebungen
•  Zur Verklebung von Porzellan, Glas, Metalle, Stein, Holz, 
 vielen Kunststoffen (Duroplaste, glasfaserverstärkte Kunststoffe,  
 Hart-PVC, ABS etc), Beton, Marmor, Gummi, Styropor® u.v.m.*

* Nicht geeignet für: Verklebungen von Autospiegeln auf die Windschutzscheibe,
Verklebungen auf großen Glasflächen, PE, PP und PTFE

Verarbeitung
• Offene Zeit: Ca. 60 Sekunden
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +150 °C**
• Die Endfestigkeit wird nach ca. 24 Stunden erreicht
• Verarbeitungstemperatur: nicht unter +0 °C
•  2 Anwendungen – 2 Spitzen

Lagerung
Spritze in der Verpackung aufbewahren, kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PC2K3 6 Blisterkarten à 11 ml

Neu
Neu

Pattex Crocodile Power 
Holzleim 
Pattex Crocodile Power Holzleim ist ein universeller Weißleim für 
Holzverleimungen, die hohen Ansprüchen genügen müssen.

Produkteigenschaften
• Geeignet für Verleimungen in Feuchträumen, z. B. Küche und Bad
•  Erfüllt nach DIN EN 204 die Beanspruchungsgruppe D 3 für
 wasserfeste Verleimungen
• Trocknet transparent
•  Lösemittelfrei

Verwendungszweck
• Möbelbau aus Holz
•  Montageverleimung (z.B. Dübel, Nut und Feder, Schlitz 
 und Zapfen)
•  Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer, Umleimer)
•  Verleimung von Fenstern und Türen 
•  Überstreichbar*

Nicht geeignet für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Teflon® (PTFE), 
empfindliche Textilien. 
* Kann nach dem Abbinden insbesondere mit wässrigem Acryllack überstrichen werden.

Verarbeitung
•  Offene Zeit: ca. 10 Minuten
•  Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7 °C
•  Die Endfestigkeit wird nach ca. 24 Stunden erreicht 

Lagerung
Kühl und frostfrei lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PCHL4 6 Flaschen à 225 g
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 Pattex – KlebebänderPattex – Crocodile Power

Pattex Crocodile Power 
Klebeband
Das Pattex Crocodile Power Klebeband ist ein wasserfestes, extra 
dickes, einfach zu nutzendes, mit starkem Polysterstoff verstärktes 
Klebeband. Fixiert, befestigt, repariert und dichtet die meisten 
Materialien. 

Produkteigenschaften
• Hervorragende Klebkraft auf fast allen Oberflächen*
•  Einfach von Hand abreißbar 
•  Befestigt, dichtet, repariert 
•  Für innen und außen 
•  Wasserfest** 

* Nicht geeignet für: Glas, Polyethylen, Polypropylen, PTFE (Teflon)
** Nicht für Unterwasseranwendungen geeignet

Verwendungszweck
• Ideal für die Reparatur von: Zelten, Ablaufrohren, Regenrinnen,  
 Sportequipment, Kinder-Planschbecken u.v.m. 
•  Durch das einfach abreißen mit der Hand werden keinerlei 
 weitere Hilfsmittel benötigt. 

Verarbeitung
Das Klebeband ist, obwohl es eine hohe Klebekraft aufweist, 
mühelos von der Kleberolle abwickelbar und zudem einfach von 
Hand abreißbar. Auch größere Mengen des Bandes können so be-
quem und ohne große Mühe abgewickelt werden.
•  Farben:  Silber, schwarz (glänzend)    
•  Anwendungstemperatur:  +10 °C bis +25 °C   
•  Temperaturbeständigkeit:  -10 °C bis +50 °C   

Lagerung
Gut verschlossen, frostfrei, kühl und trocken lagern bei 
Temperaturen von +5 bis +25 °C.

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

PCPT5 schwarz 8 Rollen à 30 m 

PCPT6 silber 8 Rollen à 30 m

Pattex Power Tape

Pattex Power Tape ist ein extra starkes und wasserdichtes Klebeband 
für sehr viele Anwendungen. Das gewebeverstärkte Universalband 
hält extremen Belastungen stand.

Produkteigenschaften
• Befestigt, fixiert, dichtet und repariert 
• Einfach von Hand abreißbar
• Wasser- und luftdicht
• Rollenbreite: 50 mm

Verwendungszweck
• Für einfache und schnelle Befestigungen im Innen- und 
 Außenbereich
• Anwendbar auf allen Oberflächen – außer PTFE

Verarbeitung
• Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +70 °C

Artikel-Kurzz. Farbton Art der Verpackung EAN

PT1DS silber 12 Rollen à 10 m

PT2DS silber 12 Rollen à 25 m

PT5SW silber 12 Rollen à 50 m
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Pattex – Universalkleber

Pattex 60 sec. 
Universalkleber
Pattex 60 sec. Universalkleber ist der schnellste Universalkleber von 
Pattex und verklebt viele Materialien* innerhalb von 60 Sekunden. 
Durch seine nicht tropfende Gel-Formel ist er perfekt geeignet für 
senkrechte Flächen. 

Produkteigenschaften
• Schnell
• Extra stark – bis zu 100 kg/cm² innerhalb von 24 Stunden
• Repositionierbar für 40 Sekunden
• Ideal für größere Anwendungen und senkrechte Flächen
• Gelförmig
• Lösemittelfrei 
• Flexibel

Verwendungszweck
• Ideal für viele Arten von Reparaturen im Haus, sogar für größere  
 Anwendungen 
• Ideal geeignet für Holz, Metall, Leder, Keramik, Stein, Gummi und  
 Plastik*

* Nicht geeignet für: Glas, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, PE, PP, PTFE, 
sehr weiches Leder, Kunstleder und Kunststoff-Schäume.

Verarbeitung
• Klebstoff einseitig dünn auftragen. Die Klebeflächen zusammen- 
 drücken und 60 Sekunden halten. Aushärtung in Abhängigkeit von  
 Klima und Material.

Lagerung
Klebstoff kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PUK6K 6 Tuben à 20 g
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Pattex – Sekundenkleber 100 %Pattex – Repair 100% Alleskleber

Pattex Repair 100 % 
Alleskleber
Pattex 100 % Repair Alleskleber ist der universelle Alleskleber für 
vielseitige Anwendungen. Er eignet sich für alle Materialien* und 
ist selbst unter extremen Bedingungen einsetzbar. Er ist wasser- 
und lösemittelfrei, transparent und extrem flexibel. Seine Klebkraft 
zeichnet Pattex 100 % besonders aus! 
Er ist wasserfest und somit für innen und außen geeignet. Seine 
vielseitigen Produkteigenschaften wurden sogar vom TÜV Süd 
bestätigt und zertifiziert.

Produkteigenschaften
• Starker Halt auch unter extremen Bedingungen
• Wasserfest, für innen und außen
• Flexible Verklebungen, stoßfest
• UV-beständig und lösemittelfrei
• Farbe: transparent
• TÜV-zertifiziert
• Inneres Schließsystem garantiert ein immer frisches Produkt

Verwendungszweck
• Zum Kleben von fast allen Materialien*

* Nicht geeignet für PE, PP und PTFE

Verarbeitung
• Die Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht.
• Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis + 80 °C

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

P1BC6 6 Blisterkarten à 50 g 

P1DC2 6 Flaschen à 50 g 

P1BC3 6 Flaschen à 100 g 

Pattex 100 % 
Sekundenkleber
Pattex 100 % Sekundenkleber garantiert sekundenschnelle Haftung 
für punktuelle Verklebungen innen und außen. Ein extra starker 
Sekundenkleber, ideal für bruchsichere Verklebungen fast aller 
Materialien* wie z. B. Holz, Keramik, Stein, Kunststoff u.v.m.

Produkteigenschaften
• Sekundenschnelle Verklebung
• Extra stark
• Für innen und außen
• Stoß- und wasserfest
• Gelartiger Sekundenkleber, tropft nicht
• Lösemittelfrei
• Farbe: transparent
• TÜV-geprüft

Verwendungszweck
• Für viele Sofortreparaturen in Haushalt, Werkstatt, am Auto und  
 im Modellbau – sogar im Außenbereich.
• Ideal geeignet für fast alle Materialien*, wie z. B. Leder, Gummi,  
 Holz, Porzellan, Metall, Papier, Plastik, Stein und Klebungen von  
 Materialien mit leichten Materialunebenheiten, an senkrechten
 Flächen.

* Nicht geeignet für: Glas, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, PE, PP und PTFE.
Ungeeignet zum Kleben von Behältnissen für heiße Flüssigkeiten.

Verarbeitung
• Klebstoff einseitig dünn auftragen. Je dünner der Klebstofffilm,  
 desto schneller und stärker die Verklebung.

Lagerung
Klebstoff kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

P1SK3 12 Tuben à 3 g

Zertifizierter Klebstoff MUC-KSP-A 1019
• Nachgewiesene Transparenz

• Bestätigte Endfestigkeit

• Elastisches Verhalten

• Korrigierbarkeit*

* Sekundenkleber abhängig von Raumklima

Zertifizierter Klebstoff MUC-KSP-A 1019
• Nachgewiesene Transparenz

• Bestätigte Endfestigkeit

• Elastisches Verhalten

• Korrigierbarkeit*

* Sekundenkleber abhängig von Raumklima
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Pattex – Reparaturkleber Pattex – MULTI Alleskleber

Pattex MULTI Alleskleber
Pattex MULTI ist ein starker Alleskleber für universelle Anwendungen 
und Reparaturen im Haushalt. Auswaschbar bei 60 °C.

Produkteigenschaften
• Extra stark, sauber und schnell 
• Tropft nicht
• Stoßfeste und „unkaputtbare“ Tube für höchste Sicherheit 
• Auswaschbar bei 60 °C
• Farbe: transparent
• Lösemittelfrei

Verwendungszweck
• Zum Kleben und Reparieren von fast allen Materialien*: z.B. Holz,  
 Metall, Kunststoffe, Stein, Glas, Filz, Leder, Kork, u. v. m.
• Für den Innenbereich

* Nicht geeignet für PE, PP und PTFE

Verarbeitung
• Die Endfestigkeit ist nach ca. 24 Stunden erreicht

Lagerung
Produkt bei Raumtemperatur kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PAKM1 6 Tuben à 20 g

PAKM2 6 Tuben à 50 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PRXG8 12 Blisterkarten à 8 g

PRXG2 12 Blisterkarten à 20 g

Pattex Repair Extreme
Pattex Repair Extreme ist ein elastisches Alleskleber-Gel mit extremem 
Halt zum Kleben und Reparieren von fast allen Materialien*.

Produkteigenschaften
• Für innen und außen
• Alterungs-, witterungs- und feuchtigkeitsbeständig** 
• Schrumpft nicht, spaltfüllend bis zu 5 mm
• Silikonfrei
• Farbe: kristallklar
• Lösemittelfrei
• Schockresistent und flexibel 
• Temperaturbeständig bis 120 °C
• Wasserfest

Verwendungszweck
•  Für bisher schwer zu lösende Klebeprobleme im Haushalt   
 (Waschmaschine, Geschirrspüler, Seifenschale u. v. m.) im Auto  
 oder am Motorrad
• Zum Kleben und Reparieren von fast allen Materialien*: z. B. Glas,
 Keramik, Fliesen, Metalle, Kunststoffe*, gestrichene und
 lackierte Oberflächen, Holz, Gummi, Pappe, Papier, Beton, 
 Naturstein, Leder, Textilien, Styropor®***, Plexiglas®****, 
 Acrylglas

* Nicht geeignet für PE, PP, PTFE und empfindliche Textilien
** Nicht für Unterwasseranwendungen
*** Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE
**** Plexiglas® ist eine eingetragene Marke der Evonik Röhm GmbH

Verarbeitung
• Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +120 °C
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Offene Zeit: ca. 3 bis 5 Minuten, abhängig von Temperatur 
 und % rel. LF
• Die Endfestigkeit ist nach ca. 24 Stunden erreicht

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung ver-
meiden.
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Pattex – Sprühkleber

Pattex Power Spray
Permanent
Pattex Power Spray Permanent ist ein lösemittelhaltiger Sprühkleb-
stoff für dauerhafte Verklebungen.

Produkteigenschaften
• Hohe Klebekraft 
• Regulierbares, kräftiges Sprühbild
• Gute Alterungsstabilität 
• Geeignet für poröse und nicht poröse Oberflächen 
• Frei von FCKW und CKW 
• Einsetzbar als Kontaktklebstoff 

Verwendungszweck
• Pattex Power Spray Permanent verklebt dauerhaft und schnell  
 Gewebe, Schaumstoffe, Gummi, Dämmstoffe, Leder, Filz und  
 Pappe miteinander oder auf Gummi, Metall, Holz, Polyesterwerk- 
 stoffe; auch für viele PE-Folien* geeignet (vorher prüfen).

* Nicht geeignet auf Naturstein, Marmor, Travertin und PP, PTFE und Unterwasser-
anwendungen. 

Verarbeitung
• Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C
• Verbrauch: ca. 150 g - 250 g/m2 bei beidseitigem Auftrag
• Achtung: nach Gebrauch Raum gut durchlüften
• Lösemittel verdunsten lassen – Klebeflächen zusammendrücken
• Kontaktverklebung

Lagerung
12 Monate; empfohlene Lagertemperatur: +10 °C bis +20 °C; nicht 
frostgefährdet. Dose stehend lagern.

Pattex Power Spray
Korrigierbar

Produkteigenschaften
• Bis zu 90 Minuten korrigierbar
• Nicht durchfleckend
• Feines Sprühbild
• Nicht verfärbend
• Für Innenanwendungen
• Farbe: farblos
• Frei von FCKW oder CKW

Verwendungszweck
• Pattex Power Spray Korrigierbar verklebt Papier, Pappe, 
 Fotopapier, Poster, Drucke etc. auf glatten und vielen porösen 
 Untergründen. Die Verklebungen können dabei innerhalb von 
 max. 90 Minuten korrigiert werden.
• Nicht geeignet für PE, PP, PTFE,  EPS und empfindliche Textilien 

Verarbeitung
• Verbrauch: ca. 150 g - 250 g/m2 bei beidseitigem Auftrag
• Achtung: nach Gebrauch Raum gut durchlüften
• Lösemittel verdunsten lassen – Klebeflächen zusammendrücken
• Kontaktverklebung

Lagerung
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter steht 
unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C 
schützen. Empfohlene Lagertemperatur: +10 °C bis +20 °C

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
PXSP8 6 Dosen à 200 ml

PXSP6 6 Dosen à 400 ml PXSC6 6 Dosen à 400 ml
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Pattex Hot Pistol 
Starter-Set
Das Pattex Hot Pistol Starter-Set besteht aus einer Pattex Heiß-    
klebepistole und passenden Pattex Klebepatronen. Ein ideales Ein-
steigerset zum Basteln, Dekorieren und Heimwerkern.

Produkteigenschaften
• Heißkleben mit mechanischem Vorschub
• Hitzeisolierte Düse
• Schlagfestes Kunststoffgehäuse 
• Ermöglicht ermüdungsfreies und gleichmäßiges Auftragen

Verwendungszweck
• Das Pattex Hot Pistol Starter-Set ist besonders für den Einsteiger  
 geeignet, der von den Vorteilen des Heißklebens beim Basteln,  
 Dekorieren und Heimwerken profitieren möchte.
• Es wird empfohlen, die Pistole mit den Pattex HOTMELT Sticks 
 zu verwenden

Verarbeitung
• Netzspannung: 110 - 240 V
• Leistung: Ruhephase: 12 W; Aufheizphase: 70 W
• Aufschmelztemperatur: ca. 170 °C
• Aufheizzeit: 8 - 10 Minuten
• Patronendurchmesser: 11 mm

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken.

HINWEIS:
Die HOT Pistol Heißklebepistole nur mit original Pattex Hotsticks 
verwenden, da andere Produkte andere Schmelzpunkte aufweisen 
und zur Beschädigung des Gerätes führen.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PHP6 1 Pistole + 6 Sticks

Pattex HOTMELT 
Supermatic
Heißklebepistole mit mechanischem Vorschub für zügigen Kleb-
stoffauftrag und ermüdungsfreies Arbeiten. Ideal für Bastelarbeiten 
oder kleine Klebefixierungen, wenn es mal schnell gehen soll.

Produkteigenschaften
• Elektronische Temperatursteuerung durch moderne 
 PTC-Heiztechnik
• Geringer Stromverbrauch
• Sehr hohe Schmelzleistung
• Wärmeisolierte Silikondüse zum punktgenauen Dosieren
• Gummibelag für sichere Hotmelt Stick-Führung
• Breiter Standbügel für sicheren und rutschfesten Stand
• Mechanischer Vorschub für zügigen Klebstoffauftrag und 
 ermüdungsfreies Arbeiten
• Stick-Vorschubhalterung für festen Patronensitz – schon   
 nach 3 mm Einschub halten auch kurze Patronen
  
Verwendungszweck
• Die Pattex HOTMELT Supermatic ist besonders dann geeignet,  
 wenn zu den Vorteilen des Heißklebens ein ermüdungsfreies 
 Arbeiten und ein zügiger Klebstoffauftrag gewünscht werden.
• Es wird empfohlen, die Pistole mit den Pattex HOTMELT Sticks 
 zu verwenden

Verarbeitung
• Netzspannung: 110 - 240 V
• Leistung: Ruhephase: 16 W; Aufheizphase: 200 W
• Aufschmelztemperatur: ca. 206 °C
• Aufheizzeit: 7 - 10 Minuten
• Patronendurchmesser: 11 mm

Lagerung
Trocken lagern. Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 °C 
vermeiden. Bei normalem Innenraumklima langfristig haltbar.

HINWEIS:
Die Heißklebepistole Supermatic nur mit original Pattex Hotsticks 
verwenden, da andere Produkte andere Schmelzpunkte aufweisen 
und zur Beschädigung des Gerätes führen.

PXP06 6 Pistolen in Hängefaltschachteln

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Pattex – Heißkleber

Pattex HOTMELT Sticks 
Transparent
Klebesticks mit extrem hoher Transparenz, ideal zum Basteln, 
Dekorieren, Fixieren und Reparieren von fast allen Materialien. 

Produkteigenschaften
• Klebesticks mit extrem hoher Transparenz
• Ideal zum Basteln, Dekorieren, Fixieren und Reparieren
• Klebestellen fest und belastbar schon nach 2 Minuten
• Universell einsetzbar

Verwendungszweck
• Für das Heißkleben mit den Pattex Heißklebepistolen oder 
 anderen Heißklebepistolen
• Pattex Heißklebesticks kleben fast alle Materialien*

* Nicht geeignet für Weich-PVC, Polyethylen und Styropor® auf Styropor®
  Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE

Verarbeitung
• Die Schmelztemperatur beträgt ca. 200 °C
• Falls erforderlich, lassen sich die Klebestellen durch Erhitzen 
 wieder lösen

Lagerung
Trocken lagern. Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 °C 
vermeiden. Bei normalem Innenraumklima langfristig haltbar.

PTK6 6 Hängefaltschachteln à 200 g

PTK56 6 Hängefaltschachteln à 500 g

PTK1 6 Hängefaltschachteln à 1 kg

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Pattex Sekundenkleber
Ultra Gel 
Pattex Sekundenkleber Ultra Gel ist ein extrem leistungsstarker und extra 
flexibler Sekundenkleber. Stoß- und wasserresistent, tropft nicht. Sehr 
einfach in der Anwendung. Pattex Sekundenkleber Ultra Gel ist ideal 
geeignet für eine bruchsichere Verklebung flexibler Materialien, z. B. 
Gummi, Leder und poröser Materialien, z. B. Keramik, Holz, Pappe.

Produkteigenschaften
• Extra stark und flexibel
• Vibrationsdämpfend
• Stoß- und wasserresistent
• Gelförmig, daher kein Tropfen
• Durch die patentierte Henkel Rezeptur mit Mikro-Gummipartikeln  
 besonders flexibel
• Bruchsicher – auch bei schlagartiger Belastung
• Auch für Materialien mit leichten Materialunebenheiten und auf 
 senkrechten Flächen
• Lösemittelfrei

Verwendungszweck
• Für viele Sofortreparaturen in Haushalt, Werkstatt, am Auto, im  
 Modellbau – sogar im Außenbereich**.
• Ideal geeignet für: bruchsichere Verklebung flexibler Materialien,  
 z. B. Gummi, Leder und poröse Materialien*, z. B. Keramik, Holz,  
 Pappe sowie Materialien mit leichten Materialunebenheiten und  
 auf senkrechten Flächen anwendbar
• Ebenfalls geeignet für: herkömmliche und extra starke Verklebun- 
 gen von vielen Kunststoffen, Porzellan, Metall, Stein
* Nicht geeignet für: Glas, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, PE, PP, PTFE, 
sehr weiches Leder, Kunstleder und Kunststoff-Schäume.
Ungeeignet zum Kleben von Behältnissen für heiße Flüssigkeiten.
** Außenbereich, in Anlehnung an DIN EN 204 - D3.

Verarbeitung
• Klebstoff einseitig dünn auftragen. Je dünner der Klebstofffilm,  
 desto schneller und stärker die Verklebung
• Teile sofort zusammendrücken, materialabhängig 
 ca. 10 - 80 Sekunden halten

Lagerung
Klebstoff kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pattex Sekundenkleber
Ultra Gel Matic
Pattex Sekundenkleber Ultra Gel Matic ist ein extrem leistungsstarker und 
extra flexibler Sekundenkleber. Stoß- und wasserresistent, tropft nicht. 
Sehr einfach in der Anwendung. Der stoßsichere Dosierspender mit 
feinster Dosierspitze ermöglicht ein präzises und kontrolliertes Auftragen 
bei optimalem Auslaufschutz. Pattex Sekundenkleber Ultra Gel Matic ist 
ideal geeignet für eine bruchsichere Verklebung flexibler Materialien, z. B. 
Gummi, Leder und poröser Materialien, z. B. Keramik, Holz, Pappe. 

Produkteigenschaften
• Extra stark und flexibel
• Vibrationsdämpfend
• Der stoßsichere Dosierspender mit feinster Dosierspitze 
 ermöglicht ein präzises und kontrolliertes Auftragen bei 
 optimalem Auslaufschutz
• Stoß- und wasserresistent
• Gelförmig, daher kein Tropfen
• Durch die patentierte Henkel Rezeptur mit Mikro-Gummipartikeln  
 besonders flexibel
• Bruchsicher – auch bei schlagartiger Belastung
• Auch für Materialien mit leichten Materialunebenheiten und auf
 senkrechten Flächen anwendbar
• Lösemittelfrei

Verwendungszweck
• Für viele Sofortreparaturen in Haushalt, Werkstatt, am Auto, 
 im Modellbau – sogar im Außenbereich**
• Ideal geeignet für: bruchsichere Verklebung flexibler Materialien,  
 z. B. Gummi, Leder und poröse Materialien*, z.B. Keramik, Holz,  
 Pappe sowie Materialien mit leichten Materialunebenheiten und 
 auf senkrechten Flächen
• Ebenfalls geeignet für: herkömmliche und extra starke Ver-
 klebungen von vielen Kunststoffen, Porzellan, Metall, Stein
* Nicht geeignet für: Glas, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, PE, PP, PTFE, 
sehr weiches Leder, Kunstleder und Kunststoff-Schäume. 
Ungeeignet zum Kleben von Behältnissen für heiße Flüssigkeiten.
** Außenbereich, in Anlehnung an DIN EN 204 - D3.

Verarbeitung
• Klebstoff einseitig dünn auftragen. Je dünner der Klebstofffilm,  
 desto schneller und stärker die Verklebung.
• Teile sofort zusammendrücken, materialabhängig ca. 5 - 60 Sekunden halten

Lagerung
Klebstoff kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
PSG2C 12 Tuben à 3 g

PSG4C 12 Tuben à 10 g PSG5C 6 Dosierspender à 3 g
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Pattex Sekundenkleber
Power Easy Gel
Pattex Sekundenkleber Power Easy Gel garantiert die Stärke der profes-
sionellen Sekundenkleber, kann jedoch länger korrigiert werden. Verklebt 
die Finger nicht sofort und lässt mehr Zeit für Korrekturen. Einfach anzu-
wenden, geruchsneutral, tropft nicht und ist lösemittelfrei.

Produkteigenschaften
• Pattex Power Easy Gel ist länger korrigierbar
• Extra Zeit zum Verkleben – daher ideal für filigrane Bastelarbeiten
• Gelförmig**, daher kein Tropfen
• Einfach in der Anwendung
• Auch für Materialien mit leichten Materialunebenheiten und auf
 senkrechten Flächen einsetzbar
• Lösemittelfrei

Verwendungszweck
• Für viele Sofortreparaturen in Haushalt, Werkstatt, am Auto und  
 im Modellbau – sogar im Außenbereich*
• Ideal geeignet für: Leder, Gummi, Holz, Porzellan, Metall, Papier,  
 Plastik, Stein und Klebungen von Materialien mit leichten 
 Materialunebenheiten und auf senkrechten Flächen

* Nicht geeignet für: Glas, glasierte,gewachste und geölte Oberflächen, PE, PP, PTFE, 
sehr weiches Leder, Kunstleder und Kunststoff-Schäume. Ungeeignet zum Kleben von 
Behältnissen für heiße Flüssigkeiten.
** Bietet mindestens doppelt so viel Zeit zum Verkleben wie ein herkömmlicher
Sekundenkleber.

Verarbeitung
• Klebstoff einseitig dünn auftragen. Je dünner der Klebstofffilm,  
 desto schneller und stärker die Verklebung.

Lagerung
Klebstoff kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pattex Sekundenkleber
Ultra Gel Mini Trio 
Pattex Sekundenkleber Ultra Gel ist ein extrem leistungsstarker und extra 
flexibler Sekundenkleber, in praktischen Portionen. Stoß- und wasserresis-
tent, tropft nicht. Sehr einfach in der Anwendung. Pattex Sekundenkleber 
Ultra Gel ist ideal geeignet für eine bruchsichere Verklebung flexibler 
Materialien, z. B. Gummi, Leder und poröser Materialien, z. B. Keramik, Holz, 
Pappe. Die praktische Portionierung in 1g-Tuben bietet 3 x original 
versiegelten frischen Sekundenkleber, der an verschiedenen Orten gelagert 
werden kann und somit immer da ist, wo man ihn braucht.

Produkteigenschaften
• Praktisch portionierte 3 x 1 g Tuben – jede Tube kann praktisch an einem  
 anderen Ort gelagert werden
• 3 x immer frischer Sekundenkleber
• Extra stark und flexibel
• Vibrationsdämpfend
• Stoß- und wasserresistent
• Gelförmig, daher kein Tropfen
• Durch die patentierte Henkel Rezeptur mit Mikro-Gummipartikeln  
 besonders flexibel
• Bruchsicher – auch bei schlagartiger Belastung
• Auch für Materialien mit leichten Materialunebenheiten und auf 
 senkrechten Flächen anwendbar
• Lösemittelfrei

Verwendungszweck
• Ideal geeignet für: bruchsichere Verklebung flexibler Materialien*,  
 z. B. Gummi, Leder und poröse Materialien, z. B. Keramik, Holz,  
 Pappe sowie Materialien mit Materialunebenheiten und auf 
 senkrechten Flächen
• Ebenfalls geeignet für: herkömmliche und extra starke 
 Verklebungen von vielen Kunststoffen, Porzellan, Metall, Stein

* Nicht geeignet für: Glas, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, PE, PP, PTFE, 
sehr weiches Leder, Kunstleder und Kunststoff-Schäume. Ungeeignet zum Kleben von 
Behältnissen für heiße Flüssigkeiten.

Verarbeitung
• Klebstoff einseitig dünn auftragen. Je dünner der Klebstofffilm,  
 desto schneller und stärker die Verklebung
• Teile sofort zusammendrücken, materialabhängig 
 ca. 10 - 80 Sekunden halten

Lagerung
Klebstoff kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PSMG3 12 Blisterkarten à 3 Tuben à 1 g PSPS2 12 Blisterkarten à 3 g
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Pattex Sekundenkleber 
5 g Präzision
Pattex Sekundenkleber 5 g Präzision ist ein extra schneller und extra star-
ker Sekundenkleber für punktgenaue, präzise Anwendungen. Dank der 
extra langen Präzisionsdosierspitze sind selbst schwierige, punktgenaue 
Verklebungen kein Problem. Neben einem Höchstmaß an Präzision, 
verhindert die Dosierspitze darüber hinaus ein Nachtropfen des Klebstof-
fes und bietet einen optimalen Auslaufschutz. Aufgrund seiner flüssigen 
Konsistenz fließt der Sekundenkleber 5 g Präzision auch in kleinste Spalten 
und eignet sich ideal für die Verklebung von Metall, Porzellan, Kunststoff*, 
Gummi, Leder, Papier und Holz.

Produkteigenschaften
• Punktgenaue Applikation dank Präzisionsdosierspitze
• Fließt in kleinste Spalten
• Superstark und sekundenschnell
• Mit Auslaufschutz beim Umkippen
• Pin-Verschluss gegen Verkleben der Spitze
• Wasserresistent
• Trocknet transparent
• Lösemittelfrei

Verwendungszweck
• Für viele Sofortreparaturen in Haushalt, Werkstatt, am Auto und
 im Modellbau
• Ideal geeignet für: Porzellan, Metall, Gummi, Leder, Holz, 
 Kunststoffe*, Papier u.v.m.

* Nicht geeignet für:  PE, PP, EPS, PTFE

Verarbeitung
• Die Klebeflächen müssen sauber, trocken und passgenau sein.  
 Verschlusskappe abschrauben. Beim Öffnen der Tube Öffnung  
 nach oben und vom Gesicht weg halten. Kleber einseitig dünn 
 auftragen. 
• Oberflächen sofort zusammendrücken und für ein paar Sekunden  
 halten. Nach Gebrauch die Tube sofort verschließen.

Lagerung
Verpackung senkrecht kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PSK5C 12 Tuben à 5 g

Pattex Sekundenkleber
Flüssig
Pattex Sekundenkleber Flüssig ist ein leistungsstarker, spülmaschi-
nenfester und lösemittelfreier Sekundenkleber. Aufgrund seiner 
flüssigen Konsistenz fließt der Sekundenkleber Flüssig auch in 
kleinste Spalten.

Produkteigenschaften
• Spülmaschinenfeste Formel
• Extra schnell
• Flüssig, fließt sogar in kleinste Ecken und Spalten
• Klare, farblose Flüssigkeit
• Lösemittelfrei

Verwendungszweck
• Für viele Sofortreparaturen in Haushalt, Werkstatt, am Auto und  
 im Modellbau
• Ideal geeignet für: Keramik, Holz, Pappe, Metall, Stein   
 und viele Kunststoffe*
* Nicht geeignet für: Glas, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, PE, PP, PTFE, 
sehr weiches Leder, Kunstleder und Kunststoff-Schäume. Ungeeignet zum Kleben von 
Behältnissen für heiße Flüssigkeiten.

Verarbeitung
• Klebstoff einseitig dünn auftragen; je dünner der Klebstofffilm,  
 desto schneller und stärker die Verklebung
• Teile sofort zusammendrücken, materialabhängig 
 ca. 5 - 60 Sekunden halten

Lagerung
Klebstoff kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PSK1C 12 Tuben à 3 g 

PSK3C 12 Tuben à 10 g 
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Pattex Sekundenkleber
Flüssig Matic 
Pattex Sekundenkleber Flüssig Matic ist ein leistungsstarker, spülma-
schinenfester und lösemittelfreier Sekundenkleber. Aufgrund seiner 
flüssigen Konsistenz fließt der Sekundenkleber Flüssig Matic auch in 
kleinste Spalten. Der stoßsichere Dosierspender mit feinster 
Dosierspitze ermöglicht ein präzises und kontrolliertes Auftragen bei 
optimalem Auslaufschutz.

Produkteigenschaften
• Spülmaschinenfeste Formel
• Extra schnell
• Der stoßsichere Dosierspender mit feinster Dosierspitze 
 ermöglicht ein präzises und kontrolliertes Auftragen bei 
 optimalem Auslaufschutz
• Flüssig, fließt sogar in kleinste Ecken und Spalten
• Klare, farblose Flüssigkeit
• Lösemittelfrei

Verwendungszweck
• Für viele Sofortreparaturen in Haushalt, Werkstatt, am Auto und  
 im Modellbau
• Ideal geeignet für: Keramik, Holz, Pappe, Metall, Stein und 
 viele Kunststoffe*

* Nicht geeignet für: Glas, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, PE, PP, PTFE,
sehr weiches Leder, Kunstleder und Kunststoff-Schäume. Ungeeignet zum Kleben von 
Behältnissen für heiße Flüssigkeiten.

Verarbeitung
• Klebstoff einseitig dünn auftragen; je dünner der Klebstofffilm,  
 desto schneller und stärker die Verklebung.
• Teile sofort zusammendrücken, materialabhängig 
 ca. 5 - 60 Sekunden halten

Lagerung
Klebstoff kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PST2C 6 Dosierspender à 3 g

Pattex Sekundenkleber
Flüssig Mini Trio 
Pattex Mini Trio ist ein leistungsstarker, wasserresistenter und löse-
mittelfreier Sekundenkleber in praktischen Portionen. Aufgrund seiner 
flüssigen Konsistenz fließt Pattex Mini Trio in kleinste Spalten. Die prak-
tische Portionierung in 1g-Tuben bietet 3 x original versiegelten frischen 
Sekundenkleber, der an verschiedenen Orten gelagert werden kann und 
somit immer da ist, wo man ihn braucht.

Produkteigenschaften
• Praktisch portionierte 3 x 1 g Tuben – jede Tube kann praktisch an  
 einem anderen Ort gelagert werden
• 3 x immer frischer Sekundenkleber
• Extra schnell
• Wasserresistent
• Flüssig, fließt sogar in kleinste Ecken und Spalten
• Klare, farblose Flüssigkeit
• Lösemittelfrei

Verwendungszweck
• Ideal geeignet für: Keramik, Holz, Pappe, Metall, Stein   
 und viele Kunststoffe*

* Nicht geeignet für: Glas, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, PE, PP, PTFE, 
sehr weiches Leder, Kunstleder und Kunststoff-Schäume. 
Ungeeignet zum Kleben von Behältnissen für heiße Flüssigkeiten.

Verarbeitung
• Klebstoff einseitig dünn auftragen
• Teile sofort zusammendrücken, materialabhängig 
 ca. 5 - 60 Sekunden halten

Lagerung
Klebstoff kühl und trocken lagern.

PSMT3 12 Blisterkarten à 3 Tuben à 1 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Pattex Perfect Pen 
Der leistungsstarke Sekundenkleber in Form eines Stiftes für punkt-
genaues Dosieren. Aufgrund der neuartigen Applikationsform und der 
Dosierspitze ermöglicht er präzise und saubere Reparaturarbeiten. 
Leichte Handhabung – so einfach wie Schreiben. 

Produkteigenschaften
• Optimiertes Auftragen durch Stiftform
• Saubere und präzise Anwendung
• Leicht zu dosieren
• Für fast alle Materialien* geeignet
• Optimaler Auslaufschutz
• Klare, farblose Flüssigkeit
• Lösemittelfrei
• Spülmaschinenfeste Formel

Verwendungszweck
• Für viele Sofortreparaturen in Haushalt und Heimwerkstatt
• Ideal geeignet für Holz, Leder1, Gummi, Porzellan, Metall
 und Kunststoff*
* Nicht geeignet für: Glas, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, PE, PP, PTFE, 
sehr weiches Leder oder Textil, Kunstleder und Kunststoff-Schäume. 
Ungeeignet zum Kleben von Behältnissen für heiße Flüssigkeiten.
1 Könnte Leder beschädigen (vor Gebrauch an einer verdeckten Stelle testen). 

Verarbeitung
• Gummibereich des Stiftes leicht zusammendrücken, und eine  
 kleine Menge des Klebers einseitig dünn auftragen; je dünner der  
 Klebstofffilm, desto schneller und stärker die Verklebung.
• Teile sofort zusammendrücken bis der Kleber fest geworden ist. 

Lagerung
Perfect Pen kühl und trocken aufbewahren. 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PSPP3 12 Blisterkarten à 3 g
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Pattex Sekundenkleber
Glas Flüssig
Speziell für Glas. Klebt Glas auf Glas und Glas mit anderen 
Materialien* und trocknet transparent für unsichtbare Verklebungen. 
Ist spülmaschinenfest.

Produkteigenschaften
• Speziell für Glas
• Spülmaschinenfest
• Transparent für unsichtbare Verklebungen
• Klebt in Sekunden

Verwendungszweck
• Für viele Sofortreparaturen in Haushalt, Werkstatt und am Auto
• Ideal geeignet für: alle Verklebungen von Glas auf Glas und Glas  
 auf Metall sowie Verklebungen von Tiffanylampen, Vasen, Glas- 
 schmuck u. v. m.*
• Darüber hinaus ideale Eignung für: Kristallglas, gefärbtes Glas,  
 Schmuckglas und mundgeblasenes Glas

* Nicht geeignet für: gewachste und geölte Oberflächen, PE, PP, PTFE, sehr weiches Leder, 
Kunstleder und Kunststoff-Schäume. 
Ungeeignet zum Kleben von Behältnissen für heiße Flüssigkeiten.

Verarbeitung
• Klebstoff einseitig dünn auftragen; je dünner der Klebstofffilm,  
  desto stärker die Verklebung
• Teile sofort zusammendrücken, materialabhängig 
 ca. 15 - 60 Sekunden halten

Lagerung
Klebstoff kühl und trocken lagern.

PSV1C 12 Tuben à 3 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pattex Sekundenkleber
Plastix Flüssig
Speziell für Kunststoffe. Klebt alle Arten von Kunststoff*, selbst 
Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP). Pattex Sekundenkleber 
Plastix flüssig ist in einem zweiteiligen Set mit einem Aktivator-Stift 
und einer Klebstoff-Tube erhältlich und bietet extrastarke Haftung.

Produkteigenschaften
• Der Plastik-Spezialist klebt sogar PE und PP
• Transparent für unsichtbare Verklebungen
• Extrastark
• Ein schnelles, einfaches, 2-teiliges System, bestehend aus einem  
 Aktivator und einem flüssigen, lösemittelfreien Sekundenkleber

Verwendungszweck
• Für viele Sofortreparaturen in Haushalt, Werkstatt, am Auto und  
 im Modellbau
• Ideal geeignet für: Haushaltskunststoffe wie PVC, ABS, Plexi- 
 glas**  und sogar schwer zu verklebende Kunststoffe wie 
 Polyethylen und Polypropylen sowie Reparaturen von Kunststoff- 
 gegenständen wie Spielzeug, Autozubehör und Bürogegen-
 ständen
• Ebenfalls geeignet für: Porzellan, Keramik, Holz, Pappe, Metall  
 und Stein
• Darüber hinaus ideale Eignung für: Gehäuseteile, Mixer, Brillen- 
 Etuis, CD- und DVD-Hüllen, Kabelkanäle, Mülleimer u. v. m.

* Nicht geeignet für: Glas, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, PTFE, 
sehr weiches Leder, Kunstleder und Kunststoff-Schäume. 
Ungeeignet zum Kleben von Behältnissen für heiße Flüssigkeiten.
** Plexiglas® ist eine eingetragene Marke der Evonik Röhm GmbH

Verarbeitung
• Aktivator (Stift) auf beide zu verklebende Stellen auftragen. 
 Beide Seiten müssen komplett bedeckt sein.
• Aktivator-Stift sofort nach Gebrauch verschließen. 
 Aktivator völlig trocknen lassen (ca. 60 Sekunden).
• Kleber (Tube) auf eine der zu verklebenden Stellen auftragen.  
 Teile sofort zusammendrücken und ca. 30 Sekunden halten.

Lagerung
Klebstoff kühl und trocken lagern.

PSA1C 12 Blisterkarten à 4 ml/2 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Pattex – Kreativkleber

Made at Home 
Heißklebepistole
Mit der Heißklebepistole aus dem besonderen Kreativsortiment von 
Pattex werden Bastelträume wahr. Die hitzeisolierte Silikondüse 
ermöglicht eine genaue und sichere Anwendung und verhindert jeg-
liches Nachtropfen. Maximale Klebkraft wird bereits nach 2 Minuten 
erreicht. 

Produkteigenschaften
• Hitzeisolierte Silikondrüse
• Maximale Klebkraft bereits nach 2 Minuten 
• Kein Nachtropfen
• Trocknet transparent
• Vielseitig einsetzbar

Verwendungszweck
• Für vielseitige Bastelideen – ideal zum Dekorieren, Reparieren  
 und Basteln oder für Heimwerkerarbeiten geeignet.
• Besonders für den Einsteiger geeignet. 
• Ideal für Holz, Papier, Pappe, Metall, Steine, Kiesel, Kunststoffe*

* Nicht geeignet für: PE, PP, PTFE, Styropor®, Weich-PVC und empfindliche Textilien
Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE ergänzen

Verarbeitung
• Klebestick in die Pistole einsetzen, Pistole an die Strom-
 versorgung anschließen, 8 - 10 Minuten warten, loslegen.
• Pistole wird heiß, nicht unbeaufsichtigt lassen.
• Netzspannung: 110 - 240 V
• Leistung: Ruhephase: 12 W; Aufheizphase: 70 W
• Aufheiztemperatur: ca. 190 °C 
• Aufheizzeit: 8 - 10 Minuten
• Patronendurchmesser: ca. 11 mm

Lagerung:
Klebstoff kühl und trocken lagern. Sonneneinstrahlung und 
Temperaturen über 50 °C vermeiden.

HINWEIS:
Die Made at Home – Heißklebepistole nur mit original Pattex Hotsticks 
verwenden, da andere Produkte andere Schmelzpunkte aufweisen und 
zur Beschädigung des Gerätes führen. 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PMHHP 6 Hängefaltschachteln 
 à 1 Pistole + 6 Sticks

Made at Home 
Heißklebesticks
Diese Klebesticks benötigen Sie für das Heißkleben mit der Pattex 
Heißklebepistole. Die maximale Klebkraft ist schon nach 2 Minuten 
erreicht und der Kleber trocknet transparent. Die Heißklebesticks 
sind vielseitig einsetzbar: verschiedene Ideen rund ums Basteln, 
Dekorieren und Gestalten lassen sich hiermit hervorragend umset-
zen. 

Produkteigenschaften
• Maximale Klebkraft nach 2 Minuten
• Saubere Handhabung
• Vielseitig einsetzbar
• Extrem fest
• Silikonfrei
• Hohe Transparenz 

Verwendungszweck
• Für vielseitige Bastelideen – Basteln, Fixieren, Montieren 
 und Dekorieren
• Für das Heißkleben mit der Pattex Heißklebepistole 
• Ideal für Holz, Papier, Pappe, Metall, Steine, Kiesel, Kunststoffe*

* Nicht geeignet für: PE, PP, PTFE, Styropor®, Weich-PVC und empfindliche Textilien
Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE ergänzen

Verarbeitung
• Klebestick in die Pistole einsetzen, Pistole an die Strom-
 versorgung anschließen, 8 - 10 Minuten warten, loslegen.
• Pistole wird heiß, nicht unbeaufsichtigt lassen.

Lagerung
Klebesticks kühl und trocken lagern. 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PMHHS 6 Hängefaltschachteln à 10 Sticks
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Pattex – Kreativkleber

Pattex Made at Home 
Alleskleber
Das Allroundtalent in Sachen Basteln, Dekorieren und Gestalten. 

Produkteigenschaften
• Auswaschbar bei 40 °C
• Trocknet transparent
• Lösemittelfrei

Verwendungszweck
• Zum Kleben und Reparieren saugfähiger Bastelobjekte oder 
 auf saugfähigem Untergrund 
• Zum Kleben von fast allen Materialien*

* Nicht geeignet für: PE, PP und PTFE, Naturstein oder wasserempfindliche Materialien

Verarbeitung
• Endfestigkeit nach 24 Stunden
• Klebstoff dünn einseitig auftragen. Anschließend Klebeteile 
 zusammenfügen. Das Korrigieren der zu verklebenden Teile ist  
 möglich. Mehrere Stunden trocknen lassen.  

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken lagern. 

Pattex Made at Home 
UNIVERSAL Alleskleber 
Das Allroundtalent in Sachen Basteln, Dekorieren und Gestalten. Mit einer 
verstellbaren Auftragsdrüse für filigrane und breitflächige Verklebungen. 
Mit diesem Kleber lassen sich deshalb einzigartige Ideen mit vielfältigen 
Materialien erfolgreich umsetzen.

Produkteigenschaften
• Der Universalkleber für kreative Anwendungen
•  Für vielfältige Materialien
•  Flasche mit Dosier-Mechanismus – ideal für punktuelle 
 Verklebungen sowie breitere Oberflächen
•  Auswaschbar bei 40 °C
•  Trocknet transparent

Verwendungszweck
• Zum Kleben und Reparieren saugfähiger Bastelobjekte oder
 auf saugfähigem Untergrund. Eine Seite des Bastelobjektes muss  
 saugfähig sein. 
•  Zum Kleben von fast allen Materialien*

* Nicht geeignet für: PE, PP und PTFE, Naturstein oder wasserempfindliche Materialien

Verarbeitung
Klebstoff dünn einseitig auftragen. Anschließend Klebeteile
zusammenfügen. Das Korrigieren der zu verklebenden Teile ist
möglich. Mehrere Stunden trocknen lassen.
•  Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +40 °C
•  Die Endfestigkeit ist nach ca. 24 Stunden erreicht

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung 
vermeiden.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PMHU2 6 Tuben à 20 g PMHU8 6 Flaschen à 80 g
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Pattex – 2-Komponenten-Kleber

Pattex Kraft-Mix
Extrem Schnell
Pattex Kraft-Mix Extrem Schnell ist ein hochwertiges und schnelles 
2-Komponenten-Epoxidharz für besonders leistungsstarke und an-
spruchsvolle Verklebungen bei höchsten Belastungen. 

Produkteigenschaften
• Hochwertiges Epoxidharz für besonders schnelle und anspruchs- 
 volle Verklebungen
• Vielseitig einsetzbar
• Für innen und außen, alterungsbeständig
• Härtet transparent aus, vergilbungsfrei
• Spülbeständig
• Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus
• Bohr-, feil- und überstreichbar
• Schlagfest
• Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Alkohol, Benzin, Treibstoff-
 gemische, Öle und Fette, verdünnte Säuren und Laugen sowie  
 viele Lösemittel

Verwendungszweck
• Geeignet für: Porzellan, Glas, Metalle, Stein, Holz, viele Kunst- 
 stoffe (Duroplaste, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC * 
 etc.), Beton, Naturstein, Gummi, EPS u.v.m.

* Nicht geeignet für: Verklebungen von Autospiegeln auf die Windschutzscheibe,
  Verklebungen auf großen Glasflächen, PE, PP und PTFE

Verarbeitung
• Tuben: 
 - 5 Minuten verarbeitbar  
 - Endfest nach 24 Stunden bis zu 150 kg/cm²
 - Temperaturbeständigkeit: von -30 °C bis +80 °C
• Spritzen: 
 - Maximal 60 Sekunden zur ersten Anfangsfestigkeit 
 - Endfest nach ca. 1 Stunde bis zu 130 kg/cm²
 - Temperaturbeständigkeit: von -20 °C bis +80 °C
• 2 Anwendungen – 2 Spitzen

Lagerung
Spritze/Tuben in der Verpackung aufbewahren, kühl und trocken lagern. 

Pattex Kraft-Mix
Extrem Fest
Pattex Kraft-Mix Extrem Fest ist ein hochwertiges 2-Komponenten- 
Epoxidharz für besonders leistungsstarke und anspruchsvolle 
Verklebungen bei extremer Endfestigkeit.

Produkteigenschaften
• Hochwertiges Epoxidharz für besonders leistungsstarke und 
 anspruchsvolle Verklebungen bei höchsten Belastungen
• Vielseitig einsetzbar
• Für innen und außen, alterungsbeständig
• Vergilbungsfrei
• Spülbeständig
• Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus
• Bohr-, feil- und überstreichbar
• Schlagfest
• Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Alkohol, Benzin, Treibstoff-
 gemische, Öle und Fette, verdünnte Säuren und Laugen sowie    
 viele Lösemittel

Verwendungszweck
• Geeignet für: Porzellan, Glas, Metalle, Stein, Holz, viele Kunst- 
 stoffe (Duroplaste, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC*  
 etc.), Beton, Gummi, EPS u.v.m.

* Nicht geeignet für: Verklebungen von Autospiegeln auf die Windschutzscheibe, 
  Verklebungen auf großen Glasflächen, PE, PP und PTFE

Verarbeitung
• Tuben: 
 - 1 Stunde verarbeitbar 
 - Endfest nach 24 Stdunden bis zu 200 kg/cm²
 - Temperaturbeständigkeit: von -30 °C bis +150 °C
• Spritzen: 
 - 5 Minuten verarbeitbar 
 - Endfest nach ca. 2 Stunden bis zu 140 kg/cm²
 - Temperaturbeständigkeit: von -20 °C bis +80 °C
• 2 Anwendungen – 2 Spitzen

Lagerung
Spritze/Tuben in der Verpackung aufbewahren, kühl und trocken lagern. 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PK6ST 6 Faltschachteln à 2 x 11 ml

PK6SS 6 Spritzen à 11 ml

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PK6FT 6 Faltschachteln à 2 x 11 ml

PK6FS 6 Spritzen à 11 ml
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Pattex – 2-Komponenten-Kleber

Pattex 2K-Kleber
Stabilit Express
Pattex Stabilit Express ist ein leistungsstarker, schnell härtender 
2-Komponenten-Acrylatkleber, vielseitig einsetzbar für viele Kunst-
stoffe, Keramik, Stein, Beton und hochbeständig gegen Wasser, 
Benzin, Öle, Fette u.a. Schon nach ca. 1 Stunde wird die extreme End-
festigkeit erreicht.

Produkteigenschaften
• Leistungsstarker, schnell härtender Zweikomponenten-
 Acrylatkleber
• 10 Minuten verarbeitbar
• Endfestigkeit: 150 kg/cm²
• Schnell härtend
• Hochfest
• Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus
• Für innen und außen, alterungsbeständig
• Überstreich- und schleifbar
• Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Öle, Fette, verdünnte  
 Säuren und Laugen sowie Lösemittel
• Farbe: braun

Verwendungszweck
• Geeignet für: Stein, viele Kunststoffe (Polystyrol, Acrylglas, Hart- 
 PVC, ABS- und SAN-Kunststoffe, Polycarbonat, glasfaserver- 
 stärkte Kunststoffe etc.), Keramik, Porzellan, Glas, Beton, Holz u.v.m.* 

* Nicht geeignet für: Verklebungen auf großen Glasflächen, PE, PP, Polyamid, PTFE,       
  Weich-PVC und EPS

Verarbeitung
• 10 Minuten verarbeitbar
• Endfest nach ca. 1 Stunde bis zu 150 kg/cm²
• Temperaturbeständigkeit: von -20 °C bis +80 °C

Lagerung
Tube und Pulver in der Verpackung aufbewahren, kühl und trocken 
lagern; Lagertemperatur über +30 °C vermeiden.

Pattex 2K-Kleber
Füll Mix
Pattex Füll Mix ist ein leistungsstarker, vielseitig einsetzbarer 
2-Komponenten-Polyurethan-Kleber für höchste Belastungsansprüche.

Produkteigenschaften
• Zum Füllen und Kleben
• Spaltfüllend
• Gleicht Materialunebenheiten aus
• Bearbeitbar wie Holz (mit Werkzeugen zur Holzbearbeitung)
• Spachtel- und modellierbar
• Überstreichbar, lasierbar mit handelsüblichen Lacken
• Abtönbar durch Zumischen von Farbpigmentpulver
• Bohrbar (z. B. bei Einarbeitung von Zapfen oder Schrauben)
• Farbe: gelblich hell (wie Fichte) 

Verwendungszweck
• Pattex Füll Mix eignet sich zum Füllen und Kleben. Füllt als 
 Spachtel Risse und kann als Materialersatz für Holz eingesetzt  
 werden. Klebt Holz, Metalle, Kunststoff, Keramik u.v.m. 
 – miteinander und untereinander*.

* Nicht geeignet für: PE, PP, Silikon, PTFE, Gummi und Glas

Verarbeitung
• Staubtrocken nach ca. 2,5 Stunden
• Bearbeitbar nach ca. 5 Stunden
• Temperaturbeständigkeit: von -20 °C bis +80 °C

Lagerung
Tuben in der Verpackung aufbewahren, kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PFK13 6 Faltschachteln à 82,5 g

PSE13 6 Faltschachteln à 30 g

PSE6N 6 Faltschachteln à 80 g
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Pattex – 2-Komponenten-Kleber Pattex – Powerknete

Pattex Kraft-Mix 
Metall
Pattex Kraft-Mix Metall ist ein besonders leistungsstarkes metallfar-
benes 2-Komponenten-Epoxidharz für höchste Belastungen. 

Produkteigenschaften
• Härtet metallfarben aus
•  Bohr- und feilbar
•  Doppelkammer-Dosierspitze für einfache genaue Dosierung
• Schlagfest
• Spülbeständig
• Für innen und außen, alterungsbeständig 
• Schnell härtend 
• Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus 
• Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Alkohol, Benzin, Treibstoff-
 gemische, Öle und Fette, verdünnte Säuren und Laugen sowie  
 viele Lösungsmittel
• Klebstoff-Mischung kann flächig verteilt werden

Verwendungszweck
• Geeignet für: Metall, Metalllegierungen (Stahl und Aluminium),  
 auch in Kombination mit Glas, Keramik, Holz, Stein, Porzellan und  
 vielen Kunststoffen*

* Nicht geeignet für: die Reparatur von druckführenden Leitungen und Treibstofftanks. 
Nicht geeignet für: PE, PP, PTFE und EP

Verarbeitung
• 4 Minuten verarbeitbar
• Handfestigkeit nach bereits 15 Minuten
• Endfest nach ca. 4 Stunden bis zu 130 kg/cm²
• Temperaturbeständigkeit: von -30 °C bis +150 °C

Lagerung
Spritze in der Verpackung aufbewahren, kühl und trocken lagern.

PK5MS 6 Spritzen à 35 g/25 ml

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pattex Powerknete 
Repair Express
Pattex Powerknete Repair Express zum Reparieren, Kleben, Abdich-
ten, Füllen und Modellieren mit extremer Härte und Endfestigkeit.  
Für innen und außen*.

Produkteigenschaften
• Neu: mit praktischem Cutter-Messer für leichte Handhabung und 
 leichte Portionierung
• Verfügbar auch als praktische Portionen
• Überstreich- und schleifbar, kann gebohrt und gesägt werden
• Härtet weißlich aus, leicht überstreichbar 
• Leichtere Knetbarkeit 
• Schrumpfungs- und dehnungsfrei, alterungsbeständig
• Elektrisch isolierend
• In gewünschte Form modellierbar

Verwendungszweck
• Multifunktional: Repariert, klebt, füllt, dichtet ab, rekonstruiert  
 und montiert
• Geeignet für nahezu alle Materialien* 

* Nicht geeignet für: Reparaturen druckführender Leitungen und Treibstofftanks 
sowie fur PE, PP, PTFE und Acrylglas

Verarbeitung
• Aushärtung beginnt bereits nach 5 - 10 Minuten
• Endfest nach 24 Stunden
• Temperaturbeständigkeit: von -30 °C bis +120 °C
• Hochbeständig gegen Wasser, Fett und Lösemittel

Lagerung
Knetmasse kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PRE7N 6 Blisterkarten à 48 g

PRX15 12 Blisterkarten à 6 x 5 g
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Pattex – Powerknete

Pattex Powerknete 
Repair Express Metall
Pattex Powerknete Repair Express Metall eignet sich zum Reparieren, 
Kleben, Abdichten, Füllen und Modellieren speziell für Metallanwen-
dungen.

Produkteigenschaften
• Formel mit Metallpartikeln
• Unterstützt Metalldehnungen, bohr-, säg- und schleifbar
• Hochbeständig gegen Wasser, Fett und Lösemittel
• Mit praktischem Cutter-Messer für leichte Handhabung und 
 leichte Portionierung
• Ideal für metallic-farbene Anwendungen
• Überstreich- und schleifbar, kann gebohrt und gesägt werden
• Härtet in einem metallic-Ton aus
• Leichte Knetbarkeit
• Schrumpfungs- und dehnungsfrei, alterungsbeständig
• Modellierbar und leistet Materialersatz

Verwendungszweck
• Multifunktional: Repariert, klebt, füllt, dichtet ab, rekonstruiert 
 und montiert
• Metalle miteinander oder in Kombination mit anderen Materialien*

* Nicht geeignet für: Reparaturen druckführender Leitungen und Treibstofftanks sowie 
  für PE, PP, PTFE und Acrylglas

Verarbeitung
• Aushärtung beginnt bereits nach 5-10 Minuten
• Endfest nach 24 Stunden
• Temperaturbeständigkeit: von -30 °C bis +120 °C
• Hochbeständig gegen Wasser, Fett und Lösemittel

Lagerung
Knetmasse kühl und trocken lagern.

PRE7M 6 Blisterkarten à 48 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pattex Kintsuglue 
Modellierbare Knete
Kintsuglue ist eine flexible Knetmasse zum Reparieren, Rekonstru-
ieren, Schützen und Verbessern nahezu aller Alltagsgegenstände. 

Produkteigenschaften
• Flexible Knete zum Reparieren, Rekonstruieren und Schützen 
 verschiedenster Gegenstände im Haushalt und in der Freizeit
• Modellierbar, stark und wasserfest
• Haftet auf fast allen Materialien (außer PE, PP, PTFE)
• Weiche Textur – angenehme Haptik
• Ablösbar und übermalbar
• In Schwarz und Weiß erhältlich und zu Grautönen mischbar
• Frei von Oximen

Verwendungszweck
• Vielseitig einsetzbar, perfekt zum Reparieren, Rekonstruieren,  
 Schützen und Verbessern zahlreicher Alltagsgegenstände 
 geeignet.
• Schützen Sie die Übergänge vom Stecker zum Kabel von 
 Kopfhörer- oder Ladekabel oder rekonstruieren Sie einfach ihren  
 abgebrochenen Reißverschluss-Zipper. 

Verarbeitung
• Aushärtung beginnt nach 30 Minuten
• Knetmasse bleibt auch im ausgehärteten Zustand flexibel und  
 eignet sich somit perfekt für diverse Alltagsanwendungen
• Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +110 °C
• Wasserfest
• Wiederablösbar

Lagerung
Wiederablösbar

Nur für Niederspannungs-Geräte (< 24V) & kleinere Unterhaltungs-
elektronik mit geringem Stromverbrauch geeignet. Darf nicht bei be-
schädigten Elektro-Kabeln angewendet werden.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PFK5W Pattex Kintsuglue weiß 12 x 3 x 5 g

PFK5S Pattex Kintsuglue schwarz 12 x 3 x 5 g
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Pattex – Spezialkleber

Pattex Special
Kunststoff
Pattex Spezialkleber Kunststoff mit seiner speziellen Klebeformel 
bietet dauerhaften Halt bei Verklebungen von Kunststoffen*. Der 
Kleber kann unterschiedliche Materialien miteinander verbinden,      
z. B. Stein, Textilien, Kunststoff oder Glas. Die Klebeformel mit hoher 
Haftfestigkeit gewährleistet eine absolut spurenfreie Trocknung.  
Besonders hohe Festigkeit bei Hart- und Weichkunststoffen, z. B. 
PVC, ABS, Polystyrol, Plexiglas®** etc.

* Nicht geeignet für PE, PP und PTFE

Produkteigenschaften
• Der praktische Helfer für Reparaturen im Haushalt
• Flexible Klebeverbindung
• Beständig gegen Wasser, Spül- und Waschmittel
• Härtet transparent aus 

Verwendungszweck
• Geeignet für: Hartkunststoffe wie Polystyrol, Plexiglas®**, 
 Polycarbonat, Acrylglas und Hart-PVC, auch in Kombination mit  
 Holz, Papier, Metall, Glas und Keramik

* Nicht geeignet für: PP, PE, PTFE und EPS
**  Plexiglas® ist eine eingetragene Marke der Evonik Röhm GmbH

Verarbeitung
• Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +70 °C
• Kontaktverklebung

Lagerung
Tube in der Verpackung aufbewahren, kühl und trocken lagern.

PXSM2 6 Tuben à 30 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pattex Special 
Modellbau
Pattex Spezialkleber Modellbau ist mit seiner speziellen Klebefor-
mel für den Modellbau entwickelt. Der Kleber kann unterschiedliche 
Materialien verkleben. Die Klebeformel mit hoher Haftfestigkeit 
gewährleistet absolut spurenfreies Trocknen. 

Produkteigenschaften
• Für Kunststoffmodellbau
• Härtet glasklar aus
• Mit Mikrodosiernadel: sparsam, punktgenau und ideal für schwer  
 zugängliche Stellen
• Wasserfest 
• Hochfest 
• Verschweißt minutenschnell
• Beständig gegen Öl und Benzin

Verwendungszweck
• Geeignet für: Kunststoffe wie Polystyrol, ABS, Plexiglas®** , Poly-
 carbonat, Hart-PVC und vieles mehr, auch in Kombination mit  
 Holz*

* Nicht geeignet für: PP, PE, PTFE und EPS
**  Plexiglas® ist eine eingetragene Marke der Evonik Röhm GmbH

Verarbeitung
• Vor erstmaligem Gebrauch kompletten Verschluss abdrehen und  
 Zwischendeckel entfernen
• Trocknungszeit ist abhängig von der Größe der Klebefläche und  
 Durchlässigkeit des Kunststoffes
• Je nach Anwendung beidseitig verwenden und Lösemittel 
 abdunsten lassen vor dem Zusammenfügen 

Lagerung
Flasche in der Verpackung aufbewahren, kühl und trocken lagern.

PXSM1 6 Flaschen à 30 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Pattex – Spezialkleber

Pattex Special
Styropor®
Pattex Styropor®** ist ein hochwertiger Spezialkleber auf Styrolbu-
tadien-Kautschuk-Basis für anspruchsvolle Verklebungen von vielen 
Hartschäumen.

Produkteigenschaften
• Schnell härtend
• Wasserfest
• Härtet weiß aus 
• Alterungsbeständig
• Säure- und alkalifrei

Verwendungszweck
• Geeignet für Hartschäume wie Styropor®, auch in Kombination  
 mit Holz, Putz, Keramik, Papier, Metallen, Textilien und vielen  
 Kunststoffen* sowie ideal zum Verkleben von Fotos.

* Nicht geeignet für: PP, PE und PTFE

Verarbeitung
• Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis +80 °C
• Kontaktverklebung

Lagerung
Tube in der Verpackung aufbewahren, kühl und trocken lagern.

Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE

PXSS1 6 Tuben à 30 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pattex Special
Porzellan
Pattex Spezialkleber Porzellan eignet sich für alle Arten von 
Porzellan und zeichnet sich durch dauerhafte Klebung sowie 
Wärme- und Wasserbeständigkeit aus. Die Klebeformel sorgt für 
hohe Haftfestigkeit. Der Kleber trocknet schnell und härtet weiß aus.

Produkteigenschaften
• Zum Kleben, Abdichten und Ausbessern von Porzellan 
• Spülbeständig
• Härtet weiß aus  
• Zum Kleben, Abdichten und Ausbessern von Porzellan 
• Beständig gegen Wasser und herkömmliche Haushaltsreiniger
• Zähflüssig

Verwendungszweck
• Geeignet für: Porzellan, Marmor, Steinzeug, Keramik, Ton, 
 Terrakotta und Elfenbein*.

* Nicht geeignet für: PP, PE, PTFE und EPS

Verarbeitung
• Temperaturbeständigkeit: von -50 °C bis +90 °C
• Kontaktverklebung

Lagerung
Tube in der Verpackung aufbewahren, kühl und trocken lagern.

PXSP1 6 Tuben à 30 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Pattex Special 
Textil
Pattex Spezialkleber Textil mit seiner speziellen Klebeformel bietet 
dauerhaften Halt von Textilien. Der Kleber kann unterschiedliche 
Arten von Textilien miteinander verbinden, z. B. Baumwolle, Jeans, 
Leinen, Filz und Stoffe aus Kunstfasern, auch in Kombination mit 
Holz, Leder und Metall. Die Klebeformel mit hoher Haftfestigkeit 
gewährleistet eine absolut spurenfreie Trocknung. Abgerundet wird 
Pattex Spezialkleber Textil durch seine Wasch- und Bügelbeständig-
keit.

Produkteigenschaften
• Zum Säumen, Ausbessern und Verkleben von Textilien
• Schnell abbindend 
• Gute Wasch-, Reinigungs- und Bügelbeständigkeit
• Härtet transparent aus
• Alterungs- und UV-beständig 
• Lösemittelfrei

Verwendungszweck
• Geeignet für: Textilien wie Baumwolle, Jeansstoffe, Leinen, Filz  
 und Kokosfasern, verschiedene Mischgewebe und Kunstfasern,  
 auch in Kombination mit Holz, Leder und Metall*

* Nicht geeignet für: PP, PE, PTFE, dünne und empfindliche Textilien, wie Seide o. Ä.

Verarbeitung
• Klebstoff gleichmäßig dünn aufbringen 
• Klebstoffsäume durch Bügeln festigen 

Lagerung
Tube in der Verpackung aufbewahren und bei Raumtemperatur kühl 
und trocken lagern.

UV-Gruppe 60

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PXST1 6 Tuben à 20 g

Pattex Teppich und
PVC Kleber 
Gebrauchsfertiger, emissionsarmer Kleber speziell für die vollflä-
chige Verklebung von Tuftingbelägen mit Textil- oder Latexschaum-
rücken, Teppichböden mit Vliesrücken, PVC-Belägen mit und ohne 
Vliesrückseite, CV-Belägen mit und ohne Vliesrückseite. Einfache 
Verlegung mittels Zahnspachtel.

Produkteigenschaften
• Lösemittelfrei und geruchsarm, EC1-geprüfte Rezeptur
• Gebrauchsfertig
• Leicht zu verarbeiten
• 30 Minuten offene Zeit ermöglicht Korrekturen
• Hohe Anfangs- und Endklebkraft
• Auf Fußbodenheizung geeignet

Verwendungszweck
• Mit und ohne Schaumrücken, aber auch für synthetische 
 Zweitrücken oder Vliesrücken geeignet
• Für alle normalen Verklebungen von Teppich-, PVC- und 
 CV-Belägen
• Auf saugfähigen Untergründen (z. B. Estrich und gespachtelten 
 Untergründen)
• Im privaten Wohnbereich

Verarbeitung
• Belastbar nach ca. 24 Stunden
• Abbindezeit/Endklebkraft: nach ca. 72 Stunden
• Verbrauch: ca. 370 - 650 g/m2

• Zur Verarbeitung Fußbodenheizung abstellen. 

UV-Gruppe 80

PTK01 6 x Kunststoffdosen à 1 kg

PTK4 1 x Kunststoffeimer à 4 kg

PTK7 1 x Kunststoffeimer à 6,5 kg

PTK15 1 x Kunststoffeimer à 15 kg

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pattex – Bodensanierungs-Technik
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Pattex – Bodensanierungs-Technik

Pattex Teppich und
Vliesrücken Fixierung
Emissionsarme gebrauchsfertige Teppich-Fixierung für Tuftingbe-
läge mit Vlies-, Textil- oder Latexschaumrücken. Im Renovierungs-
fall wieder ablösbar. 

Produkteigenschaften
• Zum vollflächigen Fixieren von Teppichbelägen
• Lösemittelfrei und geruchsarm, EC1-geprüfte Rezeptur
• Gebrauchsfertig
• Leicht zu verarbeiten
• Wiederaufnehmbar, ohne Beschädigung des Untergrundes
• Auf Fußbodenheizung geeignet

Verwendungszweck
• Zum vollflächigen Fixieren von Teppichbelägen
• Auf gespachtelten Untergründen und Nutzbelägen (z. B. Linoleum,  
 CV, PVC, Flexfliesen, Terrazzo, Steinfußböden)
• Im privaten Wohnbereich
• Vliesrücken geeignet

Verarbeitung
• Belastbar nach ca. 24 Stunden
• Abbindezeit/Endklebkraft: nach ca. 72 Stunden
• Verbrauch: ca. 100 - 300 g/m2

• Zur Verarbeitung Fußbodenheizung abstellen. 

UV-Gruppe 80

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PTF4 1 Kunststoffeimer à 3,5 kg

PTF1 1 Kunststoffeimer à 6 kg

Pattex PVC und CV Fixierung

Spezialfixierung: emissionsarm, gebrauchsfertig. Ideal für Tufting-
beläge mit Vlies-, Textil- oder Latexschaumrücken, Textilbeläge mit 
PVC-Schwerbeschichtung, PVC -Beläge mit und ohne Vliesrückseite, 
CV-Beläge mit und ohne Vliesrückseite. Anwendung auf vorhandenen, 
wasser unempfindlichen Hartbelägen und gespachtelten Untergrün-
den. Zukünftige Belagwechsel sind durch einstellbare Haftwirkung 
und Entfernbarkeit deutlich einfacher.

Produkteigenschaften
• Lösemittelfrei und geruchsarm, EC1-geprüfte Rezeptur
• Gebrauchsfertig
• Leicht zu verarbeiten
• Hohe Anfangs- und Endklebkraft
• Auf Fußbodenheizung geeignet

Verwendungszweck
• Für alle speziellen Fixierungen von PVC- und CV-Belägen
• Auf saugfähigen Untergründen (z. B. Estrich und gespachtelte 
 Untergründe) und Nutzbelägen (z. B. Linoleum, PVC, Flexfliesen,  
 Terrazzo, Steinfußböden)
• Im privaten Wohnbereich
• Wasser- und frostbeständig
• Nicht geeignet auf Naturstein, Echtholzelementen,
 Marmor, Travertin und anderen offenporigen Belägen

Verarbeitung
• Belastbar nach ca. 24 Stunden
• Abbindezeit/Endklebkraft: nach ca. 72 Stunden
• Verbrauch: ca. 100 - 300 g/m2

• Die Haftwirkung von Pattex PVC und CV Fixierung lässt sich in  
 einem weiten Bereich über die Ablüftzeiten und die Auftrags-
 mengen einstellen:
 Nassfixierung = hohe Haftwirkung
 Haftfixierung = niedrige Haftwirkung

UV-Gruppe 80

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PPF6 6 x Kunststoffdosen à 750 g

PPF4 1 x Kunststoffeimer à 3,5 kg
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Pattex – Luftentfeuchter

FEUCHTIGKEIT

VORBEUGEND GEGEN
BILDUNG VON KONDENSWASSER • MUffIGEN GERUch • ABLÖSEN VON TAPETEN

STOP
BILDUNG VON KONDENSWASSER/MUffIGER
GERUch/ABLÖSEN VON TAPETEN/SchIMMEL
EAU DE cONDENSATION / ODEUR MOISIE /

DÉcOLLEMENT DU PAPIER PEINT / MOISI
AcQUA DI cONDENSA / cATTIVI ODORI /

DISTAccAMENTO DELLA TAPPEZZERIA / MUffA

FÜR EIN PERFEKTES WOHLFÜHLKLIMA ZUHAUSE
LUFTENTFEUCHTER

POUR UN CLIMAT DE BIEN-ÊTRE PARFAIT À LA MAISON
ABSORBEUR D'HUMIDITÉ

PER UN BENESSERE PERFETTO IN CASA
ASSORBIUMIDITÀ

VITALISIERENDE FRÜCHTE
FRUITS VITALISANTS

Energia Fruttata

WOHLTUENDE VANILLE 

VANILLE BIENFAISANTE

VANIGLIA PIACEVOLE

Aromatherapie

50m3
Raumgröße/

Taille de
chambre 

1 Tab
inklusive/
comprise

50m3
Raumgröße

1 Tab
inklusive

FÜR EIN PERFEKTES WOHLFÜHLKLIMA ZUHAUSE
LUFTENTFEUCHTER TABS

PAL 003-17 RZ Flyer Luftentfeuchter 210x297.indd   1 19.01.17   18:26



69

Pattex – Luftentfeuchter

FEUCHTIGKEIT

VORBEUGEND GEGEN
BILDUNG VON KONDENSWASSER • MUffIGEN GERUch • ABLÖSEN VON TAPETEN

STOP
BILDUNG VON KONDENSWASSER/MUffIGER
GERUch/ABLÖSEN VON TAPETEN/SchIMMEL
EAU DE cONDENSATION / ODEUR MOISIE /

DÉcOLLEMENT DU PAPIER PEINT / MOISI
AcQUA DI cONDENSA / cATTIVI ODORI /

DISTAccAMENTO DELLA TAPPEZZERIA / MUffA

FÜR EIN PERFEKTES WOHLFÜHLKLIMA ZUHAUSE
LUFTENTFEUCHTER

POUR UN CLIMAT DE BIEN-ÊTRE PARFAIT À LA MAISON
ABSORBEUR D'HUMIDITÉ

PER UN BENESSERE PERFETTO IN CASA
ASSORBIUMIDITÀ

VITALISIERENDE FRÜCHTE
FRUITS VITALISANTS

Energia Fruttata

WOHLTUENDE VANILLE 

VANILLE BIENFAISANTE

VANIGLIA PIACEVOLE

Aromatherapie

50m3
Raumgröße/

Taille de
chambre 

1 Tab
inklusive/
comprise

50m3
Raumgröße

1 Tab
inklusive

FÜR EIN PERFEKTES WOHLFÜHLKLIMA ZUHAUSE
LUFTENTFEUCHTER TABS

PAL 003-17 RZ Flyer Luftentfeuchter 210x297.indd   1 19.01.17   18:26

Pattex Stop Feuchtigkeit 
Luftentfeuchter AERO 360°
Das Aero 360° Gerät ist ein effizientes Luftentfeuchter-System zur 
Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Ihrem Zuhause. Durch die effizi-
ente 360°-Lufttunnel-Technologie ist die Absorptionsleistung bis zu 
40 %* effektiver. Für ein perfektes Wohlfühlklima zu Hause.

Produkteigenschaften
• Höchste Effizienz
• Höchste Anwenderfreundlichkeit
• Bis zu 40 % mehr Leistung*
• Sofortige Wirkung: absorbierte Flüssigkeit ist bereits nach 
 12 Stunden sichtbar
• 360°-Grad-Lufttunnel für maximale Luftzirkulation
• Integrierter Auslaufschutz: optimaler Schutz, sogar bei 
 versehentlichem Umstoßen des Gerätes
• Ausgieß-Öffnung: für einfaches und  bequemes Entleeren
• Sicherheitsverschluss: für eine einfache Handhabung
• Hängevorrichtung für das Power Tab garantiert vollkommenes  
 Abschmelzen
• Attraktives Design und einfache Handhabung
• Nachfüllanzeige: Der Indikator zeigt an, wann der Tab ersetzt 
 werden muss
• 2in1-Technologie: reduziert Luftfeuchtigkeit und schlechte Gerüche
• Wissenschaftlich nachprüfbare Geruchsreduktion von bis zu 70 %**.

Verwendungszweck
• Vorbeugend gegen: 
 - Bildung von Kondenswasser
 - Muffigen Geruch
 - Ablösen von Tapeten
• Reduziert die Luftfeuchtigkeit auf einen idealen Wert (50 - 60 %)
• Neutralisiert schlechte Gerüche
• 450 g Gerät für Räume bis zu 50 m³
* Im Vergleich zu Henkel-Standard-Systemen
** Geprüft von einem externen Speziallabor 2005/2009

Technische Daten
• Mind. 10 cm von der Wand aufstellen
•  Einsatz Wirkung nach ca. 12 Stunden
•  Wirkung bis zu 3 Monate je Tab auf 20 m³ *
* Abhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken lagern.

Pattex Stop Feuchtigkeit AERO 
360° Nachfüll-Tabs Neutral

Der AERO 360° Tab sorgt durch die 2in1-Nachfülltechnologie und die 
ultra-aktiven Kristalle für optimale Luftentfeuchtung. 

Produkteigenschaften
• 2in1-Technologie: reduziert Luftfeuchtigkeit und 
 schlechte Gerüche
• Die besondere Wellenform und die zentrale Öffnung sorgen 
 für mehr Oberfläche und somit für eine maximierte 
 Absorptionsfläche
• Sofortige Wirkung: absorbierte Flüssigkeit ist bereits nach 
 12 Stunden sichtbar
• Wissenschaftlich nachprüfbare Geruchsreduktion von bis zu 70%**.
• Ein Tab hält ca. 3 Monate in einem Raum bis zu 50 m³***

Verwendungszweck
• Ideal für den Pattex Aero 360° Luftentfeuchter & alle Geräte ≥ 450 g
• Vorbeugend gegen: 
 - Bildung von Kondenswasser
 - Muffigen Geruch
 - Ablösen von Tapeten
• Neutralisiert schlechte Gerüche
** Geprüft von einem externen Speziallabor 2005/2009
*** Abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Umgebungstemperatur

Technische Daten
• Mind. 10 cm von der Wand aufstellen
•  Einsatz Wirkung nach ca. 12 Stunden
•  Wirkung bis zu 3 Monate je Tab auf 50 m³ *
* Abhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken lagern.

Vergrößerte Oberfläche: 
für maximale Leistung

2in1-Technologie:
reduziert Luftfeuchtig-
keit und schlechte 
Gerüche

Langzeitwirkung: 
Ein Tab wirkt bis zu 3 Monate 
in einem Raum von 50 m3***

Universelle Nachfüll-Tabs: 
Passen in alle marktüblichen 
Luft-Entfeuchter ab 450 g

PLAN2 AERO 360° Nachfülltabs 12 x 2 x 450 g

PLAN4 AERO 360° Nachfülltabs 6 x 4 x 450 g
 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PLAGS AERO 360° Luftentfeuchter 
 blau 6 x 450 g 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Pattex Stop Feuchtigkeit AERO 
360° Aromatherapie Nachfüll-Tabs
Die Aromatherapie-Tabs sind die erste Pattex Kollektion von 
Nachfüll-Tabs, die gleichzeitig für eine effiziente Luftentfeuchtung 
und einen besonderen Duft zu Hause sorgen. 

Produkteigenschaften
• Die besondere Wellenform und die zentrale Öffnung sorgen für  
 mehr Oberfläche und somit für eine maximierte Absorptions-
 fläche
• Sofortige Wirkung: absorbierte Flüssigkeit ist bereits nach 
 12 Stunden sichtbar
• Ein Tab hält ca. 3 Monate in einem Raum bis zu 50 m³***
• Enthalten wertvolle Duftöle und schaffen so eine 
 besondere Wohlfühlatmosphäre

Verwendungszweck
• Vorbeugend gegen: 
 - Bildung von Kondenswasser
 - Muffigen Geruch
 - Ablösen von Tapeten
• Angenehme Düfte für eine besondere Wohlfühlatmosphäre

*** Abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Umgebungstemperatur

2 Duftrichtungen:
• Vitalisierende Früchte:
 Der belebende Duft von Früchten füllt Ihr Zuhause mit Energie  
 und sorgt für einen frischen Start in den Tag.
• Wohltuende Vanille:
 Der beruhigende Vanille-Duft verwandelt Ihr Zuhause in eine Oase  
 zum Wohlfühlen.

Technische Daten
• Mind. 10 cm von der Wand aufstellen
•  Einsatz Wirkung nach ca. 12 Stunden
•  Wirkung bis zu 3 Monate je Tab auf 50 m³ *

* Abhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken lagern.

PLAW2 AERO 360° Nachfülltabs 
 Aromatherapie Vanille 12 x 2 x 450 g  
PLAE2 AERO 360° Nachfülltabs 
 Aromatherapie Frucht 12 x 2 x 450 g 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pattex Stop Feuchtigkeit 
Luftentfeuchter Pearl
Der Pearl Luftentfeuchter ist eine optimale Lösung für die Regulie-
rung von Luftfeuchtigkeit in kleineren Räumen bis zu 30 m³***. 

Produkteigenschaften
• 2in1 Tab Technologie: reduziert Luftfeuchtigkeit und 
 schlechte Gerüche
• Sofortige Wirkung: absorbierte Flüssigkeit ist bereits nach 
 24 Stunden sichtbar
• Hohe Anwenderfreundlichkeit
• Attraktives Design und einfache Handhabung

Verwendungszweck
• Vorbeugend gegen: 
 - Bildung von Kondenswasser
 - Muffigen Geruch
 - Ablösen von Tapeten
• Neutralisiert schlechte Gerüche
• 300-g-Gerät für Räume bis zu 30 m³

*** Abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Umgebungstemperatur

Technische Daten
• Mind. 10 cm von der Wand aufstellen
•  Einsatz Wirkung nach ca. 24 Stunden
•  Wirkung bis zu 3 Monate je Tab auf 30 m³ *

* Abhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken lagern.

PLEGS Pearl Luftentfeuchter weiß 6 x 300 g 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Pattex Stop Feuchtigkeit 
Pearl Tabs Neutral 
Der 2-Phasen Power Tab mit Ultra-Aktiv Kristallen bekämpft 
Luftfeuchtigkeit effektiv und reduziert gleichzeitig unangenehme 
Gerüche.

Produkteigenschaften
• 2in1 Technologie: reduziert Luftfeuchtigkeit und 
 schlechte Gerüche
• Sofortige Wirkung: absorbierte Flüssigkeit ist bereits nach 
 24 Stunden sichtbar
• Wissenschaftlich nachprüfbare Geruchsreduktion 
 von bis zu 70 %**
• Mit ultra-aktiv Kristallen 

Verwendungszweck
• Vorbeugend gegen: 
 - Bildung von Kondenswasser
 - Muffigen Geruch
 - Ablösen von Tapeten
• Neutralisieren schlechte Gerüche
• Ein Tab hält ca. 2 Monate in einem Raum bis zu 30 m³***

** Geprüft von einem externen Speziallabor 2005/2009
*** Abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Umgebungstemperatur

Technische Daten
• Mind. 10 cm von der Wand aufstellen
•  Einsatz Wirkung nach ca. 24 Stunden
•  Wirkung bis zu 2 Monate je Tab auf 30 m³ *

* Abhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken lagern.

Pattex Stop Feuchtigkeit 
Universal-Gerät & Nachfüllbeutel
Das im Textilbeutel befindliche Granulat entzieht der Raumluft über-
schüssige Feuchtigkeit. Die der Raumluft entzogene Feuchtigkeit 
wird dabei in eine Salzlösung umgewandelt und im Geräteunterteil 
gesammelt. Für ein perfektes Wohlfühlklima zu Hause.

Produkteigenschaften
• Wandelt überschüssige Luftfeuchtigkeit in eine Salzlösung um
• Großer Auffangbehälter für bis zu 3 l Salzlösung
• Einfaches Entsorgen des Textilbeutels
• Hohe Wirtschaftlichkeit – mehrere Monate wirksam
• Absorbiert bis zu 3 l Feuchtigkeit

Verwendungszweck:
• Vorbeugend gegen: 
 - Bildung von Kondenswasser
 - Muffigen Geruch
 - Ablösen von Tapeten
• Ideal für Nutzräume, wie z.B. Keller, Gartenhaus, Garage, 
 Caravan etc. 
• 1-kg-Gerät für Räume bis zu 90 m³***

*** Abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Umgebungstemperatur

Technische Daten
• Mind. 10 cm von der Wand aufstellen
•  Wirkung bis zu 4 Monate

* Abhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken lagern.

PLRN2 Pearl Nachfülltabs
  Neutral 12 x 2 x 300 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PULR3 Universal Nachfüllbeutel
 6 x 3 x 1 kg 

PULGG Universal Luftentfeuchter 
 blau 6 x 1 kg 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Pattex – PU Schaum

Pattex White Line  
Pistolenschaum
Pattex White Line Pistolenschaum bietet selbst bei niedrigem 
Härtungsdruck maximalen Schutz vor Verformungen und mit nahezu 
25 % Flexibilität garantiert er eine effektive Langlebigkeit, selbst 
wenn er Bewegungen ausgesetzt ist.

Produkteigenschaften
• Reinweiße Schaumqualität mit feiner, homogener Zellstruktur
• WhiteTeq Quattro Technologie: 4x mehr Zellen / Raumeinheit*
• 20  % bessere Wärmedämmung (0,032 W/mK)*
• 50  % bessere Schalldämmung (63 dB)*
• 10 x höhere UV-Stabilität*
• 25  % Flexibilität

* Im Vergleich zu herkömmlichen PU-Schäumen

Verwendungszweck
• Füllen und Dämmen von Fensterrahmen
• Isolieren von Türzargen 
• Verfüllen und Isolieren von Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen,  
 z. B. Rohrdurchführungen, Rollladenkästen etc.
• Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämm-
 systemen

Technische Daten
• Temperaturbeständigkeit:  -40 °C bis +80 °C
• Schaumvolumen: 33 l

Lagerung
Stehend, kühl und trocken ca. 12 Monate bei über +5 °C

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PUS75 12 Dosen à 750 ml

Pattex White Line
Montageschaum
Pattex White Line PU Schaum ist eine neue Generation weißer 
Polymer Schäume, die auf gereinigten und konzentrierten Inhalts-
stoffen basieren.

Produkteigenschaften
• 25 % Flexibilität
• Reinweiße Schaumqualität mit feiner, homogener Zellstruktur
• WhiteTeq Quattro Technologie: 4 x mehr Zellen / Raumeinheit*
• 20 % bessere Wärmedämmung (0,032 W/mK)*
• 50 % bessere Schalldämmung (63 dB)*
• 10 x höhere UV-Stabilität*

* Im Vergleich zu herkömmlichen PU-Schäumen

Verwendungszweck
• Füllen und Dämmen von Fensterrahmen
• Abdichten von Schacht- und Brunnenringen
• Verfüllen und Isolieren von Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen, 
 z. B. Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, Öffnungen in Dach-
 konstruktionen etc.
• Montage von Türzargen aus Holz und Kunststoff (Türblattgewicht  
 bis 20 kg)

Technische Daten
• Temperaturbeständigkeit:  -40 °C bis +80 °C
• Schaumvolumen: 500 ml ergibt 19 l
  750 ml ergibt 28 l

Lagerung
Stehend, kühl und trocken ca. 12 Monate bei über +5 °C

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PUW50 12 Dosen à 500 ml

PUW75 12 Dosen à 750 ml
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Pattex White Line
Pistolenreiniger
Der Pattex White Line Pistolenreiniger wird zur Reinigung von mit 
frischen bzw. unausgehärtetem PU-Schaum verschmutzten Monta-
gepistolen und Oberflächen eingesetzt.

Produkteigenschaften
• Hohe Wirksamkeit – ideal für Pattex Schaumpistole
• Universell einsetzbar – auch für handelsübliche PU-Schaum-
 pistolen geeignet
• Mit Adapter: auch zum Entfernen von frischem PU-Schaum
 von verunreinigten Flächen
• Reicht für ca. 5 Reinigungen der Pattex Schaumpistole

Verwendungszweck
• Zum Entfernen von frischem bzw. ausgehärtetem PU-Schaum  
 aus Pattex Schaumpistolen und anderen handelsüblichen 
 PU-Schaumpistolen
• Entfernt rückstandslos frischen PU-Schaum von Oberflächen*

* Oberflächen auf Beständigkeit an unauffälliger Stelle vorab prüfen.

Technische Daten
• Aceton-haltiger Reiniger
• Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren 
• Behälter steht unter Druck
• Verbrauch: ca. 100 ml je Reinigungsgang

Lagerung
Stehend, kühl und trocken lagern (+8 °C bis +21 °C). Nicht in der Nähe 
von Hitzequellen, Zündquellen oder reaktivem Material lagern. 
Reiniger ist entzündlich!

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PUSR2 12 Dosen à 500 ml

Pattex – Reiniger

Pattex Classic Line
2K Zargenschaum Express
Zur Montage von Türzargen und Fensterrahmen sowie zum Verfüllen 
und Dämmen von Hohlräumen.

Produkteigenschaften
• EC 1 PLUS – sehr emissionsarm
• Für höchste Belastungen
• Profi-Qualität
• Härtet extrem schnell aus – unabhängig von der Luftfeuchtigkeit
• Spreizen schon nach 30 Minuten entfernbar
• Höchste Formstabilität: kein Schrumpfen, kein Nachdrücken
• Leicht nachzuarbeiten, z. B. schneiden, sägen, überputzen und  
 übertapezieren

Verwendungszweck
• Montage von Türzargen und Fensterrahmen an Baukörpern nach  
 DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien
• Verfüllen und Dämmen von Hohlräumen
• Setzen von Badewannen- und Duschtassenträgern
• Ausschäumen von schwer zugänglichen Hohlräumen
• Unterschäumen von Treppenstufen

Technische Daten
• Temperaturbeständigkeit:  -40 °C bis +80 °C
• Schaumvolumen: 12 l

Lagerung
Stehend, kühl und trocken mind. 12 Monate bei über +5 °C lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PUZ40 12 Dosen à 400 ml
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Pattex – PU Schaum

Pattex Classic Line
Mauerstein- und 
Bauplatten-Kleber
Einkomponentiger und feuchtigkeitsbeständiger Mauerstein- und 
Bauplattenkleber auf Polyurethanbasis, effizient und sofort ge-
brauchsfertig. Er ist einfach und schnell anwendbar und mit spe-
ziellen Klebeeigenschaften ausgestattet. 

Produkteigenschaften
• EC 1 PLUS – sehr emissionsarm
• Einfache, rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere  
 Verarbeitung 
• Sofort gebrauchsfertig – ohne Anrühren und Mischtechnik
• Gleicht Unebenheiten aus
• Sehr gute Haftung auf den verschiedensten bauüblichen Unter- 
 gründen
• Extrem hohe Klebkraft schon nach kurzer Abbindezeit

Verwendungszweck
• Kleben von planen Mauersteinen aus Porenbeton, Kalksandstein,  
 Gips, Naturstein etc. zur Erstellung von nichttragenden Wänden
• Kleben von Trockenbauplatten aus Gipskarton oder Gipsfaser
• Kleben von Dämmstoffplatten aus EPS, XPS, Polyurethan-
 Hartschaum und Mineralfaser-Dämmstoffen an Wänden und 
 Dächern
• Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämm-
 systemen

Technische Daten
• Temperaturbeständigkeit:  -40 °C bis +110 °C
• Reichweite: bis zu 8 m² Mauerwerk pro Dose

Lagerung
Stehend, kühl und trocken ca. 15 Monate bei über +5 °C bis 25 °C 
lagern.

Pattex Classic Line
Montageschaum

Universal Montageschaum zum Füllen und Dämmen.

Produkteigenschaften
• Schnelle Durchhärtung, nach 1 Stunde schneidbar
• Gute Formstabilität: kein Volumenschwund und nur geringe
 Nachdehnung
• Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen
• Alterungsbeständig (nicht UV-beständig)

Verwendungszweck
• Füllen und Dämmen von Tür- und Fensterrahmen
• Verfüllen und Isolieren von Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen,  
 z. B. Rohrdurchführungen, Rollladenkästen etc.
• Dämmen von Bauteilen gegen Wärme, Kälte, Schall und Zugluft

Technische Daten
• Temperaturbeständigkeit:  -40 °C bis +110 °C
• Schaumvolumen: 500 ml ergibt 22 l
  750 ml ergibt 32 l

Lagerung
Stehend, kühl und trocken ca. 12 Monate bei über +5 °C lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PUC50 12 Dosen à 500 ml

PUC75 12 Dosen à 750 mlPUB75 12 Dosen à 750 ml



Ponal Holzleime, Parkett- und Laminatklebstoffe sowie Holz-Kombi-Kleber 
sind echte Spezialisten für Holz und Holzwerkstoffe. Tradition und Innovation 
sind dabei stets eng verbunden, so wie das Holz mit Ponal.
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Ponal Classic Holzleim
Ponal Classic ist ein gebrauchsfertiger, wasserbasierter Holz- und 
Bastelleim. Ideal für Montage-, Fugen- und Flächenverleimungen 
sowie Bastelarbeiten.

Produkteigenschaften
• Trocknet transparent auf
• Erfüllt nach DIN EN 204 die Beanspruchungsgruppe D 2
• Sehr hohe Verleimungsfestigkeit
• Lösemittelfrei

Verwendungszweck
• Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen)
• Fugenverleimung (Massivholzanleimer)
• Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten,  
 Furnierkanten o. Ä.)
• Ideal für Bastelarbeiten

Verarbeitung
• Offene Zeit: bei 20 °C Raumtemperatur max. 12 Minuten
• Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5 °C (Weißpunkt)
• Verbrauch: ca. 150 g/m2

• Pressdruck: mindestens 15 N/cm2

• Frischer Leim mit Wasser entfernbar

Lagerung
Kühl und frostfrei lagern. Zur optimalen Restentleerung Flaschen auf der 
Seite lagern.

Ponal Express Holzleim
Ponal Express ist ein gebrauchsfertiger, wasserbasierter und schnell 
abbindender Weißleim. Ideal, wenn schnell weiterverarbeitet oder 
schnell belastet werden soll.

Produkteigenschaften
• Holzleim mit Schnellkraft
• Erfüllt nach DIN EN 204 die Beanspruchungsgruppe D 2
• Der Pressdruck soll mindestens 15 N/cm2 betragen
• Lösemittelfrei

Verwendungszweck
Schnell belastbarer Holzleim für: 
• Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen)
• Fugenverleimung (Massivholzanleimer, Brettfugen)
• Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaser-
 platten o. Ä.)
• Furnier- und Kunststoffkantenanleimung

Verarbeitung
• Offene Zeit: beträgt bei 20 °C Raumtemperatur max. 8 Minuten
• Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7 °C (Weißpunkt)
• Verbrauch: ca. 150 g/m2

• Schnell trocken in 5 Minuten
• Frischer Leim mit Wasser entfernbar

Lagerung
Kühl und frostfrei lagern. Zur optimalen Restentleerung Flaschen auf der 
Seite lagern.

PN60 12 Standtuben à 60 g 

PN15 12 Flaschen à 120 g 

PN18 12 Flaschen à 225 g 

PN10 10 Flaschen à 550 g 

PN12N 12 Dosen à 760 g 

PN4 1 Eimer à 5 kg 

PN3 1 Eimer à 10 kg 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PN60X 12 Standtuben à 60 g 

PN12X 12 Flaschen à 60 g 

PN15X 12 Flaschen à 120 g 

PN18X 12 Flaschen à 225 g 

PN10X 10 Flaschen à 550 g 

PN3XN 1 Eimer à 10 kg 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Ponal – Holzleim
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Ponal – Holzleim

Ponal Wasserfest Holzleim
Ponal Wasserfest ist ein Weißleim für bedingt wasserfeste 
Verleimungen nach DIN EN 204 D 3. Ideal für wasserfeste Montage-, 
Fugen- und Flächenverleimungen in der Innenanwendung.

Produkteigenschaften
• Für Verleimungen in Feuchträumen, z. B. Küche und Bad
• Erfüllt nach DIN EN 204 die Beanspruchungsgruppe D 3 für 
 wasserfeste Verleimungen
• Lösemittelfrei

Verwendungszweck
• Wasserfeste Montageverleimung in der Innenanwendung
• Wasserfeste Fugenverleimung in der Innenanwendung
• Wasserfeste Flächenverleimung in der Innenanwendung
• Verlegung von Fertigparkett

Verarbeitung
• Offene Zeit: bei 23 °C Raumtemperatur max. 12 Minuten
• Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6 °C (Weißpunkt)
• Verbrauch: ca. 150 g/m2

• Der Pressdruck soll mindestens 20 N/cm2 betragen
• Frischer Leim mit Wasser entfernbar

Lagerung
Kühl und frostfrei lagern. Zur optimalen Restentleerung Flaschen auf der 
Seite lagern.

Ponal Fix & Fest Holzleim
Ponal Fix & Fest ist ein lösemittelfreier Leim, der durch seine Sofort-
haftung auch an senkrechten Flächen hält und zum Aushärten keine 
Schraubzwinge oder Klemme erfordert, ideal für Bastelarbeiten wie 
Rahmenverklebungen u.v.m. 

Produkteigenschaften
• Spaltfüllend bis max. 3 mm
• Erfüllt nach DIN EN 204 die Beanspruchungsgruppe D1 
• Soforthaftung*
• Gelartiger Holzleim auch für senkrechte Anwendung
• Trocknet transparent
• Lösemittelfrei
• Überstreichbar nach Durchtrocknung

* Aushärtung und Endfestigkeit – je nach Material – nach 48 Stunden erreicht

Verwendungszweck
• Für alle Arten von Verklebungen von Holz, MDF und Holzprodukten,  
 auch in Verbindung mit Keramik, Beton, Steinen, Ziegelsteinen,  
 Putz, Trockenbauplatten, Aluminium, EPS, Hart-PVC und vielen  
 Kunststoffen*
• Bevorzugt für saugfähige Materialien geeignet, mindestens eine  
 der Klebeflächen muss saugfähig oder feuchtigkeitsdurchlässig sein.

* Nicht für PE, PP und PTFE oder Polyacryl geeignet, keine dauerhafte Wasserbelastung

Verarbeitung
• Spaltfüllend bis max. 3 mm
• Keine Schraubzwinge / Klemme notwendig
• Offene Zeit: max. 10 min
• Verbrauch: ca. 300 g/m2

Lagerung
Kühl und frostfrei lagern. Zur optimalen Restentleerung Flaschen auf der 
Seite lagern.

PN15S 12 Flaschen à 120 g 

PN18S 12 Flaschen à 225 g 

PN10S 10 Flaschen à 550 g 

PN12S 12 Dosen à 760 g 

PN4SN 1 Eimer à 5 kg 

PN3SN 1 Eimer à 10 kg 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

P100F 12 Flaschen à 100 g 

P200F 12 Flaschen à 200 g 

P500F 10 Flaschen à 500 g 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Ponal – Holz-Kombi-Kleber

Ponal Reparatur 
PUR-Spachtel
Zweikomponentiger Holz Reparatur Polyurethan-Spachtel zur 
Verklebung, Spachtelung und Modellierung bei Substanzverlust. 
Abtönung des Spachtels möglich (z. B. Mixol).

Produkteigenschaften
• Klebt und füllt in einem Arbeitsgang
• Erfüllt nach DIN EN 204 die Beanspruchungsgruppe D4
• Bearbeitbar wie Holz (hobel-, säg-, fräs-, schleif-, bohr- und 
 überstreichbar)
• Innen- und Außenbereich
• Formstabil, kein Schrumpfen
• Frei modellierbar
• Härtet in jeder Schichtstärke
• Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
• Farbe: Fichte hell

Verwendungszweck
• Holz-Kombinations-Verklebungen (Holz/Metall, Holz/Kunststoff)
• Verklebt ebenso Materialien wie z.B. Metalle, Kunststoffe, 
 Keramik und  HPL-Platten untereinander oder als Kombinations- 
 verklebung miteinander
• Verklebungen von Metallen, Kunststoffen, Keramik und HPL-
 Platten untereinander oder als Kombinationsverklebung miteinander
• Reparatur von Holz und Holzwerkstoffen bei Substanzverlust 
 (z. B. ausgerissene Scharniere)
• Holz/Holz-, Holz/Kunststoff- und Holz/Metall-Verklebungen

Verarbeitung
• Spalten, Löcher u.v.m. großzügig füllen: nach ca. 5 Stunden 
 weiter bearbeitbar
• Die Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht 
• Klebstofffuge im Außenbereich vor direkter Bewitterung 
 schützen, z. B. mit einem deckenden Anstrich

Lagerung
Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Ponal Konstruktion 
PUR-Kleber
Ponal Konstruktion PUR-Kleber eignet sich für nahezu alle Arten von 
Holz- und Holz-Kombinationsverklebungen im Innen- und Außenbe-
reich. Einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff.

Produkteigenschaften
• Tropft nicht, daher besonders geeignet für vertikale Flächen und  
 Überkopf-Arbeiten
• Erfüllt nach DIN EN 204 die Beanspruchungsgruppe D4
• Für den Außenbereich geeignet
• Hohe Wärme- und Witterungsbeständigkeit, Temperaturbe-
 ständigkeit von -30 °C bis +80 °C
• Spaltfüllend (leicht schäumend)
• Extrem hohe Klebkraft

Verwendungszweck
• Für Holz- und Holz-Kombinationsverklebungen
• Massivholz-Verleimungen
• Holz/Kunststoff- oder Holz/Metall-Verklebungen
• Verklebungen von Holz-Konstruktionsarbeiten
• Verklebungen auf Putz, Gipskarton, Beton und anderen 
 mineralischen Untergründen
• Klebt Holz mit vielen anderen Materialien

Verarbeitung
• Offene Zeit: max. 6 min.
• Pressdruck: mind. 0,2 N/mm²; bei Hartholz bis zu 0,5 N/mm² 
• Nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar

Lagerung
Kühl, trocken und frostfrei lagern.

PER6N 6 Faltschachteln à 177 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PEK6N 6 Kartuschen à 530 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN



79

Ponal – Holz-Kombi-Kleber

Ponal Turbokleber

Schneller Holzkleber für kleine, passgenaue Flächen. Ideal für den 
Modellbau oder die Holzreparatur im Innenbereich.

Produkteigenschaften
• Wasserfest nach DIN EN 204/D3
• Punktgenau dosierbar
• Gelförmig: Sauberes Auftragen ohne unkontrolliertes Wegfließen
• Einige Sekunden korrigierbar und nach 60 Sekunden fest
• Universell und superstark
• Hervorragend geeignet für die einfache Holzreparatur
• Ideal für Modellbau
• Klebt Holz mit vielen anderen Materialien

Verwendungszweck
• Sofortverklebungen von Holz/Holz-, Holz/Kunststoff- und Holz/
 Metall-Kombinationen*
• Verklebung von Furnierkanten, Bilderrahmen, Holz-Zierleisten,  
 Stuhlbeinen u. v. m.
• Verklebungen auf Putz, Gipskarton, Beton und anderen 
 mineralischen Untergründen
* Nicht geeignet für: Glas, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, PE, PP, PTFE, 
sehr weiches Leder oder Textil, Kunstleder und Kunststoff-Schäume. 

Verarbeitung
• Offene Zeit: wenige Sekunden
• Handfest: nach ca. 60 Sekunden
• Endfest: nach 24 Stunden 

Lagerung
Klebstoff kühl und trocken lagern.

PES6N 6 Tuben à 10 g 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Ponal – Parkett/Laminat-Kleber

Ponal Fugen-Leim

Ponal Fugen-Leim ist ein Weißleim. Ideal für die Verleimung von 
Nut und Feder bei der Verlegung von Fertigparkett, Laminatböden, 
OSB-Platten und Spanplatten.

Produkteigenschaften
• Transparente Leimfuge
• Weißleim für wasserfeste Verleimungen nach EN 204/D 3
• Höchste Endfestigkeit
• Lange offene Zeit: ca. 15 Minuten
• Langfristiger Aufquellschutz im Fugenbereich (besonders wichtig  
 in Küchen)
• Größere Flächenstabilität
• Höhere Langlebigkeit des Holzboden-Verbunds

Verwendungszweck
• Verleimung von Nut und Feder bei der Verlegung von Fertig-
 parkett, Laminatböden, OSB-Platten und Spanplatten

Verarbeitung
• Offene Zeit: bis 15 Minuten
• Verbrauch: ca. 15 g pro Laufmeter Fuge

Lagerung
Kühl und frostfrei lagern.

Ponal Parkett Flächenkleber

Ponal Parkett Flächenkleber ist ein einkomponentiger, feuchtigkeits-
härtender Spezialkleber auf Flextec®-Polymer-Basis und eignet sich 
für die vollflächige Verklebung von allen Parkettarten. Dämpft den 
Trittschall und reduziert den Raumschall um mindestens 50 %.

Produkteigenschaften
• Fußbodenheizung geeignet bis max. 50 °C
• In den meisten Fällen keine Grundierung nötig
• Für die vollflächige Verklebung von allen Parkettarten
• Schützt den Untergrund vor Schubspannungen durch 
 hochflexible Klebeverbindungen
• Besonders leicht zu verarbeiten
• Wasserfrei, daher kein Verziehen der Bodenelemente
• Lösemittelfrei

Verwendungszweck
Zur flächigen Verklebung von:
• Mosaik-Fertigparkett
• Stab-Parkett
• 10-mm-Massivparkett
• Fertigparkett
• Rohparkett (unversiegelt) auf saugfähigen und dichten Untergründen

Verarbeitung
• Offene Zeit: ca. 30 Minuten
• Verarbeitung mit Zahnspachtel
• Bodentemperatur: mind. +15 °C
• Verarbeitungstemperatur: +18 °C bis +30 °C

Lagerung
Produkt bei Raumtemperatur lagern. Temperaturen unter +5 °C und 
über +40 °C vermeiden.

PN42P 12 Flaschen à 420 g 

PN12P 12 Flaschen à 1 kg 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PN3FK 1 Eimer à 8 kg

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Ponal – Parkett/Laminat-Kleber

Ponal Fugenfüller
Parkett & Laminat
Zur Abdichtung und Füllung von Randanschluss- und Dehnungsfugen nach 
Verlegung von Parkett- und Laminatböden und OSB-Platten, zum Füllen 
von Fugen an Sockelleisten oder Verfugen von Holztreppen.

Produkteigenschaften
• EMICODE EC1plus – sehr emissionsarm
• Wasserfrei, daher kein Verziehen der Bodenelemente, 
 kein Aufquellen des Holzes
• Hochelastisch auch für Dehnungsfugen geeignet, 
 Dauerdehnbarkeit 15 %
• Keine Holzverfärbung
• Überstreichbar, insbesondere mit Acryllacken
• Isocyanatfrei, silikonfrei

Verwendungszweck
• Abdichten und Füllung von Anschluss- und Dehnungsfugen nach  
 der Verlegung von Parkettböden, Laminatböden, und OSB Platten.
• Füllung von Fugen an Sockelleisten
• Verfugen von Holztreppen
• Auch an Natursteinen

Verarbeitung
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Reichweite: 2,8 - 5,6 m je nach Fugenbreite
• Nach Aushärtung schleifbar

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken lagern.

PN4RF 6 Kartuschen à 280 ml Eiche

PN5RF 6 Kartuschen à 280 ml Ahorn/Birke

PN6RF 6 Kartuschen à 280 ml Buche 

PN8RF 6 Kartuschen à 280 ml Nussbaum 

PN10F 6 Kartuschen à 280 ml Kirsche 

PN11F 6 Kartuschen à 280 ml Palisander/Wenge 

PN12F 6 Kartuschen à 280 ml Räuchereiche 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung Farbton EAN

PV6HB 6 Kartuschen à 395 g Hellbraun/Beige

PV6MB 6 Kartuschen à 395 g Mittelbraun

PV6AN 6 Kartuschen à 395 g Anthrazit 

PV6MG 6 Kartuschen à 395 g Mittelgrau 

PV6HG 6 Kartuschen à 395 g Hellgrau

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung Farbton EAN

Ponal Vinyl
Design-Beläge
Ponal Fugenfüller Vinyl Design-Beläge ist eine spezielle Fugendich-
tungsmasse in 5 aktuellen Holzfarbtönen für die Versiegelung von 
Anschlussfugen an Vinyl Design-Belägen. Aufgrund der starken 
Klebeeigenschaften ist Ponal Fugenfüller Vinyl auch für die Montage 
der Sockelleisten geeignet.

Produkteigenschaften
• Schwundfreie Fuge
• Wasser- und silikonfrei
• Klebfreie Oberfläche
• Schleif- und überlackierbar
• Hochelastisch, verfärbungsfrei
• Einfache Verarbeitung

Verwendungszweck
• Verfugung von Anschlussfugen an Türen, Heizungen, 
 Treppen u.v.m.
• Verklebung von Vinyl-Sockelleisten

Verarbeitung
• Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C
•  Temperaturbeständigkeit: - 30 °C bis + 80 °C
•  Verbrauch: ca. 8 m Fugenlänge (bei 6 x 6 mm Fugenquerschnitt)

Lagerung
Frostfrei, kühl und trocken lagern. 
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Pritt steht seit Jahrzehnten als Synonym für Papierkleben und Korrigieren. 
Die vielfältigen Produkte sind ideale Begleiter für Schule, Büro und zu Hause. 
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Pritt – Kleben

Pritt Klebestift
„Das Original seit 1969“

Produkteigenschaften
•  Klebemasse (zu 90 % aus naturbasierten Rohstoffen inkl. Wasser)
•  Ohne Lösungsmittel
•  Auswaschbar bei 20 °C
•  Klebt einfach, sauber und schnell Papier mit Papier, Pappe, Fotos  
 und Etiketten 
•  Die zu verklebenden Teile lassen sich zum exakten Ausrichten  
 kurzfristig verschieben.

Pritt Klebestift, Blisterkarte

PG11B 12 Blisterkarten mit je 1 Pritt Stift à 11 g 

PG22B 12 Blisterkarten mit je 1 Pritt Stift à 22 g 

PG43B 12 Blisterkarten mit je 1 Pritt Stift à 43 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pritt Klebestift einzeln

PK411 4 × 25 Pritt Stifte à 11 g 

PK611 3 × 12 Pritt Stifte à 22 g 

PK811 5 × 10 Pritt Stifte à 43 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

11 g22 g43 g

Multipacks

PS4BF Pritt Klebestift, 11 g, Multipack 10 x 11 g 

PS6BF Pritt Klebestift, 22 g, Multipack 6 x 22 g  

PS8BF Pritt Klebestift, 43 g, Multipack 5 x 43 g

PK4MP Pritt Klebestift, 4 x 11 g Multipack 

PK6MP Pritt Klebestift, 4 x 22 g Multipack  

PK8MP Pritt Klebestift, 4 x 43 g Multipack

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pritt Klebestift, 2-er Blister

PK4DB 12 Blisterkarten mit je 2 Pritt Stiften à 11 g   

PK4HL 24 Blisterkarten auf Hakenleiste, 2 x 11 g 

PK4DR 6 x 2 Pritt Stifte à 11 g 

PK6DB 6 Blisterkarten mit je 2 Pritt Stiften à 22 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pritt Klebestift, Kartondisplay

PKS11 Pritt Klebestift Kartondisplay 25 x 11 g 

PKS22 Pritt Klebestift Kartondisplay 24 x 22 g 

PKS42 Pritt Klebestift Kartondisplay 24 x 43 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

limitierte    

 Edition
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Pritt – Kleben

Pritt BTS Designstifte 
„Das Original seit 1969“

Produkteigenschaften
•  Nachhaltig und umweltschonend
• Pritt steht seit Jahrzehnten als Synonym für Papierkleben – 
 der ideale Begleiter für Schule, Büro und Zuhause
• Ohne Lösungsmittel
• Sammeleffekt der Motive:
 Klassischer Stift: Fußballer / Schwimmer
 Innovation: 
 Gold: Tretroller
 Silber: Fußballer

Pritt BTS Designstifte 
„Das Original seit 1969“

Produkteigenschaften
•  Nachhaltig und umweltschonend
• Pritt steht seit Jahrzehnten als Synonym für Papierkleben – 
 der ideale Begleiter für Schule, Büro und Zuhause
• Ohne Lösungsmittel
• Sammeleffekt der Motive:
 Klassischer Stift: Schwimmer / Fußballer / Tretroller
 Innovation: 
 Gold: Tretroller
 Silber: Fußballer

Pritt BTS Designstifte, Blisterkarte Pritt BTS Designstifte, Blisterkarte

PBS3B PBS4B

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

12 Blisterkarten mit 2 x 11 g und 1 x 10 g  
(gold/silber)

12 Blisterkarten mit 3 x 11 g und 1 x 10 g  
(gold/silber)
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Pritt – Kleben

Pritt BTS Designstifte 
„Das Original seit 1969“

Produkteigenschaften
• Stifte leuchten im Dunkeln, wenn sie mit Licht «aufgeladen» 
 wurden
• Zum stärkeren Leuchten mehrfach auftragen
• Nachhaltig und umweltschonend
• Starke und schnelle Klebekraft auch auf anderen Materialien 
 als Papier (Zertifizierte Qualität durch das Fraunhofer Institut
• Ohne Lösungsmittel

Pritt BTS Designstifte 
„Das Original seit 1969“

Produkteigenschaften
•  Nachhaltig und umweltschonend
• Pritt steht seit Jahrzehnten als Synonym für Papierkleben – 
 der ideale Begleiter für Schule, Büro und Zuhause
• Ohne Lösungsmittel
• Sammeleffekt der Motive: 
 Innovation: 
 Gold: Tänzer
 Silber: Fußballer

Pritt BTS Designstifte, 2-er Blister Pritt BTS Designstifte, 2-er Blister

PBSGB 6 Blisterkarten mit 2 x 20 g PBSBB 6 Blisterkarten mit 2 x 20 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Im Dunkeln

  leuchtende

   Klebestifte“
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Pritt BTS Designstifte 
„Das Original seit 1969“

Produkteigenschaften
•  Nachhaltig und umweltschonend
• Pritt steht seit Jahrzehnten als Synonym für Papierkleben – 
 der ideale Begleiter für Schule, Büro und Zuhause
• Ohne Lösungsmittel
• Sammeleffekt der Motive:
 Klassischer Stift: 
 Schwimmer / Fußballer / Tretroller
 Innovation:
 Gold: Tretroller
 Silber: Fußballer

Pritt BTS Designstifte 
„Das Original seit 1969“

Produkteigenschaften
•  Nachhaltig und umweltschonend
• Pritt steht seit Jahrzehnten als Synonym für Papierkleben – 
 der ideale Begleiter für Schule, Büro und Zuhause
• Ohne Lösungsmittel
• Sammeleffekt der Motive:
 Klassischer Stift: Tänzer / Fußballer
 Innovation: 
 Gold: Tänzer
 Silber: Fußballer

Pritt BTS Designstifte, 36-er Blister Pritt BTS Designstifte, 3-er Blister

PBS1D PBS2B

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

36 Blisterkarten mit 3 x 11 g und 1 x 10 g  
(gold/silber)

12 Blisterkarten mit 2 x 22 g und 2 x 22 g  
und 1 x 20 g (gold/silber)
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6 Blisterkarten mit 4 x 11 g und 1 x 10 g  
(gold/silber)

Pritt BTS Designstifte 
„Das Original seit 1969“

Produkteigenschaften
•  Nachhaltig und umweltschonend
• Pritt steht seit Jahrzehnten als Synonym für Papierkleben – 
 der ideale Begleiter für Schule, Büro und Zuhause
• Ohne Lösungsmittel
• Sammeleffekt der Motive: 
 Klassischer Stift: 
 Schwimmer / Fußballer / Tretroller
 Innovation: 
 Gold: Tretroller
 Silber: Fußballer

Pritt BTS Designstifte, 5-er Blister

PS5SE

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Pritt Klebestifte 
Blau und Lila
Kleben und Dekorieren mit pinker und grüner Klebemasse.

Produkteigenschaften
•  Klebemasse zu 90 % aus naturbasierten Rohstoffen (inkl. Wasser)
• Ohne Lösungsmittel
• Auswaschbar bei 20 °C
• Klebt schnell und sauber Papier, Pappe und u. v. m.
• Lila und blaue Klebemasse – klebt und trocknet auch farbig
•  Ist ideal für vielseitige Bastelarbeiten, dekoriert bunt und fördert
 die Weiterentwicklung der motorischen Fähigkeiten.

Pritt Glitzer Klebestifte
Kleben und Dekorieren mit rot und gelb glitzernder Klebemasse.

Produkteigenschaften
•  Farbige Klebestifte aus 90 % naturbasierten Inhaltsstoffen
•  Zum kreativen Kleben und Dekorieren
•  Verklebt Multi-Materialien
• Ohne Lösungsmittel
• Auswaschbar bei 20 °C
• Entspricht der EN71 Spielzeug-Richtlinie

Pritt Klebestifte, 2-er Blister farbig

PPST2 12 Blisterkarten mit je 2 Pritt-Stiften,  
 pink  à 20 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Thekenpräsenter Pritt Klebestift, lila/blau und 
rot/gelb/pink

PK4PP 30 Stk., lila & blau gemischt

PGGRD 24 Stk., rot & gelb & pink Glitzer à 20 g 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pritt Klebestift, Standard und pink 3-er Blister

PK4GP Pritt Klebestifte-Set 2 x 11 g Standard 
 +1 x 10 g pink

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pritt Glitzer Klebestift, rot/gelb

PGGS2 12 Blisterkarten mit je 2 Pritt Glitzer  
 Klebestiften rot/gelb à 20 g 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pritt Klebestift, 4-er Pack bunt

PK6MR Pritt Klebestifte 4-er Pack bunt 
 2 x 22 g Original, 1 x 20 g pink,  1 x 20 g grün

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PS2SE 6 Blisterkarten mit je 2 Pritt Design 
 Stiften à 20 g Neon Pink/Grün

ganzjährig 

 verfügbar
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Pritt Kleben Refill Roller 
permanent/non-permanent
Pritt Klebe-Roller - sauberes, präzises und unsichtbares Kleben dank 
neuer Klebeband-Technologie mit Klebstoffwaben. Für Vielverwen-
der als Refill-Roller.

Produkteigenschaften
•  NEU! Gehäuse aus 50 % recyceltem Plastik
•  Verpackung aus 100 % recyceltem Kartonpapier
•  Präzises Auftragen & Sichtbarkeit durch farbiges Band
•  Wabenstruktur des permanenten Klebebandes verhindert 
 das Fädenziehen und Reißen des Klebebandes
•  Klebt Papier mit Papier, Fotos, Karton, Kunststoff, Glas u. v. m.
•  Klebt sauber, schnell und exakt
•  In zwei Varianten erhältlich: dauerhaft klebend (permanent) 
 und wieder ablösbar (non-permanent)
•  mit Schutzkappe
•  Bandbreite 8,4 mm
• Bandlänge 16 m
• Einfach nachfüllbar: vermeidet Abfall und spart Geld

Pritt Mini Roller/
Compact Roller 
permanent/non-permanent
Pritt Klebe-Roller – sauberes, präzises und unsichtbares Kleben dank 
neuer Klebeband-Technologie mit Klebstoffwaben.

Produkteigenschaften
•  NEU! Gehäuse aus 50 % recyceltem Plastik
•  Verpackung aus 100 % recyceltem Kartonpapier
•  Präzises Auftragen & Sichtbarkeit durch farbiges Band
•  Wabenstruktur des permanenten Klebebandes verhindert 
 das Fädenziehen und Reißen des Klebebandes
•  Klebt Papier mit Papier, Fotos, Karton, Kunststoff,  Glas u. v. m.
•  Klebt sauber, schnell und exakt
•  In zwei Varianten erhältlich: dauerhaft klebend (permanent) 
 und wieder ablösbar (non-permanent)
•  Compact Roller mit Schutzkappe / Mini Roller mit 
 einziehbarer Spitze
•  Bandbreite: Compact Roller 8,4 mm / Mini Roller 5 mm
• Bandlänge: Compact Roller 10 m / Mini Roller 6 m

ZMGPB 10 Blisterkarten mit je 1 Pritt Kleben-
 Einweg Roller Mini permanent  
ZMGP2 6 Blisterkarten mit je 2 Pritt Kleben 
 Einweg Rollern Mini permanent
ZCGPB 10 Blisterkarten mit je 1 Pritt Kleben-
 Einweg Roller Compact permanent 
ZCGPK 8 Blisterkarten mit je 1 Pritt Kleben-
 Einweg Roller Compact permanent 
 Kartondisplay 
ZCGNB 10 Blisterkarten mit je 1 Pritt Kleben-
 1 Pritt Kleben Einweg Roller Compact 
 non-permanent

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

ZRRPH 5 Hängefaltschachteln mit je 
 1 Pritt Kleben Refill Roller
 permanent
ZDRPH 10 Hängefaltschachteln mit je 
 1 Pritt Kleben Refillkassette
 permanent
ZRRNH 5 Hängefaltschachteln mit je 
 1 Pritt Kleben Refill Roller
 non-permanent 
ZRXNH 10 Hängefaltschachteln mit je 
 1 Pritt Kleben Refillkassette
 non-permanent 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Pritt BTS Bastelkleber

Der Pritt Bastelkleber ist ideal für vielseitige Bastelarbeiten.

Produkteigenschaften
• Auswaschbar bei 20 °C
• Klebt Papier, Pappe, Filz, Kork u.v.m.
• Trocknet transparent
• Klebekopf mit einzigartiger Schiebefunktion für perfekte Punkt-,  
 Strich- und Flächenverklebungen
• Ohne Lösungsmittel
• Entspricht der EN71 Spielzeug-Richtlinie
• Attraktive Zugabe: Pritt Lesezeichen

Pritt BTS Alleskleber

Der starke Pritt Alleskleber für schnelles und kraftvolles Arbeiten in 
der Schule.

Produkteigenschaften
•   Der erste Alleskleber aus 90 % naturbasierten Inhaltsstoffen
• Klebekopf mit einzigartiger Schiebefunktion für perfekte Punkt-,  
 Strich- und Flächenverklebungen
• Ohne Lösungsmittel
• Der erste Alleskleber auswaschbar bei 20 °C
• Entspricht der EN71 Spielzeug Richtlinie
• Attraktive Zugabe: Pritt Lesezeichen

 PAKLD Thekenpräsenter 12 × 100 g 

PAKA2 6 Flaschen à 100 g

PAKA1 6 Flaschen à 50 g 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PBKLD Thekenpräsenter 12 × 100 g 

PAKC2 6 Flaschen à 100 g

PAKC1 6 Flaschen à 50 g 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

+EXTRA
Lese-

zeichen

+EXTRA
Lese-

zeichen
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Pritt Farbige Alleskleber

Der starke Pritt Alleskleber in pink und grün für schnelles und kraftvolles 
Arbeiten in der Schule.

Produkteigenschaften
• Aus 90 % naturbasierten Inhaltsstoffen inkl. Wasser
• Lösemittel- und PVC-frei
• Auswaschbar bei 20 °C
• Klebt kraftvoll und schnell verschiedene Materialien wie   
 Pappe, Papier, Textilien und Holz – klebt und trocknet in pink/grün
• Klebekopf mit einzigartiger Schiebefunktion für perfekte Punkt-,  
 Strich- und Flächenverklebungen
• Kinderleichtes Drücken – praktisches Namensfeld auf der 
 Rückseite

PAKPP 6 Flaschen à 100 g pink 

PAKGG 6 Flaschen à 100 g grün

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pritt Alleskleber Pen

Der Flüssigkleber im handlichen Pen.

Produkteigenschaften
• Aus 90 % naturbasierten Inhaltsstoffen inkl. Wasser
• Lösemittel- und PVC-frei
• Bei 20 °C auswaschbar
• Klebt schnell und kraftvoll Papier und Pappe, Filz, Kork, Leder,  
 Holz, Metall, Plastik (kein PE/PP) etc., ohne das Material zu wellen
• Der Pen passt prima ins Federmäppchen und macht Kleben so 
 einfach wie Schreiben. Praktische Größe für Schule und Büro.

UV-Gruppe 60

PCL25 25 Pens à 23 g im Display-Karton  

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Pritt Klebepads

Die dauerhaft klebenden Pads.

Produkteigenschaften
• Ohne Lösungsmittel
• Doppelseitig klebend
• Optimal für das starke Befestigen und Fixieren von Haken, 
 Schildern, Dekorationen und Postern sowie zur Erstellung von  
 Collagen
• Feuchtigkeitsbeständig und dauerhaft elastisch
• Schnell und sauber – 1 Klebepad hält je nach Beschaffenheit der  
 Werkstoffoberfläche bis zu 800 g
• Starke, permanente, universelle Klebeanwendung auf glatten,  
 nicht saugfähigen Untergründen
• Nicht geeignet auf porösen oder saugenden Untergründen
 (z. B. Lehmputz, Dispersionsfarben, Tapeten u. Ä.)

UV-Gruppe 60

Pritt On&Off
Multi-Fix Haftpunkte
Die wiederverwendbaren, ablösbaren Haftpunkte.

Produkteigenschaften
• Ohne Lösungsmittel
• Optimal für das Anbringen von Papier, Postern, Dekorationen,  
 Memos, Grußkarten
• Selbsthaftend und wiederverwendbar
• Saubere Handhabung und leicht wieder ablösbar
• Einfache Handhabung zum temporären Fixieren auf nicht 
 saugfähigen Untergründen
• Ideal zum Basteln
• Nicht geeignet auf porösen oder saugenden Untergründen
 (z. B. Lehmputz, Dispersionsfarben, Tapeten u. Ä.)

UV-Gruppe 60

PGP48 12 Infokarten mit je 48 Klebepads  

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PGP55 24 Infokarten mit je 65 Haftpunkten

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Pritt Schluss mit Schere
Klebefilm
Der kristallklare Klebefilm mit Zackenprofil für einfaches Abreißen 
von Hand.

Produkteigenschaften
• Hohe Klebkraft
• Ideal zum Verpacken von Geschenken, zum Kleben von Papier,  
 zum Befestigen von Postern und Fotos, zum Basteln und für 
 Büroarbeiten
• Mit Zackenprofil für ein einfaches Abreißen – keine Schere oder  
 Abroller mehr nötig
• Kristallklar: so gut wie unsichtbar auf vielen Oberflächen
• Strapazierfähig und alterungsbeständig

UV-Gruppe 60

PTNMS 12 Blisterkarten mit
 je 1 Rolle 25 m × 19 mm  

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN



Pritt Korrektur
Einwegroller ECO Flex
Der komfortable Korrekturroller – für die seitliche Anwendung.

Produkteigenschaften
•  Gehäuse aus 100 % recyceltem Plastik
•  Verpackung aus 100 % recyceltem Kartonpapier
•  Premium-Qualität verhindert das Reißen des Korrekturbandes
•  Ergonomisch modernes Design für seitliche Anwendung
•  Mit flexibler Spitze und Schutzkappe
•  Bandbreite 4,2 mm
•  Bandlänge 10 m
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Pritt Korrekturroller
Compact Flex
Der kompakte Korrekturroller – für die mittige Anwendung.

Produkteigenschaften
•  Gehäuse aus 50 % recyceltem Plastik
•  Blisterkarte aus 100 % recyceltem Kartonpapier
•  Push & Pull Funktion für beidseitige Anwendung
•  Flexible Spitze, die sich dem Anwendungswinkel anpasst
•  Premium-Qualität verhindert das Reißen des Korrekturbandes
•  Mit Schutzkappe
•  Bandbreite 4,2 mm für Gedrucktes oder 6 mm Bandbreite für  
 Handgeschriebenes
•  Bandlänge 10 m

PRKEB 10 Blisterkarten à 1 Pritt Korrektur
 Einwegroller ECO Flex
PRKEK Pritt Korrektur Einwegroller ECO Flex
 4,2 mm Kartondisplay à 10 St.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PCK4B 10 Blisterkarten à 1 Pritt Korrekturroller
 Compact Flex, 4,2 mm 
PCK6B 10 Blisterkarten à 1 Pritt Korrekturroller
 Compact Flex, 6 mm 
PCK4K Pritt Korrekturroller Compact Flex, 
 4,2 mm Kartondisplay à 10 St.
PCK4M Pritt Korrekturroller Compact Flex, 
 4,2 mm, Multipack à 16 St.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN
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Pritt Korrekturroller 
Micro
Die impulsstarken Pop-Stars für junge Korrektur-Fans. 

Produkteigenschaften
•  Modern und handlich – passt in jedes Federmäppchen
•  Gehäuse aus 30 % recyceltem Plastik
•  Mit Schutzkappe und Bandstraffer
•  Flexible Spitze für geschmeidige, mittige Anwendung
•  Premium Bandqualität: kein Verschmieren, perfekte Deckkraft
•  Bandbreite: 5 mm
•  Bandlänge: 6 m

PRKM2 5 Blisterkarten
 à 2 Korrekturroller Micro, 5 mm

PRKMK Pritt Korrekturroller Micro, 
 5 mm Kartondisplay, pink, grün und blau à 15 St.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pritt Korrektur 
Einweg Roller Micro 
Rolly Single, 5 mm Midway Polybag.

Produkteigenschaften
• Bring Farbe in dein Leben (Grün)!
• NEU! Gehäuse aus 30 % recyceltem Plastik
• Mit Schutzkappe und Bandstraffer
• Flexible Spitze für geschmeidige mittige Anwendung
• Premium Bandqualität: Kein Verschmieren, perfekte Deckkraft
• 6 m Bandlänge x 5 mm Bandbreite

PRCMG 10 x 6 m

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN



Pritt Korrekturroller
Refill Flex
Der nachfüllbare Korrekturroller – für die mittige Anwendung.

Produkteigenschaften
•  Gehäuse aus 50 % recyceltem Plastik
•  Verpackung aus 100 % recyceltem Kartonpapier
•  Push & Pull Funktion
•  Einziehbare Spitze für eine noch längere Lebensdauer
•  Einziehbare, flexible Spitze, die sich dem Anwendungswinkel 
 anpasst
•  Einfach nachfüllbar: vermeidet Abfall und spart Geld
•  Bandbreite 4,2 mm für Gedrucktes oder 6 mm Bandbreite für  
 Handgeschriebenes
•  Bandlänge 12 m
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PRR4H 5 Hängefaltschachteln mit je 1 Pritt  
 Korrekturroller Refill Flex 4,2 mm 
PRX4H 10 Hängefaltschachteln mit je 1 Pritt
 Korrektur Flex Refillkassette 4,2 mm
PRR6H 5 Hängefaltschachteln mit je 1 Pritt 
 Korrekturroller Refill Flex 6 mm
PRX6H 10 Hängefaltschachteln mit je 1 Pritt 
 Korrektur Flex Refillkassette 6 mm 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PRR4M Pritt Korrekturroller Refill Flex,
 4,2 mm  Multipack, 16 St. 
PRX4M Pritt Korrektur Flex Refillkassette,
 4,2 mm  Multipack, 16 St.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pritt Korrekturroller
Mini Flex
Der kleine, smarte Korrekturroller – für die mittige Anwendung.

Produkteigenschaften
•  NEU! Mit flexibler Spitze
•  Gehäuse aus 50 % recyceltem Plastik
•  Blisterkarte aus 100 % recyceltem Karton
•  Premium Bandqualität: Kein Verschmieren, perfekte Deckkraft
•  Flexible Spitze für geschmeidige, mittige Anwendung
•  Kein Schleifen dank Bandstraffer
•  Bandbreite: 4,2 mm
•  Bandlänge: 7 m

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

PRKMB 5 Blisterkarten 
 à 1 Pritt Korrekturroller Mini 
 

NEU
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Pritt Korrektur Pocket Pen

Der handliche und präzise Korrektur Pen.

Produkteigenschaften
• Schnell trocknende Korrekturflüssigkeit – einfach schnell 
 überschreiben
• Für Punkt und Feinkorrekturen geeignet
• Korrigieren so einfach und präzise wie Schreiben
• Metallspitze und Druckpunkt ermöglichen präzise Dosierung

PCPB2 5 Blisterkarten mit 
 je 2 Korrektur Pens à 8 ml  
 
PCPDB Kartondisplay
 mit 10 Korrektur Pens à 8 ml  

GCA3D 10 Flaschen
 à 20 ml im Display-Karton
 

PCFBB 5 x 20 ml, Blisterkarte

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

Pritt Korrekturflüssigkeit

Der Klassiker aus der Flasche. 

Produkteigenschaften
•  Zum Korrigieren einzelner Buchstaben, ganzer Wörter und Zeilen
•  Deckt sauber, ohne zu verschmieren
•  Kunststoff-Flasche mit Auslaufsicherung und Softpinsel
•  Mit Mischkugel
•  Schnell trocknend
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In der Marke Loctite steckt das Wissen und die Erfahrung aus vielen           
industriellen Anwendungen in der Kfz- und Flugzeugherstellung. Als ideale 
Helfer in Haus halt, Büro und Werkstatt bietet Loctite für jede Situation die   
passende Powerlösung.



Loctite Superkleber 
Das Original
Produkteigenschaften
• Wasser- und spülmaschinenfest
• Superstark und sekundenschnell
• Transparent für unsichtbares Kleben
• Lösemittelfrei
• Pin-Verschluss gegen Verkleben der Spitze

Verwendungszweck
• Ideal geeignet für: Porzellan, Metall, Gummi, Leder, Holz, 
 Kunststoff*, Papier u. v. m.
* Nicht geeignet für: PE, PP, EPS, PTFE, Glas, Autoglas, dünnes Leder und Textilien

Verarbeitung
• Oberflächen sofort zusammendrücken und für ein paar 
 Sekunden halten
• Nach dem Gebrauch die Tube sofort verschließen

Lagerung
Klebstoff kühl und trocken lagern.

Loctite Superkleber 
Gel Universal
Produkteigenschaften
• Tropffreie Gel-Formel
• Ideal für senkrechte Flächen und poröse Materialien
• Superstark und sekundenschnell
• Transparent für unsichtbares Kleben
• Lösemittelfrei
• Pin-Verschluss gegen Verkleben der Spitze

Verwendungszweck
• Ideal geeignet für: Leder, Gummi, Holz, Metall, Porzellan, Papier  
 und  Kunststoff* 
* Nicht geeignet für: PP, PE, PTFE, EPS, Glas, Autoglas, dünnes Leder und Textilien

Verarbeitung
• Oberflächen sofort zusammendrücken und für ein paar 
 Sekunden halten
• Nach dem Gebrauch die Tube sofort verschließen

Lagerung
Klebstoff kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

LTK1C 12 Blisterkarten à 3 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

LTG1C 12 Blisterkarten à 3 g
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Loctite – Sekundenkleber

Loctite Superkleber 
Präzision
Produkteigenschaften
• Mit extra langer Dosierspitze 
• Präziser Auftrag für schwer erreichbare Klebestellen
• Flasche mit Auslaufschutz beim Umkippen
• Wasserfest
• Superstark und sekundenschnell
• Transparent für unsichtbares Kleben
• Lösemittelfrei
• Pin-Verschluss gegen Verkleben der Spitze 

Verwendungszweck
• Ideal geeignet für: Porzellan, Metall, Gummi, Leder, Holz, 
 Kunststoff*, Papier u. v. m.
* Nicht geeignet für: PE, PP, EPS, PTFE, Glas, Autoglas, dünnes Leder und Textilien

Verarbeitung
• Oberflächen sofort zusammendrücken und für ein paar Sekunden  
 halten
• Nach dem Gebrauch die Flasche sofort verschließen

Lagerung
Klebstoff in der Verpackung senkrecht, kühl und trocken lagern.

Loctite Superkleber 
Control
Produkteigenschaften
• Dosierflasche für präzise Dosierung 
• Wasser- und spülmaschinenfest
• Superstark und sekundenschnell
• Transparent für unsichtbares Kleben
• Lösemittelfrei
• Pin-Verschluss gegen Verkleben der Spitze 

Verwendungszweck
• Ideal geeignet für: Porzellan, Metall, Gummi, Leder, Holz, 
 Kunststoff*, Papier u. v. m.
* Nicht geeignet für: PE, PP, EPS, PTFE, Glas, Autoglas, dünnes Leder und Textilien

Verarbeitung
• Oberflächen sofort zusammendrücken und für ein paar Sekunden  
 halten
• Nach dem Gebrauch die Tube sofort verschließen

Lagerung
Klebstoff in der Verpackung senkrecht, kühl und trocken lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

LTF1C 12 Blisterkarten à 5 g 

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

LTM1C 12 Blisterkarten à 3 g
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Loctite – Schraubensicherung

Loctite 243
LOCTITE 243 ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schrau-
bensicherung. Dieses Produkt sichert Schrauben, Muttern und 
Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen, und dichtet 
gleichzeitig ab. Für Gewinde bis M36.

Produkteigenschaften
• Mittelfeste Schraubensicherung
• Verhindert Losdrehen durch Vibration, z. B. an Pumpen, 
 Getrieben oder Pressen
• Hohe Temperatur- und Ölbeständigkeit
• Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen 
 durch Industrieöle, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- & Schneidöle
• Verbindungen sind zur Instandhaltung mit normalen 
 Handwerkzeugen demontierbar
• Schützt vor Korrosion im Gewinde

Verwendungszweck
• Ideal zur Schraubensicherung aller Gewindeverbindungen aus 
 Metall, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und 
 galvanisierte Oberflächen 
• Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen 
 durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab
• Im Haushalt idealer Problemlöser bei sich lockernden Schrauben

Verarbeitung
• Oberfläche reinigen und entfetten
• Schraube erst positionieren, dann Schraubensicherung auftragen
• Mutter aufsetzen und mit dem richtigen Drehmoment festziehen

Lagerung
Produkt gut verschlossen trocken bei Raumtemperatur lagern.

Loctite 648
LOCTITE 648 ist ein hochtemperaturbeständiger, hochfester und 
schnell härtender Fügeklebstoff, geeignet für alle Metalle, und ist 
ideal geeignet zum Kleben und Fügen von Spiel- oder Presssitzver-
bindungen, sowie für Welle-Narbe-Verbindungen.

Produkteigenschaften
• Hochtemperaturbeständiger Fügeklebstoff (bis 180 °C)
• Hohe Festigkeit für alle Metalle, verhindert Reibkorrosion und 
 Passungsrost
• Hohe Temperatur- und Ölbeständigkeit
• Toleriert Verschmutzungen, inkl. Industrieöle
• Aushärtung unter Luftabschluss, 100%iger Oberflächenkontakt
• Ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen

Verwendungszweck
• Geeignet für alle Metalle, selbst passive Werkstoffe 
 (z. B . Edelstahl)
• Ideal geeignet zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen, zum  
 Fügen von Spiel- oder Presssitzverbindungen und Welle-Narbe- 
 Verbindungen
• Ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen  
 bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen

Verarbeitung
• Aushärtung erfolgt unter Luftabschluss zwischen 
 eng anliegenden Metallflächen
• Temperaturbeständig: -75 °C bis 180 °C

Lagerung
Produkt gut verschlossen trocken bei Raumtemperatur lagern. 
Optimale Lagerung: +8 °C bis +21 °C

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

L243 12 Blisterkarten à 5 ml/5 g

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

L648 12 Blisterkarten à 5 ml
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Loctite – Schraubensicherung

Loctite 248
LOCTITE 248 ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schrau-
bensicherung. Der blaue Stift sichert Schrauben, Muttern und 
Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet 
gleichzeitig ab. Gewinde bis M50.

Produkteigenschaften
• Kein Tropfen durch praktische Stick-Form
• Praktisch für Überkopf-Arbeiten
• Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, 
 Getrieben oder Pressen
• Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen 
 durch Industrieöle, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- & Schneidöle
• Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen 
 demontierbar
• Schützt vor Korrosion im Gewinde

Verwendungszweck
• Ideal zur Sicherung sich selbsttätig lockernder Schrauben in 
 Betrieb und Haushalt (Metall/Metall, z. B. Schraubenmade an  
 Türklinken)
• Schraubensicherung aller Gewindeverbindungen aus Metall,  
 einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und 
 galvanisierte Oberflächen. 
• Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen  
 durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab.

Verarbeitung
• Oberfläche reinigen und entfetten
• Produkt auftragen, um Gewindegänge in den Bereichen 
 auszufüllen, wo die Mutter auf der Schraube sitzen soll.
• Teile montieren und festziehen

Lagerung
Produkt im ungeöffneten Behälter in trockenen Räumen lagern.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

L248 12 Blisterkarten à 9 g
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Tangit steht seit mehr als 50 Jahren für innovative Produkte und Kompetenz, 
wenn es um sichere, verlässliche Lösungen rund ums Rohr geht. Zum 
Sortiment gehören Produkte zur Verklebung, Reparatur, Reinigung und 
Abdichtung von PVC-Rohrsystemen.



Tangit PVC-U PLUS 
Spezial-Klebstoff
Rohrklebstoff zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohr-
leitungssystemen aus PVC-U nach EN1452 und EN ISO 15493. 

Produkteigenschaften
• Lange offene Zeit von 3 Minuten 
• Ausgezeichnetes Spaltüberbrückungsverhalten 
• Höchster Schutz gegen Leckagen 
• Zugelassen für Trinkwasseranwendungen 
• Frei von THF

Verwendungszweck
• Für zugfeste Verbindungen von Druckrohren (z. B. Trinkwasser-
 rohre) mit Fittings aus PVC-U (Hart-PVC) nach den Empfehlungen  
 des Kunststoffrohrverbandes
• Geeignet für drucklose Rohrsysteme (Abwasser) – nach EN 1329

Werkstoff
Lösemittelhaltiger Klebstoff auf Basis von Methylethylketon 
(Butanon)

Lagerung
Bei kühler (5 °C bis 25 °C) und trockener Lagerung ist das Produkt 
im ungeöffneten Zustand bis zu 24 Monate verarbeitbar nach Abfüll-
datum. 

Tangit PVC-U/C ABS Reiniger

Reinigungsmittel für Klebeverbindungen aus PVC-U und PVC-C und 
ABS, notwendiger Systembestandteil für Tangit Rohrklebstoffe.

Produkteigenschaften
• Gewährleistet die sichere Verklebung mit Tangit Rohrklebstoffen
• Entfernt zuverlässig Rückstände und Verunreinigungen 
• Sehr gute Anlöseeigenschaften 
• Hervorragende Reinigungseigenschaft 
• Frei von Chlorkohlenwasserstoff und Methylenchlorid

Verwendungszweck
• Reinigen von PVC-U (hart), PVC-C und ABS Klebeflächen für die 
 anschließende Verklebung mit Tangit PVC-U Klebstoff

Werkstoff
Reinigungsmittel auf Basis von Aceton und MEK

Lagerung
Die Lagerfähigkeit beträgt mindestens 24 Monate ab Abfülldatum.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

TI65 12 Tuben à 125 g  

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

TM20N 20  Trichterflaschen à 125 ml
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Tangit – Gewindedichtfaden

Tangit UNI-LOCK 
Gewinde-Dichtfaden
Der praktische Gewinde-Dichtfaden zur sofortigen Abdichtung von 
Metall- und Kunststoffgewinden. Die bessere Alternative zu Hanf 
und PTFE. 

Produkteigenschaften
• Trinkwasser und Gas freigegeben 
• Für Gewinde bis 2“ Außendurchmesser 
• Einfach korrigierbar
• Schnell und einfach zu montieren 
• Dichtwirkung unmittelbar nach Montage 
• Einfach, schnell und sauber, direkt aus dem Spender auftragen

Verwendungszweck
• Ermöglicht das Dichten von konischen/zylindrischen Gewinde-
 verbindungen nach ISO 7/1 
• Wasser- und Gasversorgung 
• Metallgewinde bis 2“ Außendurchmesser, 
• Kunststoffgewinde bis 1 1/2“ Außengewinde 

Werkstoff
Polyamid-Faden, beschichtet mit silikonhaltiger, inerter Paste

Lagerung
Bei einer Langzeitlagerung sind die Behältnisse an einem kühlen, 
trockenen Standort aufzubewahren. Die Lagerstabilität beträgt 
mind. 3 Jahre nach Abfüllung.

Artikel-Kurzz. Art der Verpackung EAN

TUL20 6 Blisterkarten à 20 m
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Glossar

METYLAN

Vlies Tapetenkleister 6

Raufaser Tapetenkleister 6

Spezial Tapetenkleister 7

Papier Tapetenkleister 7

Renoviervlies & Glasfaser Tapetenkleister 8

TG Power Granulat plus 8

Vlies  Fertigkleister Konzentrat 9

Raufaser  Fertigkleister Konzentrat 9

Vlies  Fertigkleister 10

Aktiv Tapetenablöser Konzentrat 11

Spezial Grundierung pigmentiert 11

Universal Grundierung 12

Wand & Decke Klebespachtel 12

Wand & Decke Acryl 13

Wand & Decke Struktur-Acryl 13

Wand & Decke Maleracryl 14

Wand & Decke Anschlussfuge Polymer 14

Ovalit TM 15

Ovalit P 15

Ovalit S 16

Naht- und Reparaturkleber 16

Ovalit B 17

Bordüren Klebstoff 17

Wand & Decke Montagekleber 18

PATTEX

Perfektes Bad Schimmel Blocker Silikon 20

Perfektes Bad Express Silikon 20

Perfektes Bad Sanitär Silikon 21

Perfektes Bad Farbige Fuge Silikon 21

Perfektes Bad Neue Fuge Silikon 22

Neue Fuge Smart Nozzle 22

Perfektes Bad Sanitär Lack 23

Perfektes Bad Fugenstift 23

Rund ums Haus Universal Silikon 24

Rund ums Haus Küche Silikon 24

Rund ums Haus Bau Silikon 25

Special Material Fenster & Glas Silikon 25

Special Material Naturstein Silikon 26

Special Material Hochtemperatur Silikon 26

Rund ums Haus Wand & Decke Acryl 27

Rund ums Haus Putz & Fassade Acryl 27

Kartuschen-Pistole 28

Fugen Füllprofile 29

Silikon-Entferner 29

Fugenglätter-Set 30

Fugenhai 30

Glätt-Cutter 31

Kartuschen-Spitzen 31

One for All Universal  32

One for All Crystal 32

One for All High Tack 33

One for All Express 33

Kraftkleber Classic 34

Kraftkleber Gel/Compact 34

Kraftkleber Transparent 35

Kraftkleber Lösemittelfrei 35
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Glossar

Montagekleber Power 36

Montagekleber Super Power 36

Montagekleber Special 37

Montagekleber All Materials 37

Montagekleber Classic 38

Montagekleber Kleben statt Bohren 38

Montagekleber Kleben statt Bohren Wasserresistent 39

Montagekleber Kleben statt Bohren Kristallklar 39

Kleben statt Bohren click & fix 40

Kleben statt Bohren Alle Materialien innen & außen 40

Kleben statt Bohren Alle Materialien High Tack 41 

Kleben statt Bohren Alle Materialien Express 41

Kleben statt Bohren Klebe-Strips 42

Kleben statt Bohren Doppelseitiges Klebeband 42

Crocodile Power Sekundenkleber 43

Crocodile Power Alleskleber 43

Crocodile Power Kraft-Mix (2K-Epoxid) 44

Crocodile Power Holzleim 44

Crocodile Power Klebeband 45

Power Tape 45

60 sec. Universalkleber 46

Repair 100 % Alleskleber 47

Sekundenkleber 100  %  47

Repair Extreme 48

MULTI Alleskleber 48

Power Spray Permanent 49

Power Spray Korrigierbar 49

Hot Pistol Starter-Set 50

HOTMELT Supermatic 50

HOTMELT Sticks Transparent 51

Sekundenkleber Ultra Gel 52

Sekundenkleber Ultra Gel Matic 52

Sekundenkleber Ultra Gel Mini Trio 53

Sekundenkleber Power Easy Gel 53

Sekundenkleber 5 g Präzision 54

Sekundenkleber Flüssig 54

Sekundenkleber Flüssig Matic 55

Sekundenkleber Flüssig Mini Trio 55

Perfect Pen 56

Sekundenkleber Plastix Flüssig 57

Sekundenkleber Glas Flüssig 57

Made at Home Heißklebepistole 58

Made at Home Heißklebesticks 58

Made at Home  Alleskleber 59

Made at Home  UNIVERSAL Alleskleber 59

Kraft-Mix Extrem Schnell 60

Kraft-Mix Extrem Fest 60

2K-Kleber Stabilit Express 61

2K-Kleber Füll Mix 61

Kraft-Mix Metall 62

Powerknete Repair Express 62

Powerknete Repair Express Metall 63

Kintsuglue Modellierbare Knete 63

Special Modellbau 64

Special Kunststoff 64

Special Styropor® 65

Special Porzellan 65

Special Textil 66

Teppich und PVC Kleber 66

Teppich und Vliesrücken-Fixierung 67

PVC- und CV-Fixierung 67

Stop Feuchtigkeit Luftentfeuchter AERO 360° 69

Stop Feuchtigkeit Luftentfeuchter AERO 360° 

Nachfüll-Tabs Neutral 69

Stop Feuchtigkeit AERO 360°  Aromatherapie

Nachfüll-Tabs 70

Stop Feuchtigkeit Luftentfeuchter Pearl 70

Stop Feuchtigkeit Pearl Tabs Neutral 71

Stop Feuchtigkeit Universal - 

Gerät & Nachfüllbeutel 71
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Glossar

PATTEX  

White Line Montageschaum 72

White Line Pistolenschaum 72

White Line Pistolenreiniger 73

Classic Line 2K Zargenschaum Express 73

Classic Line Mauerstein- und Bauplatten-Kleber 74

Classic Line Montageschaum 74

PONAL

Classic Holzleim 76

Express Holzleim 76

Wasserfest Holzleim 77

Fix & Fest Holzleim 77

Reparatur PUR-Spachtel 78

Konstruktion PUR-Kleber 78

Turbokleber 79

Fugen-Leim 80

Parkett Flächenkleber 80

Fugenfüller Parkett & Laminat 81

Vinyl  Design-Beläge 81

PRITT

Klebestift 83

BTS Designstifte 84, 85, 86, 87

Klebestifte Blau und Lila 88

Glitzer Klebestifte 88

Mini Roller/Compact Roller 89

Kleben Refill Roller  89

Alleskleber 90

Bastelkleber 90

Farbige Alleskleber 91

Alleskleber Pen 91

Klebepads 92

On&Off Multi-Fix Haftpunkte 92

Schluss mit Schere Klebefilm 93

Korrektur Einwegroller ECO Flex  94

Korrekturroller Compact Flex 94

Korrektur Einwegroller Micro 95

Korrekturroller Micro 95

Korrekturroller Mini Flex 96

Korrekturroller Refill Flex 96

Korrektur Pocket Pen 97

Korrekturflüssigkeit 97
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Glossar

LOCTITE

Superkleber Das Original 100

Superkleber Gel Universal 100

Superkleber Präzision 101

Superkleber Control 101

243 103

648 103

248 104

TANGIT

PVC-U Plus Spezial-Klebstoff 106

PVC-U/C ABS Reiniger 106

UNI-LOCK Gewinde-Dichtfaden 107
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